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1. Infroducao

Consiste na execugao do projecto dos armuamentos da ampliagéo do loteamento da area de acolhimento de empresas.
O seu desenvolvimento surge coma finalidade de a Autarquia de Alcacer do Sal poder disponibilizar lotes, que permitam
afixacdo de unidades industriais e actividades complementares, em local apropriado, salvaguardando a preservagao do
meio ambiente e tendo em vista, a promogao do desenvolvimento econdmico e social da regiéo.

2. Localizacdo
O presente loteamento integra-se no perimetro urbano da cidade de Alcacer do Sal, no seu limite norte.

Localizacdo do Loteamento
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3. Zonade intervengdo

O A area a intervir € caracterizado por uma zona de terreno n&o ocupado e sem qualquer infraestrutura, confinando a
poente com a actual Zona de Industria Ligeira de Alcacer do Sal.

A Zona de intervengao tem uma area de 12.910 ha, com uma configuragdo rectangular e tera ligagéo a ZIL existente
através da via rodoviaria existente, Rua Hervé Joseph Matias.

Armuamento de acesso a nova expansao da ZIL

Amuamentos existentes confinantes com a area de intervengao
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Zonade expansao da ZIL

Zona de expansao da ZIL
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4. Concepgao:

4.1 Aspectos Gerias do Tragado

O tragado em planta deve assegurar a circulagdo com seguranga a velocidade-base definida previamente.
Aescolha dotragado emplanta tera comoobjectivo principal a suaadaptagdo ao tereno, a qual condiciona
0s custos de construgdo e conservagao. O tragcado da via desenvolve-se numa zona com uma orografia

relativamente plana n&o existindo a este nivel grandes condicionantes para o tragado em planta.

A extensao do tragado emalinhamento reto representa cerca de 90.0% da extensao total do tragado.

Sera considerado em sede de projeto de execucdo a constituicdo de via partihada cidavel em ambos os
sentidos dafaixa de rodagem.

4.2 Sobrelargura
Os veiculos ao descreverem uma curva ocupam uma maior largura de faixa de rodagem do que quando
crculam emreta. Este aumentoda largura ocupada depende basicamente do raio da curva e do comprimento
e distAncia entre eixos do veiculo. Em curvas de raio corrente, este aumento de largura € desprezavel para

veiculos ligeiros.

4.3 Tragado em planta

Comoelemento geométrico do fragado em planta de alinhamentos rectos ha a considerar o respetivo
comprimento. Os elementos rectos devem ter comprimento limitado e ser dotados de outros elementos que

encorajem a escolha de velocidades de circulagéo baixas.

4.4 Perfil Longitudinal

Oftragado do perfil longitudinal consiste numasucessaode segmentoscominclinagdo constante (trainéis) ligados
por curvas de concordancia verticais. Estas, para além de suavizarem a passagemde um trainel para o outro,
condicionando as aceleragdes verticais a que os veiculos sdo submetidos, permitem, no caso das concordancias
convexas, garantir que a distncia de visibiidade se mantémna passagem da zona onde se situam os vertices
geomeétricos de junc&o dos trainéis.

No ambito da realizagdo deste projeto foi feita uma reproducdo aproximada do terreno existente tende como
base o levantamento topografico.
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Deve-se referir que os valores das inclinagdes da rasante dependem do terreno existente os raios
de concordancia teve em conta a legislagdo em vigor. E desejavel que os trainéis tenham uma
inclinagao longitudinal minima de 0,5%. Este critério destina-se a assegurar uma drenagem

satisfatéria das aguas superficiais.

Ao nivel das inclinagdes longitudinais, a rasante foi aproximada ao terreno existente, a fim de

evitar grandes movimentagdes de terras e apresenta inclinagdes nos traineis préxima de 1%.

4.5 Concordancias verticais

As concordancias entre frainéis s&o asseguradas mediante curvas parabdlicas. Na sele¢do dos valores dos
parametros relevantes das concordancias (comprimento e curvatura maxima) € habitual considerar critérios de
visibilidade, de aparéncia (conforto optico) e de aceleracéo vertical (comodidade).

O desenvolvimento minimo das concordancias no amuamento residencial, Nivel IV com velocidade de 30
Km/h, situa-se nointervalo entre 40-50 m. O raio equivalente minimo no amuamento residencial Nivel IV com
velocidade de 50 Kmh sera de 500 m

4.6 Perfil Transversal Tipo
Apresenta-se emseguida o tipos de perfil transversal tipo que se irdo utilizar na definicdo dos amuamentos:

- Com estacionamento: 9,5 de faixa de rodagem, incluindo ciclovia com 1,7 m de largura, 5,00m de
estacionamento de ambos os lados e passeio variavel, em média com1,80m;

- Com estacionamento: 9,5 de faixa de rodagem, induindo ciclovia com 1,7 m de largura, 5,00m de
estacionamento de ambos os lados e valeta;

- Sem estacionamento: 9,5 de faixa de rodagem, incluindo ciclovia com 1,7m de largura, 2,00m de passeio
dolado esquerdo;
Emtodos os amuamentos considerou-se umainciinago transversal de 1,5% na faixa de rodagempara o exterior a
partir do eixo, em toda a sua extensdo para escoamento das aguas pluviais superficiais e de 2% nos passeios
estacionamento no sentido da faixa de rodagem
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Perfil Trangv

5. Dimensionamentoda Estrutura do Pavimento

5.1. INTRODUGAO

Os materiais a utilizar e as espessuras das camadas do pavimento de um amuamento devem ser fixados em
funcéo do trafego que esta devera suportar e das caracteristicas do solo de fundagéo que Ihe servira de suporte. Para
além disso, deve-se ter em conta as condigdes climaticas da zona em que se insere a estrada e as caracteristicas dos
materiais a empregar na sua construcao.

As variaveis de projeto a considerar sdo portanto:

* Otrafego: variavel de projeto que deve compreendero volume de trafego, a sua composicéo, o seu
crescimento e o periodo de vida do projeto.

* Condigdes defundacido: capacidade de suporte da fundagao sobre a qual assenta o pavimento. Depende
da natureza e das propriedades dos solos empregues na construgao da plataforma e das condigdes de drenagem.

* Materiais: Existe uma grande variedade de materiais e processos construtivos que podemser empreguesna

construcéo do pavimento, devendo ter-se em conta os materiais disponiveis nas proximidades da obra.

* Condigdes climaticas: as condigbesambientais a que esta submetidoo pavimento (precipitagéo e

temperatura) tm uma grande influéncia no seu comportamento.

A partir da aplicacdo de métodos analiicos, algumas Administragdes Rodovidrias, designadamente a Portuguesa
(atualmente Infraestruturas de Portugal, IP) t&m vindo a estabelecer procedimentos mais simplificados para a concegao
dos pavimentos, recomendo a elaboracéo de catdlogos de secgdes de pavimentos, aos quais esta subjacente a aplicacao
de determinado método de dimensionamento, e a experiéncia da propria Administrag&o.




EmPortugal, foi desenvolvido em 1995 umManualde Concepgdo de Pavimentospara Rede RodoviariaNacional.

Os métodos de dimensionamento dos pavimentos destinam-se a fixar os materiais a empregar e as espessuras
das camadas dos pavimentos tendo em atengdo as variaveis de projeto, no nosso caso para a definicdo da estrutura do
pavimento, foram consideradas as seguintes variaveis:

52 TRAFEGO:

A consideracgo do trafego no dimensionamento dos pavimentos foi efetuado através da adocéo de dasses de
trafego pesado, que sdo definidas a partir do Trafego Médio Diario Anual de veiculos pesados (TMDAp)no ano de
abertura ao trafego, por sentido e na via mais solicitada, Apds contagemdo trafego, foi obtido umamédia de 100
veiculos pesados diarios, pelo que foi considerada a dlasse de trafego T6.

Caracterizagédo das classes de trafego consideradas no Manual
de Concepcg¢do de Pavimentos

Factores de agressividade
Taxa de i e
Classe| TMDAp m Pavimentos flexiveis ::hmﬂqlduﬂ!
Eixo 80 kN® | Eixo 130 kN°® | Eixo 130 kN®

Tz < 50 Estudo especifico
Te 50 - 150 2 0,3 0,5
Ts 150 - 300 & 3 0.4 0,6
Ta 300 - 500 o 4 0,6 0,7
T 500 - 800 4.5 0,7 0,8
T2 800 - 1200 5 5 0,7 0,9
T 1200 - 2000 5.5 0,8 1,0
To > 2000 Estudio especifico

Tabela 1

5.3 FUNDAGAO DO PAVIMENTO E CLASSIFICAGAO DO SOLO:

Entende-se por fundagdo de um pavimento o conjunto das camadas onde este esta apoiado, incluindo, para
alémda camadade leito do pavimento, os terrenos subjacentes.

OManualde Concep¢ao de Pavimentosestabelece quatro dasses de fundagdo de pavimentos, caracteri
através do respetivo médulo de deformabilidade.

As condigdes de fundagdo dos pavimentos so influenciadas predominantemente pelas caracteristicas
solos da parte superior das terraplenagens (até cercade 1 m)e do leito de pavimento.
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Foi considerado a dasse de fundacéo F2 em fungéo dos solos encontrados nalinha, tendo com base o estudo
geoldgico e a definicéo das dlasses de fundagéo de acordo com a tabela 2, e com dassificagéo do solo S3 de acordo
comatabela 3 (areias argilosas) e $4 (areias bem graduadas)

Estes materiais serdo utiizados para execugdo das terraplenagens ematerro e para a execugao do leito de
pavimento.

Definicdo das classes de fundacéo (JAE, 1995)

Fy 30 <Ef<50 30 T T

F, 50 < Ef<80 60 L

Fs 80<Efs150| 100 | T RTLTLTT

7 Ef> 150 150 TLLTLTT
Tabela 2
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Classificacdo dos solos (JAE 1995)

Siltes organicos e siltes argilosos organicos de baixa
plasticidade

Argilas organicas de plasticidade média a elevada; siltes
organicos

Argilas inorganicas de plasticidade elevada; argilas gordas

Siltes inorgéanicos; areias finas micaceas; siltes micaceos

Siltes organicos e siltes argilosos orgénicos de baixa
plasticidade

Argilas organicas de plasticidade média a elevada; siltes
organicos

Argilas inorganicas de plasticidade elevada; argilas gordas

Siltes inorgénicos; areias finas micaceas; siltes micaceos

Argilas inorganicas de plasticidade elevada; argilas gordas

Siltes inorganicos; areias finas micaceas; siltes micaceos

Argilas inorganicas de plasticidade baixa a média; argilas
com seixo, argilas arenosas; argilas siltosas e argilas
magras

Siltes inorganicos e areias muito finas; areias finas,
siltosasou argilosas; siltes argilosos de baixa plasticidade

Areia argilosa; areia argilosa com cascalho

Areia argilosa; areia argilosa com cascalho

Areia siltosa; areia siltosa com cascalho

Areias mal graduadas; areias mal graduadas com cascalho

Areias bem graduadas; areias bem graduadas com
cascalho

Cascalho argiloso; cascalho argiloso com areia

Cascalho siltoso; cascalho siltoso com areia

Cascalho mal graduado; cascalho mal graduado com
areia

Cascalho siltoso; cascalho siltoso com areia

Cascalho mal graduado; cascalho mal graduado com
areia

Cascalho bem graduado; cascalho bem graduado com
areia

Tabela 3

54 CAVADADE LEITO DO PAVIMENTO, SUB-BASE E BASE.

Trata-se de um solo de fundag&o arenoso de acordo com o estudo geoldgico e geotécnico, dassificado em S3,
com o CBR compreendido entre 10 e 20, apds ser retirada a camada vegetal existente com cercade 30 cmde
espessura, senvira de leito do pavimento. Posteriormente proceder-se-a a execugao da sub-base e base coma
espessura de 20 cm cada camadaem material de granulometria extensa do tipo “tout-venant”.
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E Materiais considerados para a deﬁm’géc do ca!é!ogo das estruturas
do pavimento (JAE 1995, 1998).

Dim. méax. do agregado: 14 mm
% de betume: 5,0 a 5,6%(c)
Porosidade: 3 a 5%
Espessura recomendavel: 4 a 6 cm

Dim. max. do agregado: 25 mm

% de betume: 4,3 a 5,0%(3)
Porosidade: 4 a 6% 4 000 | 0,35

Espessura recomendavel: 6 a 12 cm

Dim. max do agregado: 37,5 mm

% de betume minima: 4,3%
Porosidade: 4 a 8%

Espessura recomendavel: 9a 15cm

Dim. méx. do agregado: 37,5mm
Equivalente de areia minimo: 50% 2.5x Ei | 0,35
Desgaste (Los Angeles) maximo: 40%:

Dim. méx. do agregado: 37,5mm
Equivalente de areia minimo: 50% 2xEi |0,35
Desgaste (Los Angeles) maximo: 40%:

Dim. méax. do agregado: 37,5mm
Equivalente de areia minimo: 45% 2xEi |0,35
Desgaste (Los Angeles) maximo: 45%:

Resisténcia a tracgdo em flexdo: 4,5 MPa| 30 000 | 0,20

Resisténcia & tracgiio em compresséo
diametral: 2 1,2 MPa 20000 | 0,25
Teor em ligante: 140kg/m3 de mistura

Resisténcia a tracgio em compresséo
diametral: = 1,0 MPa 20000 | 0,25
Teor em ligante: = 100kg/m3 de mistura

Resisténcia a tracgdo em compressao
diametral: = 0,3 MPa 2000 10,30

Ei = Médulo de deformabilidade da camada subjacente
E = Médulo de deformabilidade (indicativo)
\? = Coeficiente de Poisson

Tabela 4 —Materiais para estrutura de pavimentos

55 IMPREGNAGAO, REGA DE COLAGEM, BNDERE CAMADADE DESGASTE:

O trabalho comega pela limpeza da superficie a revestir a qual deve apresentar-se livre de sujidades, detritos e
poeiras, que devemser retiradas do pavimento para local onde n&o seja possivel voltarem a depositar-se sobre a

referida superficie. A Ulima operagao de limpeza a realizar imediatamente antes da rega de colagem, consistira
obrigatoriamente na utiizagado de jatos de ar comprimido para remover elementos finos eventualmente retidos na

superficie a revestir.

Apds a rega de impregnacao a taxa de 1,5Kg/m2 e aplicagdo de macadamebetuminoso sera efectuada uma
rega de colagem combetume & taxa de 0,7 Kgm2 e a posterioriaplicamseacamadade desgaste através de
pavimentadora.
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O controlo de espessura é feito por sondagens, seguidamente procede-se ao ciindramento com o ciindro de 7
a9 toneladas e durante este devem regularizar-se com magos as depressoes que se notem, de modo a ndo ficarem
depressdes superiores a 4mmpor mefro quadrado.

Emtodos os trabalhos seréo seguidas as nomas de construgdo comrentes e em uso nas Infraestruturas de
Portugal.

56. ESTRUTURADO PAVIMENTO:

De acordo comoManualde Concepgdo de Pavimentose considerando os fatores afras  mencionados,
trafegoT6 e Fundagao F2, temos uma estrutura com a seguinte compaosicao:

Flexivel Semi -rigido Rigido Rigido BAC :

(e 7/

Estruturas de pavimento para a classe de trafego T6 (cont) (JAE, 1995)

Tabela 5—Estrutura de pavimentos

Camada de desgaste em Betdo Betuminoso AC 14 com 5 cm de espessura

Macadame Betuminoso AC20com 7 cm de espessura
Base — Agregado britado de granulometria extensa com 20 cm de espessura
Sub-Base — Agregado britado de granulometria extensa com 20 cm de espessura

Leito do pavimento —Solo S3 (terreno existente desde que a dassificago seja S3 conformeestudo
Geotecnico efectuado),

Engindrio, Projecto Imagem e Formagdo Lda
Lote 21 Bairro de Montevil ¥580-321 AlcGcer do Sal
wuwuw.enginario.com




- Estacionamento:
Camadasuperficial: Grelhas de amrelvamento pré-fabricadas 60x40x10;
camadade regularizacdo: aredo;
Base Granular: 15 cm em tout-venant;
Sub-base Granular: 15 cm emtout-venant;

- Acessos aos lotes:
Camadasuperficial: 8 cm em bloco rectangular;
Camadade regularizagdo: P6 de pedra;
Base Granular: 15 cm em tout-venant;

Sub-base Granular: 15 cm emtout-venant;

- Passeios:
Camadasuperficial: 5 cm em bloco rectangulares;
Camadade regularizacéo: P6 de pedra;
Base: 15 cmemsolo S3.

6. Lanci

Na delimitacdo da faixa de rodagem com os passeios, com os estacionamentos e destes com os passeios utilizar-

se-30 lancis de betao.

Na delimitacio da zona verde e onde sera instalada a ETAR, utilizar-se-&0 contra lancil / lancil de betdo
Olanci de betdo tera a secgdo indicada nos pomrmenores, e sera colocado de modo ater uma face a vista de
acordo com os pormenores.

Afundacio sera continua com o volume médio de 0,06 m3/metro linear.

Olanci sera adotado a fundac&o por encaixe argamassado. As juntas do lancil serdo betumadas de modo a ob
se acabamento regular.
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7. Sustentabilidade

Atualmente, o elevado consumo energético, a limitagdo dos recursos e as altas emissdes de gases efeito de
estufa com que as questdes ambientais desempenham um papel fundamental na tomada de decisdo
relativamente ao planeamento, projecto, construgdo e manutengdodas vias.

Vias sustentaveis podeme devem ser uma estratégia para tomar essa estrutura mais ecologica.

Alguns aspectos a considerar s30 especificagdo da origem, destino e quantidade dos materiais a serem
utiizados nas obras de terraplenagem, de construggodoleito do pavimentoe pavimentaggo, utiizando materiais
de escavagao para reaplicar na construgdo das vias, nomeadamentea utiizagdo da terra vegetal e do terreno
da escavagao nos atemmos/leito do pavimento (solo S3).

8. Legislacdo aplicavel
Instrumentos de Gestao Territorial da CamaraMunicipal de ALCACER;
Manual de estruturas de pavimento das Infraestruturas de Portugal, S.A.(IP);
Norma de Nés de Ligagdodas Infraestruturas  de Portugal, S.A.(IP);
Manual de drenagem superficial em vias de comunica¢dodas Infraestruturas Portugal

Norma de tragado dasInfraestruturas de Portugal, S.A.(IP);

Norma de Marcas rodoviarias das Infraestruturas de Portugal, S.A.(IP).

Técnico

Luis Melo/ Eng.° Civil
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Art.° 1.4.10° —Fornecimento e assentamentode Blocospré-fabricados de betao, tipo Artebel Holanda cor bordaux, ou
equivalente, com 5 cm de espessura,incluindo fornecimento do pé de pedra e todos os materiais e trabalhos necessariose
complementares 32

Art.° 1.4.11° — Execugdode Faixaem pavé tactil, tipo Presdouro, modelo Direccional, ou equivalente, incluindo
fornecimento do pd de pedra e de todos os materiais e todos os trabalhos necessariose complementares 33

Art.° 1.4.12° — Execugéode Acessoa passadeiras,em pavé tatil tipo Presdouro, modelo Alert, ou equivalente, incluindo o
fornecimento de po de pedra e de todos os materiais e todos os trabalhos necessariose complementares 35

Art° 1.4.13° -Formecimento e aplicagdo de pintura com SLURRYcomresinassintéticas coloridas na cor vermelho incluindo
todos os trabalhos necessariose complementares 36
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1.5 — SINALIZACAO E SINALECTICA 37

Art.° 1.5.1° — Fornecimento e colocagaode sinalizag&overtical (sinal, prumos e acessorios),incluindo implantagao,
instalagéo de elementos ou estruturas de suporte, tampas, pegasde ligagao e macigosde suporte 37

Art.° 1.5.2° - Execugdode Marcas rodoviarias — sinalizagiohorizontal, incluindo todos os trabalhos necessarios 39
2 - DIVERSOS 41

Art.° 2.1° —fornecimento e montagem de blocos técnicos em betdo armado, incluindo o fornecimento de todos ascaixase
tubagens e todos os trabalhos necessariose complementares, de acordo com o pormenor tipo 41

Art° 2.2.° - Fornecimento e instalagdo de grupos de contentores enterrados, para deposicdo de RSU’seresiduos
reciclaveis, tipo Sotkon Koncept, ou equivalente, com plataforma de seguranga,contentores de 3 ou 5m? em polietileno
modelo Sokton BaseFechada,ou equivalente, ou modelo Sotkon GanchoDuplo “Kinshofer”, ou equivalente, e marcosde
deposigaotipo Sotkon modelo Y, ou equivalente, de acordo com as especificagbesde projeto, incluindo todos os trabalhos
prévios de escavagaoe construgao civil necessarios, e todos os trabalhos acessoériose complementares 42

Art.° 2.3° — Execu¢dodemuro de suportem blocos de betéo pré-fabricados, jardim-muro tipo Artebel ou equivalente 45
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1 ARRUAMENTOS

ESPECIFICACOES GERAIS

Condigcdes Gerais

a)

b)

0

d)

Fomecimento de todos 0s materiais em boas condigdes e que satisfagcam as condigdes exigidas pelos fins a que se destinam. Aqueles
para os quais existam especificagdes oficiais deverdo satisfazer taxativamente o que neles é fixado.

Os trabalhos deverdo ser executados conforme o presente Cademo de Encargos, Desenhos ou Pormenores do Projeto, ou de acordo com
as especificagdes dos respetivos fomecedores, caso existam.

Dever-se-a consultar a Fiscalizagdo em todos os casos omissos ou duvidosos.

Dever-se-a deixar o terreno limpo, sem entulho nem restos de materiais ou instalagdes.

Normas, Caracteristicas e Qualidade dos Materiais

1. Acopara betdo amado

O ago a empregar na constituicio das amaduras de betdo ammado devera satisfazer as condigdes e nommas em vigor do Regulamento de
Betdo Armado.

Agua
A agua aempregar no fabrico das argamassas devera ser doce, impa, isenta de substancias organicas, acidos, dleos ou quaisquer outras

impurezas. No caso dos betdes devera ainda ser isenta de cloretos e sulfatos, em percentagens prejudiciais.

Adgua aempregar narega da vegetacio recém-instalada, devera ser doce e isenta de substancias organicas, acidos, dleos ou quaisquer
outras impurezas prejudiciais ao desenvolvimento das plantas.

Areia
A areia a empregar devera:
e Serlimpa e isenta de temas, substincias organicas, ou quaisquer outras impurezas, devendo ser peneirada quando
NEeCcessario;
e  Serria, de preferéncia siliciosa ou quartzosa;
o Atotalidade das substancias prejudiciais ndo devera exceder 3% comexcegdo das removidas por decantaggo.
Cmento

O cimento, se for “Portland” de presa lenta, devera obedecer as disposicdes e normas em vigor, referente a este material.

O cimento, sendo especial, de alta resisténcia ao aluminio devera satisfazer as condigbes e nommas de ensaio indicadas no Regull
de Betdo Armado, assim comoas especificagdes de toda e qualquer normativa em vigor, referente a este material.

O cimento sera fomecido em sacos de papel impermeabiizado, com o peso liquido de 50Kg (com 2% de toleréncia) e a
a satisfazer o estabelecido nas normas emvigor, referente a este material.
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Quaisquer produtos de adico, quer os destinados a acelerar a presa do cimento, quer a uma maior plasticidade ou a qualquer outro fim,
s0 poderdo ser aplicados com a aprovagao da Fiscalizagio.

5. Madeira para moldes

As madeiras destinadas a moldes, escoramentos e outros trabalhos transitdrios ou auxiliares da construgdo serdo as disponiveis no
mercado, devendo contudo ndo apresentar nés viciosos, fendas ou falhas, moléstias ou defeitos que comprometama seguranca ou o bom
acabamento dos trabalhos.

As pegas serdo de quina viva e perfeitamente desempenadaspemitindo-se, em casos especiais a fixar pela Fiscalizagdo, o emprego de
pegas redondas em prumos ou escoras, desde que tal ndo comprometa a seguranca ou a perfeicdo do frabalho.

As tabuas para moldes terdo uma espessura ndo inferior a2,5cm e serdo aplainadas e tiradas de linha e a meia madeira.
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1.1 — TRABALHOS PREPARATORIOS

Art° 1.1.1°—Abate de arvores com DAPsuperior a 10cm

I- Critériode medicao

Medicio por unidade (un).

IT-Descricao do artigo

Encontram-se compreendidos no prego, todos os frabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execugao e aplicagio, salientando-se de

entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Abate de exemplares arbdreos conforme indicado na planta de Trabalhos preparatérios;

b) Amranque dos cepos resultantes desse corte, induindo a reposicao, por aterro, da cota do temeno adjacente;

c) Amanque de cepos antigos que ainda se encontrem nas areas a intervir;

d) Acargae transporte dos produtos resultantes da demolicéo;

e) Os produtos ndo selecionados para reutiizacdo e ammazenamento nas instalagdes municipais deverdo ser
descamegados em vazadouro, ficando a responsabiidade do Empreiteiro, a procura de um local de vazadouro, a
carga, ofransporte, a descarga, e 0 pagamento de quaisquer taxas necessarias para a sua utiizagdo.

ITT-Condicoes técnicas

Entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado mencionam-se como merecendoreferéncia especial as seguinte:

a)

b)

0

Aranque, incluindo o cepo, de todos os exemplares arbodreos, com DAP (didametro a altura do peito (1,20m)) superior a
10cm, que se encontrem para tal assinalados em projeto;

Em zonas junto a muros ou paredes de habitagdes existentes, deverdo estes trabalhos ser efetuados com o maximo
cuidado de modo a ndo danificar as estruturas existentes, ficando a responsabilidade do Empreiteiro a reparagéo de todo
e qualquer dano resultante destes trabalhos;

Todo o material vegetal resultante da operagdo de limpeza, entulho ou outras substancias imprdprias resultantes desta agéo, que ndo
tenham aproveitamento, devera ser removido, antes do inicio da execugdo dos trabalhos seguintes e transportadas a vazadouro
adequado, ficando a responsabilidade do Empretteiro, todos os trabalhos e taxas necessarias.

Engindrio, Projecto Imagem e Formacgdo Lda
Lote 21 Bairro de Montevil $580-321 Alcacer do Sal
wuwuw.enginario.com




Art° 1.1.2°— Demoligao, limpeza, carga e transporte a vazadouro

I- Critériode medicao

MedicZo por metro linear (m). Medicio por metro quadrado (m2). Medigéo por metro cdbico (m3). MedicZo por unidade (un).
IT-Descricao do artigo

Encontram-se compreendidos no prego, todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao e aplicagdo, salientando-se de entre os trabalhos
aefetuar, os que abaixo se indicam:

a) Remocaode lancl de betdo e fundagdes e impeza (se necessario) dos elementos resultantes da demolicio, de modo a
permitir a sua reutiizagéo, mediante a aprovagéoda Fiscalizaggo (m);

b) Levantamento de pavimento existente em pavé de betdo (blocos tipo “I’, ou equivalentes), remogdo e limpeza (se
necessario) dos inertes resultantes da demolicio, de modo a pemitir a sua reutiizagdo, mediante a aprovagéo da
Fiscalizagdo (m?);

¢) Acarga e transporte dos produtos resultantes da demoalicéo;

d) Os produtos néo selecionados para reutiizagdo na obra e/ou ammazenamentonas instalagdes municipais deverdo ser descamegados
em vazadouro, ficando a responsabilidade do Empreiteiro, a procura de um local de vazadouro, a carga, o transporte, a descarga, € o
pagamentode quaisquer taxas necessarias para a sua uilizagio.

ITT-Condicoes técnicas
Entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado mencionam-se, comomerecendo referéncia especial, as seguintes:

a) Otrabalho refere-se a demalicio de obras de construgéo civil, nomeadamenteo levantamento de pavimentos e
lancis.

b) Otrabalho serainiciado pela demarcagadodas areas a demoalir;

¢) Oftrabaho de demarcagdodescrito na alinea anterior sera feito pelo Empreiteiro e verificado pela Fiscalizagao
(esta verificagdo ndo iliba o Empreiteiro dos emmos que porventura possa ter cometido);

d) O levantamento dos pavimentos em elementos prefabricados de betdo e do lancl de betdo existente sera
executado de modo a que estes possam ser reaproveitados;

e) Os blocos de pavé e existentes deverdo ser levantados, nas zonas assinaladas em projeto e devidamente
acondicionados em local adequadono estaleiro;

e) Osblocos tipo ‘", ou equivalente, em betdo, deverao, mediante aprovagéo da Fiscalizagdo, ser entregues aos servigos
municipais, promovendo a reutiizacdo dos materiais e reduzindo a carga de residuos resuliantes da obra, caso seja
necessario, as faces de assentamento deverdo ser limpas de modo a promover um melhor assentamento das pedras;

f) Em situagdes onde a remogdo do lancl existente ndo seja acompanhada da fresagem do pavimento em betuminoso
existente, a remogao do lancil devera ser executada com 0 maximo dos cuidados, de modo a ngo danificar o pavimento
betuminoso adjacente, ficando a cargo e expensas do Empreiteiro qualquer reparagdo necessaria a efetuar, nos moldes
definidos pela Fiscalizagdo, tendo por base as indicagdes da Divisdo de Projeto e Obra (D.PO.) que tem a cargo a
Conservacio de Vias;
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Art° 1.1.3°— Fresagemde betuminoso asfaltico numaespessura de 0,05m
I- Critériode medicao
Medicio por metro quadrado (m?).
IT-Descricao do artigo
Encontram-se compreendidos no prego deste artigo todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execugao e aplicagio
salientando-se os seguintes:
a) Afresagem de pavimento em betuminoso asfalico numa espessura de 5cm;
b) Os produtos resultantes deverdo ser descamegados nas instalagdes municipais a designar pela Fiscalizaggo, até 10Kmde
disténcia;
c) Alimpezado leito de pavimento com varedora, de modo aficar sem residuos e impurezas.

ITT-CondicOes Técnicas

Entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as
seguintes:
a) Otrabalho refere-se afresagem do pavimento embetuminoso asfattico nos 1°s 5cm(apenas betuminoso), nas areas indicadas;
b) Otrabalho tera inicio coma marcagdo das zonas a fresar, a remogao das camadas de desgaste deve iniciar-se como corte
das mesmas, garantindo posteriormente um remate regular e uniforme;

c) Previamente ao inicio da fresagem devera ser redlizada a limpeza do pavimento para remocdo de residuos da superficie do pavimento,
através de vamimento mecanico;

d) Afresa serafeita por processos convencionais ou outros, dependentes neste caso, da prévia autorizagdo da fiscalizaggo;

e) Apds a fresa devera ser efetuada a limpeza do leito de pavimento, com recurso a varredoura, de modo a preparar o mesmo para a
repavimentaco;

f) O material resultante da fresagem devera ser amazenado em boas condigdes no estaleiro, de modo a poder ser posteriormente

transportado pelo empreiteiro para os amazéns municipais locais, onde deverdo ser devidamente acondicionados de modo a promover o
aproveitamento deste material reciclado noutras obras, por exemplo, caminhos vicinais;

g) Os materiais que ndo apresentem condicdes de reaproveitamento, mediante avaliagdo da Fiscalizagdo, serdo fransportados e
descamegados a vazadouro apropriado, ficando a responsabilidade do Empreiteiro todos os trabalhos e taxas necessarias.
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1.2 - IMPLANTACAO

Art.° 1.2.1°— Implantagéo dos trabalhos

I- Critériode medicao

Medicéo por valor global (vg).

IT-Descricao do artigo

Encontram-se compreendidos no prego, os seguintes trabalhos:

a) Implantacdo e demarcacio das obras a executarem de acordo com a piquetagem e cotas finais de projeto.

ITI-Condigles técnicas

Entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado mencionam-se, comomerecendo referéncia especial, as seguintes:

a) Antesde seiniciar qualquer trabalho, procedera o Empreiteiro a sua custa, a implantagio e demarcagdodefinitiva das obras a executar. As
implantagdes e demarcagdes serdo verificadas pela Fiscalizagio que as aprovara no caso de estarem conforme o projeto;

b) O Empreiteiro executara as implantagdes dos trabalhos apds a Fiscalizagdo indicar o local ou locais emque ele devera colocar umaou mais
marcas de nivelamento, bem definidas, verificadas pela Fiscalizagdo e nas quais se apoiardo as implantagdes ou piquetagem;

c) Emrelagdo aimplantagio definida no projeto ou pela Fiscalizagio serdo em regra, admissiveis as tolerancias seguintes:
d) Osdesvios por excesso em relagio as superficies definidas pela implantagdo, ndo excederdo em regra, 5cm;

e) Osdesvios pordefeito, em relacio as superficies definidas pela implantagdo, ndo sdo, em geral, permmitidos.
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1.3 —MOVIVENTOS DE TERRAS

Art° 1.3.1°—Decapagem e Desmatagdo
I- Critériode medicao

Medic&o por metro quadrado (m?).
TI-Descrico do artigo

Encontram-se compreendidos no prego, todos os frabalhos necessarios a sua boa execugao e aplicagio, salientando-se de entre os frabalhos

aefetuar, os que abaixo se indicam:

a) Desmatacdode elementos arbustivos e herbaceos existentes, carga e descarga a vazadouro;

b) Remogiode camada de tera vegetal (25cm ou 15cm), carga e descarga a vazadouro;

c) Acarga e transporte dos produtos resultantes da demolicgo;

d) Os produtos ndo selecionados para reutizacdo e ammazenamento nas instalagdes municipais deverdo ser
descamegados em vazadouro, ficando a responsabilidade do Empreiteiro, a procura de um local de vazadouro, a
carga, otransporte, a descarga, e 0 pagamento de quaisquer taxas necessarias para a sua utilizagdo.

ITT-Condigoes técnicas
Entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado mencionam-se, comomerecendo referéncia especial, as seguintes:

a) O trabalho refere-se a demoligio de zonas verdes, nomeadamente a desmatagdo de elementos vegetais de pequena
dimens&o;
b) Otrabalho serainiciado pela demarcagdodas areas a intervencionar;

¢) Otrabalho de demarcagio descrito na alinea anterior sera feito pelo Empreiteiro e verificado pela FiscalizagZo (esta verificaggdo ndo
liba o Empreiteiro dos emos que porventura possa ter cometido);

d) Adesmatagdoconsistira no amanque de arvores de pequeno porte (ndo induidas na descrigdo do art® 1.1.1°) e de arbustos, assim
como naremogdo de herbaceas;

e) Devera ser ainda efetuada a decapagem da camada superficial do solo (primeiros 20cm), estando incluido a carga, transporte e
descarga do solo decapado a vazadouro para a sua correta eliminagdo, dado se estar em zonas de Pinheiro-bravo, de modo a evitar
eventuais contaminagdes com agentes patogénicos de Pinheiros, com principal incidéncia para o problema do Nematododa madeira
do Pinheiro (Bursaphelenchus xylophilus);

f) Todos os componentes da rede de rega porventura existentes nestes locais deverdo ser removidos, devendo a rede ser tamponada
na derivagdo da rede principal, de modo a anular quaisquer frogos de rede existentes que sivam as areas assinaladas em planta, e
que se tomardo obsoletas com a demolicdo destes canteiros;

O material resultante da demolicdo devera ser avaliado pela Fiscalizagdo para determinar o estado de aproveitamento do mesmo,e casoa
Fiscalizagdo considere que se encontra em bomestado permitindo a sua
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9)

h)

)

reutizacdo, nesta ou noutra obra, devera ser amazenado em boas condigdes no estaleiro, de modo a poder ser
posteriormente utilizado ou transportado para as instalagdes municipais a designar, até 10Kmde distancia do local da obra
(caso ndo seja possivel a sua utiizagdo na obra em curso);

Todo o material vegetal resultante da desmatag&o, devera ser removido antes do inicio dos trabalhos seguintes, ser devidamente
acondicionado e transportado a vazadouro e devidamente eliminado;

A demolicdo sera feita por processos que garantam 0 maximo aproveitamento dos materiais resultantes dessa demolicgo,
nomeadamente processo de desconstrucdo, dependendoda prévia autorizagio da Fiscalizagao;

Os produtos sobrantes que ndo apresentem condigdes para serem enfregues nas instalagdes municipais deverdo ser descamregados
em vazadouro, ficando a responsabiidade do Empreiteiro, todos os trabalhos e taxas necessarias.
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Art.° 1.3.2°— Escavagaoe transporte de terras a vazadouroem solo indiferenciado até aofundo de caixa

I- Critériode medicao

Medigio por metro clbico (m3).

IT-Descricao do artigo

Encontramse compreendidos no prego, todos os frabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execugao e aplicagio, salientando-se de

entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam.

a)
b)
0)
d)
e)
f)

9
h)

)

Aimplantaco e marcagao das cotas dofundo da caixa;

A escavagao mecanicaem solo indiferenciado, até a cota de projeto (fundo de caixa);

A remocZo de cepos existentes nas areas a escavar, € a sua carga, transporte e descarga a vazadouro;
Aentivacio, quando necessaria;

A bombageme escoamento de aguas quando necessarios, induindo a abertura de valas para condugéo de agua.
Baldeag&o dos produtos da escavagao.

Acarga e transporte das terras escavadas, sobrantes;

A procura de umlocal de vazadouro, e 0 pagamento de quaisquer taxas necessarias para a utilizacio;

Adescarga das teras no vazadouro.

ITT-Condigcoes técnicas

Entre as varias condigdes a que deve obedecer o frabalho indicado mencionam-se, comomerecendo referéncia especial, as seguintes:

a)

O trabalho refere-se a escavagdo mecanica de qualquer natureza do terreno;

b) Otrabalho serainiciado pelaimplantagdo dos eixos gerais dos amuamentos, e pela implantagdo dos pavimentos;

c) Oftrabalho de implantagdodescrito na alinea b) deveraser feito pelo Empreiteiro, a suaconta, antes de se iniciarem os trabalhos, e verificado
e aprovado pela Fiscalizaggo (esta verificagdo ndoiliba 0 Empreiteiro dos emos que porventura possa ter cometido);

d) Aimplantacdo devera ser mantida até ao final por meio de estacas;

e) Aescavagdo serafeita por processos convencionais ou outros dependentes neste caso da prévia autorizagdo da Fiscalizagio;
f)  Aescavagidondo deve ser levada abaixo das cotas indicadas nas pegas desenhadas, salvo em circunstancias especiais surgidas durante
aconstrugao, tais como a presenca de afloramentos rochosos;

g) Sempreque, depois do estabelecimento doleito do pavimento, se observe que este ndo se apresenta convenientemente estabiizado devido
aexisténcia de maus solos que possam comprometer a sua conservagao, deverdo os mesmos ser removidos na extensio e profundidade
necessarias, devidamente indicado e verificado pela Fiscalizagao;
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h) O material removido abaixo da cota de projeto deve ser substituido por materiais com caracteristicas de base de granulometria extensa ou
sub-base granular britada, suficientemente compactados de modo a ndo pemrmitirem o amazenamento de aguas, de forma a ser dada
continuidade a capacidade de suporte dos terrenos de fundacio, podendo a Fiscalizaggo, caso assim o entenda, solicitar a expensas do
Empretiteiro a elaboracdo de ensaios para validar essa compactagao;

i)  Aescavagio deve sempre desenvolver-se de forma que seja assegurado um perfeito escoamento superficial das aguas;

j)  Deverdo ser repostas todas as redes e fitas de sinalizagdo que se encontrem aquando da escavagao, e sinalizadas todas as redes de
elefricidade, de aguas e de telecomunicages, que porventura se encontrem nas areas de escavagio;

k) Todo o material vegetal resultante da operagdo de limpeza, entulho ou outras substancias improprias resultantes desta ago, que ndo
tenhamaproveitamento, deverao ser removidas, antes doinicio da execugdodos trabalhos seguintes e fransportadas a vazadouro adequado,
ficando a responsabilidade do Empreiteiro, todos os trabalhos e taxas necessarias.
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Art.° 1.3.3°-Aterro até a cota de projeto (fundo de caixa) com solos S3
I- Critériode medicao

Medicio por metro cbico ().

II-Descrigdo do artigo

Encontram-se compreendidos no prego, todos os frabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execugao e aplicagio, salientando-se de
entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Aimplantagdo e marcagdo das cotas alfimétricas definidas em projeto;
b) Aescavagdo, em solo com caracteristicas S3 (leito do pavimento), para a colocagéo do terreno as cotas de projeto;
¢) Oateno para a colocagdo do terreno as cotas de projeto com temas de empréstimo;
d) AEscavagao, carga, transporte, espalhamento e compactacéo dos solos S3;
ITT-Condigcoes técnicas
Entre as varias condigdes a que deve obedecer o frabalho indicado mencionam-se como merecendoreferéncia especial as seguinte:
a) Osmateriais escavados deverdo ser solos com caracteristicas de solo S3 de forma a poderem ser utiizados nos atermo
comoleito do pavimento, para onde deverao, sempre que possivel, ser fransportados diretamente;
b) Caso seimponha o depdsito do material selecionado para escavagéo até a sua aplicacio, devera este ser feito a responsabilidade do
Empretteiro, e por este previsto na elaboragdo da sua proposta e do respetivo plano de trabalhos;

c) Asareas sujeitas a atemo deverdo ser desmatadase desenraizadas, serdo limpas de entulho e outros materiais improprios, escavadas
quando necessario e compactadas;

d) Oatemo deve ser devidamente compactado em camadas de 30cm;

e) Oatemo devera ser regado antes da compactacdo.
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1.4 - PAVIMENTACAO

Art° 1.4.1.1°- Fomecimento e assentamento de lancil de betdo tipo Artebel LPA 2515, ou equivalente com
dimensdes25x15x100cm

I- Critériode medicao

MedicZo por metro linear (m).

IT-Descri¢ao do artigo
Encontram-se compreendidos no prego todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execugao e aplicagio, salientando-se de
entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Ofomecimento e assentamento do lanci;
b) Aescavagio parafundagao, carga, fransporte, descarga, e espalhamento dos produtos da escavagao;
c) Aexecugdo dafundagdo do lancil,

d) Aexecugiodafundagio e os remates dolancil com os pavimentos adjacentes.

ITT-Condigoes técnicas
Entre as varias condiges a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as
seguintes:

a) Olandl sera em betdo, do tipo Artebel, na ref? LPA2515, ou equivalente, na cor cinza natural, com secgdo de 15x25cme 100cm de
comprimento;

| ;

s

emaque C=1000mm, A=250mm, L=150mm, T=120mme E=140mm

b) Olancil devera ser proposto para aprovagso, a Fiscalizagio, nos 30 dias apds a entrega;
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d)

9)

Olancil tera as dimensdes e caracteristicas acima indicadas e sera colocado de acordo com as indicagdes dos respetivos pormenores
construtivos, nomeadamente:
a. Aaplicar aface com os passeios, e sera colocado de modo a ter um espelho com 12cm de altura;
b. Aaplicar em transicdo (acessos a passadeiras) acompanhandoo passeio adjacente conforme pormenor construtivo;
Afundaggo sera continua com o volume médio de 0,06 m3/mefro linear;
Olancil sera adaptado a fundag&o por encaixe argamassado;
Asjuntas dolancl serdo betumadas de modoa que se obtenha um acabamentoregular, e o preenchimento de todas;

Todo olancil tera um encosto com argamassa ao trago 1:4 de acordo com o pormenor.
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Art° 1.4.1.3°e 1.4.1.4°—Fomecimento e assentamento de lancil de betédo tipo Artebel LPA 2015, 0u equivalente,

com a dimensdo de 20x15x100cm

I- Critériode medicao

MedicZo por metro linear (m).

IT-Descri¢ao do artigo

Encontram-se compreendidos no prego todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucao e aplicagdo, salientando-se de
entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:;

a) Ofomecimento e assentamento do lanci;
b) Aescavagio parafundagao, carga, fransporte, descarga, e espalhamento dos produtos da escavagao;
c) Aexecugio dafundagdo do lancil;

d) Aexecugiodafundagio e os remates dolancil com os pavimentos adjacentes.

ITT-Condigcoes técnicas
Entre as varias condigbes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as
seguintes:

a) Olancl sera em betdo, do tipo Artebel, na ref? LPA2015, ou equivalente, na cor cinza natural, com secgdo de 15x20cm e 100cm de
comprimento;

| :

T~

emaque C=1000mm, A=200mm, L=150mm, T=120mme E=110mm

b) Olancil devera ser proposto para aprovagao, a Fiscalizagio, nos 30 dias apds a entrega;
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0)

d)

e)

Olanci tera as dimensdes e caracteristicas acima indicadas e sera colocado de acordo com as indicagdes dos respetivos pormenores
construtivos, nomeadamente:
a. Aaplicar aface com os passeios, e sera colocado de modoa ter um espelho com 2cmde altura (passadeiras);

b. Afundagio sera continua com o volume médio de 0,08 m3/mefro linear quando aplicado deitado e com o volume médio de 0,06
m3/metro linear nas restantes situagoes;

Olancil sera adaptado a fundag&o por encaixe argamassado;
Asjuntas dolanci serdo betumadas de modo a que se obtenha um acabamentoregular, e o preenchimento de todas;

Todo olancil terd um encosto com argamassaao traco 1:4 de acordo com o pormenor.
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Art.° 1.4.2°— Fomecimento e assentamento de lancil rampa de betéo, tipo Presdouro Rampalnterior Central, ou
equivalente, incluindo cantos e o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios e

acessorios

I- Critériode medicao

MedicZo por metro linear (m).

IT-Descri¢ao do artigo

Encontram-se compreendidos no prego todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execugao e aplicagdo, salientando-se de
entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Ofomecimento e aplicacdo do lancil rampa;

b) Ofomecimento e aplicagdo dos cantos de lancil rampa;

¢) Aescavagio para fundaggo, carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos de escavagao;
d) Aexecucdo dafundagdo dolanci;

e) Osremates da guia com os pavimentos e zonas adjacentes.

ITT-Condigoes técnicas
Entre as varias condiges a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as
seguintes:

a) O lancil sera em betdo, tipo Presdouro, modelo Rampa Interior, ou equivalente, com 20x400x270x135x1000mm,a aplicar conforme
pormenores construtivos, na rotunda, e nos acessos a lotes, devendoas curvas, na rotunda, ser construidas com as pegasde lancil cortadas
a 500mm de comprimento;

b) Nosacessosa lotes, serdoainda colocadoscantos do tipo Presdouro, modeloRampalnterior Direita / Esquerda, ou equivalente, a aplicar
conforme pormenores construtivos;

¢) Olancl rampa devera ser proposto para aprovagao, a Fiscalizaggo, nos 30 dias apds a entrega;

d) Afundagdo sera continua com o volume médio de 0,08 m3/metro linear;

e) Olancil sera adaptado a fundagdo por encaixe argamassado;

f) Asjuntas dolanci serdo betumadas de modo a que se obtenha um acabamento regular;

g) Todo olancil terd um encosto com argamassa ao trago 1:4 de acordo com o pormenor.
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Art° 1.4.3°— Regularizagdo e compactagdo mecanica da caixa

I- Critériode medicao

Medic&o por metro quadrado (7).

IT-Descri¢ao do artigo

Encontram-se compreendidos no prego todos os trabalhos necessarios a sua boa execugio e aplicagio, salientando-se de entre os trabalhos a

efetuar, os que abaixo se indicam:

a)
b)
0)

d)

O nivelamento do pavimento;
A compactacio do solo de fundagéo ou aterro;
A execugdo dos ensaios necessarios, incluindo o pagamento de todas as taxas e custos associados;

A execugio de ensaios complementares, caso a Fiscalizagdo assim o considere necessario, incuindo o pagamento de todas as taxas e
custos associados.

ITT-Condicoes técnicas

Entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado mencionam-se, comomerecendo referéncia especial, as seguintes:

a)

ApGs a abertura das respetivas caixas, 0 solo devera ser devidamente compactado e nivelado, deixando a superficie bem planae coma
pendente definida em projeto;

O trabalho comegapelo nivelamento do terreno com a motoniveladora e respeitando as inclinagdes transversais do projeto;
Depois da operagdo de nivelamento sera regada e compactada toda a caixa do pavimento;
Deverdo ser efetuados os ensaios necessarios nos moldes especificados pela IP (Infraestruturas de Portugal) para este tipo de trabalhos;

Caso a Fiscalizagdo assim o entenda, poderdo ser solicitados ensaios e testes adicionais, sempre a expensas do Empreiteiro.

Engindrio, Projecto Imagem e Formacgdo Lda
Lote 21 Bairro de Montevil $580-321 Alcacer do Sal
wuwuw.enginario.com




Art.° 1.4.4° 1.4.5°—Fomecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa do tipo Tout-Venant

I- Critériode medicao

Medigio por metro clbico (m3).

IT-Descri¢ao do artigo

Encontram-se compreendidos no prego todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucao e aplicagdo, salientando-se de
entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Ofomecimento (carga, transporte e descarga) e espalhamento do agregado britado;

b) Acompactagdo, com ciindro e rega, da camada;

¢) Osremates comos pavimentos, lancis e outros elementos circundantes (lancis, valetas, efc.);

d) Aexecugdo dos ensaios necessarios, induindo o pagamento de todas as taxas e custos associados;

e) Aexecucdode ensaios complementares, caso a Fiscalizagdo assim o considere necessario, induindo o pagamento de todas as taxas e
custos associados.

ITT-Condigcoes técnicas

Entre as varias condigbes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as
seguintes:

a) Devera sertout-venant de primeira qualidade;

b) Deveraobedecer as seguintes prescrigoes:

e  Asuacomposigio granulomeétrica, obtida por produgdo direta, a percentagem de material refido no peneiro de 19mm (2/4”) que
tera que serinferior a 30%;

e Acurva granulométrica dentro dos limites especificados apresentara, ainda uma forma regular;
e  Aperda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulometria A), maxima 40%
e Indices delamelagzo e de alongamentos, méaximos 35%
o Limite de liquidez

¢ indice de plasticidade

e  Equivalente de areia, minimo
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0)

d)

9)

h)

)

k)

a) se o0 equivalente de areia for inferior a 50%, o valor de azul de metileno corrigido (VAC) devera ser inferior a 25, calculado pela

seguinte expressao:
VAc = VA x —o:f;jl? < 100
sendo:
VA —Valor de azul de metileno obtido pelo método da manchano material de dimensZo inferior a 75um
%P#200 — Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n. °200 ASTM
%P#10 — Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n. ©10 ASTM

Nota: A verificagdo dos limites de consisténcia sera dispensada sempre que a percentagem de material passado no peneiro de
0,075mm(n. °200), for inferior a 5%;

O agregado grosso deve ser constituido por produtos de britagem de material explorado em formagdes homogénease ser isento de argilas
e matéria organica, sem quaisquer outras substancias nocivas, devendo ainda obedecer as especificagdes estabelecidas por lei;

O material de preenchimento deve ser constituido por saibros produtos de britagem, com dimensdo maximade 5Smm;

O indice de vazios, cujo valor tera de ser pelo menos, equivalente a uma baridade seca igual a 95% AASHTO modficado, ndo inferior a
15% a ndo ser que devidamente justificado;

Osfusos granulométricos deverdo ser sujeitos a aprovagao pela Fiscalizaggo em sede de boleim de aprovagdo de materiais (BAM) ou
pedido de aprovagdo de materiais (PAM);

Devera ser espalhada conforme especificagdo do projeto, respeitando a espessura definida e referida em pormenor construtivo efou outras
pecas desenhadas que acompanham o projeto, nomeadamente:

¢ Navia a pavimentar com betuminoso
¢  Nosestacionamentos.
o Nasareas deblocos de betdo com 8cm de espessurg;

Asuperficie da camadadeve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulagdes ou material solto ndo podendo, em qualquer ponto apresentar
diferencas superiores a 1,5cm emrelacéo aos perfis longitudinal e transversal estabelecido;

Deve utiizar-se no espalhamento do agregado motoniveladora ou outro equipamento similar, para que a superficie de camadase mantenha
com a forma definitiva;

O espalhamento deve ser feito regulammente e de forma a evitar-se a segregacio dos materiais ndo sendo de foma alguma permitidas
bolsas de material fino ou grosso. Sera feita, em principio, a prévia humidificacdo dos agregados na central de producao, justamente para
que a segregacdo no fransporte e espalhamento seja reduzida. Se na operagdo de compactagdo o agregado ndo tiver a humid
necessaria (cerca de 4,5 %) tera de se proceder a uma distribuicio uniforme de &gua;

Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca inconveniente que ndo possa facil
eliminada pela aplicagdo do cilindro, deve proceder-se a escarificagdo e homogeneizagdo da mistura e consequente regul
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Art° 1.4.6° - Fomecimento e aplicacéo de rega de impregnacao e de macadamebetuminoso AC20,com 7 cm de
espessura

I-Critériode medicao.

Medic&o por metro quadrado (7).

IT-Descri¢ao

Encontram-se compreendidos no prego todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucao e aplicagdo, salientando-se de

entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Alimpezado pavimento;

b) Ofomecimento e aplicacdo darega de impergnacio;

c) Ofomecimento e espalhamento do macadame betuminoso AC20;

d) Aocompactagdo do macadamebetuminoso;

e) Osremates comos pavimentos circundantes e com as valetas, lancis, efc;

f)  Aexecugdo dos ensaios necessarios, incuindo o pagamento de todas as taxas e custos associados;

g) Aexecuciode ensaios complementares, caso a Fiscalizagdo assim o considere necessario, induindo o pagamento de todas as taxas e
custos associados;

h) Neste arfigo estdo também incluidas as areas de pavimento a repor nas zonas de abertura de vala.
ITT-CondicOes técnicas.
Entre as varias condigdes a que deve obedecer o frabalho indicado mencionam-se, comomerecendo referéncia especial, as seguintes:

a) Oftrabalho comegapela impeza da superficie a revestir a qual deve apresentar-se livre de sujidades, defritos e poeiras,
que devemser refiradas do pavimentopara local onde ndoseja possivel voltarem a depositar-se sobre a referida superficie.
Alltima operagdode limpeza a realizar imediatamente antes da rega de colagem, consistira obrigatoriamente na utiizacdo
dejatos de ar comprimido para remover elementos finos eventualmente retidos na superficie a revestir;

b) Depois éfeita uma rega de impregnacao com emulsdo betuminosa EC1 ataxa de 1,5 Kgim2, o equipamento de aplicagio
da emulsdo devera ter uma capacidade de rega capaz de fomecer a uniformidade transversal suficiente. Posteriormente
sera espalhada a massa betuminosa com a pavimentadora. O controlo de espessura e feito por sondagens, e de acordo
com essa sondagem, sera determinado o0 peso da massa a empregar por metro quadrado. Seguidamente procede-se a
passagemcom o ciindro de 7 a9 toneladas e durante este processo devem regularizar-se com magosas depressdes que
se notem, de modo a n&o ficarem depressdes superiores a4mm por metro quadrado;
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MISTURA DE AGREGADOS
Amistura de agregados para o fabrico do macadamebetuminoso devera obedecer, ainda, as seguintes prescricoes:

- A'sua composicao granulométrica, obtida a partir das fragdes indicadas em 14.03.2, respeitara obrigatoriamente um dos seguintes fusos

granulométricos:
DEPENEIROS ASTM DOMATERIAL QUE PASSA

87

9% 68

60 9 60

5 7 50

3% 51 37

2% 41 26 41

17 17

11 1

5 5

Nota:  Ofuso B devera ser utlizado em camadas com espessura igual ou superior a 10 cm

- Acurva granulométrica dentro dos limites especificados apresentara, ainda, uma forma regular.
- Perda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulomefria A), méxima 40 %

- Indices de lamelaggo e alongamento, maximos 30 %

- Equivalente de areia da mistura de agregados, minimo 50 %

- Valor de azulde-metileno (material de dimensaoinferior a 75 um), maximo 0,8

- Absorcao de agua para cada uma das fragdes granulomeétricas componentes, maxima 3%
CARACTERISTICAS DA MISTURA BETUMINOSA

1- Paraofuso A, os resuliados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall, devem estar de acordo com os
valores a seguir indicados:

- NUmero de pancadas em cada extremo do provete 75

-Forcade rotura 80002 15000N

- Deformacao, maxima 4mm
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- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), minimo ~ 13%

- Porosidade ()  4-6%

- Relagdo ponderal filer” (material de dimensaoinferior a 75 umybetume 1,1-15
- Resisténcia conservada, minima 70%

(*)Os calculos da porosidade devem ser efetuados com base na baridade maxima tedrica, determinada pelo método do picndmetro de vacuo
(ASTM D 2041) para a percentagem étima de betume da mistura em estudo.

2 - Paraofuso B, quando nao for aplicavel o método Marshall, em virtude da percentagem acumuladado material que passa for inferior a
100% no peneiro de 25 mmASTM, a mistura betuminosa devera apresentar as seguintes caracteristicas:

- Percentagem de betume (relacio ponderal entre a massa do betume e a massa total da mistura), minima  4,3% (1)
- Relagdoponderal “filer” (material de dimens&oinferior a 75 um)betume 11-15

- Porosidade em obra apds construgéo 4 - 8%

- Amistura devera apresentar em obra trabalhabilidade suficiente para a obtencio das baridades especificadas.
Casoo método Marshall seja aplicavel, as caracteristicas da mistura betuminosa sao as indicadas no ponto anterior.

©) Podera ser aplicada umatolerancia de + 0,3%. Este valor sera registado em consequéncia do comportamentoda mistura durante a
construgdo do tfrecho experimental. A areia sera seca e aquecida a temperatura de 120 a 130° C e o betume sera aquecido a temperatura de
180° C;

a) Emtodosos trabalhos serdo seguidas as nomas de construgéo correntes e em uso na Infraestruturas  de Portugal, devendo os trabalhos
ser executados de acordo com a Fiscalizagao;

b) Se a Fiscalizagdo, em face dos produtos apresentados pelo Empreiteiro para a execucdo, da argamassa betuminosa, julgar conveniente
mandar proceder a ensaios de granulomefria ou de compacidade, sera este ensaio realizado em Laboratdrio oficial a expensas do
Empretteiro;

¢) Acamadade macadamebetuminoso ndo devera apresentar espessura final, depois do recalque, inferior a7 cm.
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Art® 1.4.7° - Fomecimento e aplicacéo de rega de colagem e camada de desgaste com 5cm de espessura em

Betio betuminoso AC14

I-Critériode medi¢ao.

Medic&o por metro quadrado (m?).

IT-Descri¢ao do artigo.

Encontram-se compreendidos no prego deste artigo todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucso e aplicagio,
salientando-se de entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a)
b)
)
d)
e)
f)

9)

h)

Alimpeza do pavimento;

O fomecimento e aplicacio darega de colagem;

O fomecimento e espalhamento da massa de desgaste;

A compactagdo da massa de desgaste;

Os remates com os pavimentos circundantes e com as valetas, efc,;

A execugdo dos ensaios necessarios, induindo o pagamento de todas as taxas e custos associados;

A execugdo de ensaios complementares, caso a Fiscalizagdo assim o considere necessario, incuindo o pagamento de todas as taxas e
custos associados;

Neste artigo estdo também indluidas as areas de pavimento a repor nas zonas de abertura de vala.

ITT-CondicOes técnicas.

Entre as varias condigbes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as

seguintes:

a)

b)

Otrabalho comega pela limpeza da superficie a revestir a qual deve apresentar-se livre de sujidades, detritos e poeiras, que devem ser
retiradas do pavimento para local onde n&o seja possivel voltarem a depositar-se sobre a referida superficie. A Ultima operagio de limpeza
a redlizar imediatamente antes da rega de colagem, consistira obrigatoriamente na utiizacdo de jatos de ar comprimido para remover
elementos finos eventualmente retidos na superficie a revestir;

Depois € feita uma rega de colagem com emulsdo betuminosa ECR-2 a taxa de 0,7 Kgm2, o equipamento de aplicagdo da
emulsdo devera ter uma capacidade de rega capaz de fomecer a uniformidade transversal suficiente. Posteriormente sera
espalhada amassa betuminosa com a pavimentadora. O controlo de espessura € feito por sondagens, e de acordo com essa
sondagem, sera determinado o peso da massa a empregar por metro quadrado. Seguidamente procede-se a passagem com
odiindro de 7 a9 toneladas e durante este processo devemn regularizar-se com magosas depressdes que se notemn, de modo
anao ficarem depressdes superiores a4mm por mefro quadrado;
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c) Sera empregada areia natural ou proveniente de granulagdo da pedra dara, a aprovar pela Fiscalizagdo, devendo a areia ter a seguinte
composicao granulométrica:

- Elementos de dimensdes compreendidas entre 0 a2mm, 30a 35%

- Elementos de dimensdes compreendidas entre 2 a8mm, 70a 85%

MISTURA DE AGREGADOS
Amistura de agregados para o fabrico do beto betuminoso devera obedecer as seguintes prescrigdes:

- A sua composicao granulométrica, respeitara obrigatoriamente o seguinte fuso granulométrico, de acordo com o Quadro 2 do Anexo Nacional
(AN):

DEPENEIROS DOMATERIAL QUE PASSA

€0
67

- Perda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulomefria B), maxima 35% a)

- Percentagemde material britado 100%

- indices de lamelagio e de alongamento, méximos 25%

- Coeficiente de polimento acelerado, minimo 0,50

- Equivalente de areia da mistura de agregados (sem a adicao de ‘filer”), minimo 60%
- Valor de azulde-metileno (material de dimensaoinferior a 75 um), maximo 0,8

- Absorcao de agua para cada uma das fragdes granulomeétricas componentes, maxima 2%

a) 30% emgranitos.

Nota: Admite-se para a perda por desgaste na maquina de Los Angeles (Granulometria B) uma tolerancia de 10% em relagéo ao valor
especificado.

A composicao do betdo betuminoso, quando a areia e 0 pd de granulagio utilizados  sejam de natureza granitica, devera incluir
obrigatoriamente uma percentagemponderal de “filer” ndo inferior a 3% ou a aditivacio do ligante. Casose utilize como*filer” a cal hidrauli
aquele limite podera ser reduzido para 2%.
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CARACTERISTICAS DA MISTURA BETUMINOSA

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall, devem estar de acordo com os valores
seguidamente indicados:

- NUmero de pancadas em cada extremo do provete 75

-Forcade roura 8000215000 N

- Deformagdo maxima 4mm

- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), minimo  14%

- Porosidade ()  4-6%

- Relagioponderal “filer” (material de dimensaoinferior a75um) /betume  1,1-1,5

- Resisténcia conservada, minima 75%

* Os cdlculos da porosidade devem ser efetuados com base na baridade méxima tedrica, determinada pelo método do picndmetro de
vacuo (ASTM D 2041) para a percentagem étima de betume da mistura em estudo.

a) Aareia sera seca e aquecida a temperatura de 120 a 130° C e o betume sera aquecido a temperatura de 180° C;

b) Emtodos os frabalhos serdo seguidas as normas de construgdo correntes € em uso na Infraestruturas de Portugal, devendo os trabalhos
ser executados de acordo com a Fiscalizagao;

c) Sea Fiscalizagdo, emface dos produtos apresentados pelo Empreiteiro para a execugio da argamassa betuminosa, julgar conveniente
mandar proceder a ensaios de granulométrica ou de compacidade, sera este ensaio realizado em Laboratdrio oficial a expensas do
Empreiteiro;

d) Otapete de massas de desgaste, ndo devera apresentar espessura final, depois do recalque, inferior a 0,05m.
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Art.° 1.4.8°— Fomecimento e assentamento de Blocos pré-fabricados de beto, tipo Artebel Holandacor cinza e
branco, ou equivalente, com 8cmde espessura (Acessos aos Lotes e marcagdode lugares), incluindo
formecimento de p6 de pedra e todos os materiais e todo os trabalhos necessarios e complementares

I- Critériode medicao

Medicio por metro quadrado (m?).

II-Descricdo do artigo

Encontram-se compreendidos no prego deste artigo todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucgo e aplicacéo,
salientando-se de entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Ofomedmento e assentamento dos blocos de betdo cor cinza e cor branco;

b) Ofomecimento e colocagdo de pd de pedra, com 5 cm de espessura, suarega e compactagio;

c) Oscortes e remates necessarios.

ITT-Condigcoes técnicas

Entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as
seguintes:

a) Seradotipo Artebel, modelo Holanda com 20x10x8cm,ou equivalente, na cor cinza e cor branco:

b) Oremate sera feito de acordo com os pormenores e restantes pegas desenhadas, e respeitando as indicagdes do fomecedor;

c) O pavimento sera aprovado pelo Projetista e pela Fiscalizaggo conforme amostra a apresentar pelo Empreiteiro;

d) Osblocos serdo assentes sobre camada de pé de pedra, com uma espessura minima de 0,07m, sobre uma sub-base de tout-venant em
camadade 0,20m de espessura (vide pormenores construtivos);

e) Serdo aplicadas as estereometrias apresentadas em projeto;

f) Asjuntas serdo betumadas com frago seco de cimento e areia, devendo ser efefuada uma rega e uma limpeza, devendo apresentar-se, no

final, reduzidas ao minimo;

g) Opavimentodeveraficar, com superficies uniformes (sem covas), e com pendentes de modo a permitirem uma facil saida das aguas para

as valetas ou sumidouros.
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Art° 1.4.9°— Fomecimento e assentamento de grelhas de arelvamento pré-fabricados de betdo 60x40x10cm,
tipo Artebel, ou equivalente, com 10 cm de espessura (Estacionamentos), incluindo fornecimento de

aredo e gravilha e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares

I- Critériode medicao

Medic&o por metro quadrado (7).

II-Descricio do artigo

Encontram-se compreendidos no prego deste artigo todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucgo e aplicacéo,
salientando-se de entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Ofomecimento e assentamento das grelhas de amelvamento pré-fabricados de beto;
b) Ofomecimento e colocagdo de aredo, com 10 cm de espessura, sua rega e compactagdo para assentamento das grelhas;
c) Oscortes e remates necessarios.

d) Enchimentodos orificios das grelhas com gravilha 1

ITT-CondigOes técnicas

Entre as varias condiges a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as
seguintes:

a) Seradotipo Artebel, com60x40x10cm,ou equivalente, na cor Cinzento natural;

b) As marcagdes de separagdo dos lugares dos estacionamentos, induindo os lugares reservados a estacionamentos de mobilidade
condicionada, serdo em fiada simples de blocos de betao do tipo Artebel, modelo Holanda com 20x10x8cm, ou equivalente, na cor Branco
sujo natural;

c) Oremate sera feito de acordo com os pormenores e restantes pegas desenhadas, e respeitando as indicagdes do fomecedor;

d) O pavimento sera aprovado pelo Projetista e pela Fiscalizaggo conforme amostra a apresentar pelo Empreiteiro;

e) Osgrelhas serdo assentes sobre camada de aredo, com umaespessura minima de 10cm, sobre uma sub-base e base de tout-venant com
camada 0,30m de espessura regada e compactada com as pendentes finais de projecto (vide pormenores construtivos);

f)  Colocar sobre acamada de base ja bem compaciada, uma camadade areZo, com cerca de 10 cm de espessura

g) Nivelamento da Ulima camada, comrégua, para que o assentamento da GRELHAse verifique de forma homogénea

h) Quandoa areaa pavimentar for muito grande, para evitar desalinhamentos nos pavimentos, a colocacgo das GRELHASsobre a camada de
aredo, sera executada comfolga entre as pegas de 1 mma2 mm. Devera usar umfio de alinhamento nos dois sentidos formando
quadrados de +-~ 4x4 ml;~

i)  Paraum aspeto visual homogéneoe agradavel, colocar as GRELHAScom as marcas das baras viradas para

j)  Preenchimentode todos os espagos vazios com material granular gravilha 1.
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k)

Varrer todo o sobrante para dentro das juntas das GRELHAS,para que n&o reste sobre as mesmasantes de compactar;
Compactaciomecanicaligeira: para melhor compactacdo, de modoa conferir maior resisténca e estabiidade ao pavimento, sem
odanificar e para maior seguranga, utizar umaplaca de neoprene, metdlica ou madeira por baixo da placa vibradora como dobro
da érea da propria placa vibradora, (nota: néo compactarsobrea graviha de preenchimentodos vazios);

Engindrio, Projecto Imagem e Formacgdo Lda
Lote 21 Bairro de Montevil $580-321 Alcacer do Sal
wuwuw.enginario.com




Art° 1.4.10° — Fomecimento e assentamento de Blocos pré-fabricados de betao, tipo Artebel Holanda cor
bordaux, ou equivalente, com 5 cm de espessura, incluindo fornecimento do pé de pedra e todos os
materiais e trabalhos necessarios e complementares

I- Critériode medicao

Medic&o por metro quadrado (m?).

II-Descrigdo do artigo

Encontram-se compreendidos no prego deste artigo todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucso e aplicagéo,
salientando-se de entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Aabertura de caixa para afundaggo e a sua compactagio, a carga, o fransporte, a descarga e espalhamento dos produtos da escavagio,
induindo o pagamento de quaisquer taxas necessarias;

b) Ofomecmento e colocacdo dacamada de pd de pedra, com 5 cmde espessura, suarega e compactacao;

¢) Ofomecimento e assentamento dos blocos de betdo;

d) Oscortes e remates necessarios.

ITT-Condigcoes técnicas

Entre as varias condigbes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as
seguintes:

a) Seradotipo Artebel, modelo Holanda, com20x10x5cm,ou equivalente, na cor bordaux:

b) As caixas de pavimento serdo abertas de acordo com o especificado no art® 1.3.2° do presente cademo de encargos, e serdo
posteriomente regularizadas e compactadas mecanicamente, de acordo com as especificagdes do art® 1.4.3.° do presente cademo de

encargos;
c) Oremate sera feito de acordo com os pormenores e restantes pegas desenhadas, e respeitando as indicagdes do fomecedor;
d) O pavimento sera aprovado pelo Projetista e pela Fiscalizaggo conforme amostra a apresentar pelo Empreiteiro;
e) Osblocos serdo assentes sobre camada de p6 de pedra, com umaespessura minima de 0,07m, sobre o tereno devidamente compactado;

f)  Asjuntas serdo betumadas comtrago seco de cimento e areia, devendo ser efetuada uma rega e uma limpeza, devendo apresentar-se, no

final, reduzidas ao minimo;

g) O pavimento deveraficar, com superficies uniformes (sem covas), e com pendentes de modoa pemmitir umafaci saida das aguas para as
valetas ou sumidouros.
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Art° 1.4.11°— Execugao de Faixa empavé tactil, tipo Presdouro, modelo Direccional, ou equivalente, incluindo
fomecimento do p6 de pedra e de todos os materiais e todos os trabalhos necessarios e

complementares
I- Critériode medicao
Medic&o por metro quadrado (m?).
IT-Descri¢do do artigo

Encontram-se compreendidos no prego deste artigo todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucso e aplicagio,
salientando-se de entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Aabertura de caixa para afundagdo e a sua compactagdo, a carga, o fransporte, a descarga e espalhamento dos produtos da escavaggo,
induindo o pagamento de quaisquer taxas necessarias;

b) Ofomecimento e assentamento dos blocos pré-fabricados em betéo;

¢) Ofomecimento e colocagdo da camada de pd de pedra, com 7cm de espessura, sua rega e compactagio;

d) Preenchimento das juntas com argamassade areia com cimento ao trago 12:1, e os cortes e remates necessarios.
ITT-Condigcoes técnicas

Entre as varias condigbes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as
seguintes:

a) Asfaixas em pavétatil serdo em betdo, constituidas (conforme pormenor construtivo) por:

b) Elementosdirecionais do tipo Presdouro, modelo Direccional, com 200x200x84mm,ou equivalente, na cor vermelho;

c) O pavimentosera aprovado pelo Projefista e pela Fiscalizagdo conforme amostra a apresentar pelo Empreiteiro, e sera feito de acordo com
0s pormenorese restantes pegas desenhadasrespeitando as indicagdes do fomecedor, devendoas juntas apresentar-se, nofinal, reduzidas
ao minimo;

d) Osblocos de 20x20cm serdo assentes sobre camada de pd de pedra, com 0,07m de espessura, conforme pormenor construtivo, sobre o
terreno devidamente compactado;

e) As caixas de pavimento serdo abertas de acordo com o especificado no art® 1.32° do presente cademo de encargos, e serdo
posteriomente regularizadas e compactadas mecanicamente, de acordo com as especificagdes do art® 1.4.4.° do presente cademo de
encargos;

f) Oassentamento far-se-a sobre as caixas preparadas, com 15cm de profundidade, segundo as cotas e dedlives indicados no projeto, e
depois de verificada a estanquicidade das tubagens e esgotos subadjacentes que possam porventura existir;

Engindrio, Projecto Imagem e Formacgdo Lda
Lote 21 Bairro de Montevil $580-321 Alcacer do Sal
wuwuw.enginario.com




g) Apdsoassentamento, as superficies deverdo ser batidas a maco e as suas juntas refechadas com trago seco de areia e cimento, ao trago
12:1 e devera ser efetuada uma rega e uma limpeza;

h) O pavimento sera feito de acordo com os pormenores e restantes pegas desenhadas;
i)  Asjuntas deverdo apresentar-se, nofinal, reduzidas ao minimo com umatolerancia maximade1mm;
j)  Asuperficie final deve ficar isenta de vestigios de argamassas;

k) O pavimento deveraficar, com superficies uniformes (sem covas), € com pendentes de modo a pemitirem uma facil saida das aguas para
as valetas, sumidouros, ou zonas verdes adjacentes.
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Art° 1.4.12°— Execucdo de Acesso a passadeiras, em pavé tatil tipo Presdouro, modelo Alert, ou equivalente,
incluindo o fornecimento de pé de pedra e de todos os materiais e todos os trabalhos necessarios e

complementares

I- Critériode medicao
Medic&o por metro quadrado (7).
IT-Descricao do artigo

Encontramse compreendidos no prego deste artigo todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucso e aplicagéo,
salientando-se de entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Aabertura de caixa para afundagdo e a sua compactagdo, a carga, o fransporte, a descarga e espalhamento dos produtos da escavaggo,
induindo o pagamento de quaisquer taxas necessarias;

b) Aexecuciode sub-basede pavimentode acordo comos respetivos pormenores construtivos, induindo o fomecimento de todos os materiais
NEecessaros;

¢) Fomecimento do po de pedra de acordo com o pormenor construtivo.

d) Ofomecmento e assentamento de blocos de betéo;

e) Preenchimento das juntas com argamassade areia com cimento ao trago 12:1, e os cortes e remates necessarios.

ITT-CondigOes técnicas

Entre as varias condiges a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as

seguintes:

a) Oacessodesnivelado para pedes sera executado, de acordo com o especificado no respetivo pormenor, e consistira emrampas de acesso
em blocos de betdo pré-fabricadas, do tipo Presdouro, modelo Alert, ou equivalente — na cor vermelho, com 200x200x84mm), assentes
sobre fundagio continua de betao;

b) Este acesso sera delimitado pelo lado da via com lancil de betdo rebaixado que acompanharaa indinagio, e as cotas, do passeio adjacente;

c) As caixas de pavimento serdo abertas de acordo com o especificado no art® 1.3.2° do presente cademo de encargos, e serdo
posteriomente regularizadas e compactadas mecanicamente, de acordo com as especificagdes do art® 1.4.4° do presente cademo de
encargos;

d) Opavimento sera feito de acordo com os pormenores e restantes pegas desenhadas;

e) O pavimento sera aprovado pelo Projetista e pela Fiscalizagdo conforme amostra a apresentar pelo Empreiteiro;
f)  Qualquer proposta de alteragdo de materiais sera condicionada a aprovagéo do Projetista;

g) Asjuntas deverdo apresentar-se, nofinal, reduzidas ao minimo com uma tolerancia maximade 1mm;

h) O pavimento deveraficar, com superficies uniformes (sem covas), e com pendentes de modo a permitirem uma facil saida das &

as valetas ou sumidouros.
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Art.° 1.4.13°-Fomecimento e aplicagéo de pintura com SLURRYcomresinas sintéticas coloridas nacor vermelho

incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares

I- Critériode medicao

Medic&o por metro quadrado (m?).

IT-Descri¢ao do artigo

Encontram-se compreendidos no prego deste artigo todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucao e aplicacéo,
salientando-se de entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a)
b)
0
d)

Alimpeza do pavimento sobre o qual se ira aplicar a pintura;
O fomecimento e a aplicagio do slunry de resinas sintéticas coloridas;
Os remates necessarios com os pavimentos e lancis adjacente;

Todos os frabalhos necessarios e complementares.

ITT-Condigcoes técnicas

Entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as

seguintes:

a)
b)
0

d)

9)

O trabalho comegapela impeza da superficie a revestir, a qual se deve apresentar livre de sujidade, gorduras, detritos, poeiras e humidade;
O slurry sera na cor vermelho RAL 3001, sendo uma argamassasintética colorida, monocomponente;
Antes da aplicagZo, a resina devera ser misturada até atingir umresuittado homogéneo, devendo para isso serem utilizado meios mecanicos;

O produto devera ser espalhado em camadas uniformes, utiizando rodos metalicos ou de borracha, podendo ser adicionado até 5% de
agua parafaciitar a aplicagdo, devendo ser assegurado o rendimento de 2Kg/m?;

Aaplicacio devera ser terminada com a utilizagio de rolo, para um bom acabamento;
Deve seraplicado 2 a 3 demé&os de slury de foma a cor ser uniforme

O pavimento devera ficar comumaspeto regular e uniforme (sem covas), e compendentes de modoa permitirem umafacil saida das aguas
para os sumidouros ou zonas adjacentes.
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15— SINALIZAQAO E SINALECTICA

Art° 1.5.1° — Fomecimento e colocacdo de sinalizagdo vertical (sinal, prumos e acessorios), incluindo
implantacao, instalagéo de elementos ou estruturas de suporte, tampas, pegas de ligagcdo e macigos
de suporte

I-Critériode medicao

Medicio por unidade (un).

IT-Descri¢ao do artigo

Encontram-se compreendidos no prego todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execucao e aplicagdo, salientando-se de

entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Fomecimentoe montagemdos sinais de transito comtelas de nivel 2;

b) Fomecimento e montagem dos prumoas;

c) Execugiodos macicos de fundacgo;

d) Aplicacio de acessdrios, incluindo tampas;

e) Operagbes de cravamento e ou fixaggo.

ITT-CondicOes técnicas.

Entre as varias condigdes a que deve obedecer o frabalho indicado mencionam-se, comomerecendo referéncia especial, as seguintes:

a) Fomecimento e colocagio da sinalizagdo vertical de codigo constituida por sinais de codigo, prumos necessarios a sua colocagdo e pelos

meacigos de fundagao;
b) A sua geometria e dimensdes devem obedecer as nomas e legislagdo em vigor, dadas as caracteristicas dos locais a intervencionar,
deverdo ser utilizados sinais de dimens&o normal —60cm;

c) Asplacas serdo em chapa de aluminio, de aba simples, e comtelas de nivel 2,
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d)

9)

Os prumos seréo zincados por galvanizagdo a quente, verticais ou de “pescoco de cavalo”, conforme indicado em projeto;

Inclui-se no ambito deste trabalho para além da implantagdo, 0 movimento de terras necessario a execugdo da fundagdo bem como a
garantia de condigdes de visibilidade, todas as operagdes de montagem, os acessorios indispensaveis, e as operagdes de cravamentoe/ou
fixacdo eventualmente necessarias, incluindo neste caso os materiais indispensaveis. Todos estes trabalhos devem ser considerados no
prego composto, sendo parte integrante destas tarefas;

Os sinais deverdo ser colocados com um afastamento minimo de 30+10cmdo lancil ao eixo, salvo situagdes especificas que deverdo ser
avaliadas no local pela Fiscalizagao;

Os sinais H7 de indicagdo de passadeira (mesmo quando aplicados em conjunto com oufros sinais), deverdo ser colocados a
aproximadamente 5m do eixo da passadeira, podendo este valor ser reduzido para 4,5m em situagdes a avaliar nolocal, na presenca da

Fiscalizagio;

Emsituagdes de passeios estreitos, conforme assinalado em projeto, os prumos a utilizar serdo em “pescoco de cavalo”, devendo a localizaggo
do prumo ser colocada junto as fachadas, mediante

h)
)
)

k)

andlise conjunta com a Fiscalizagio, de modo a evitar a sua colocaggo em conflito com janelas efou acessos;
Do mesmomodo, a aplicacio de sinalizagdo vertical, paralelamente as fachadas, tera de ser articulada com a Fiscalizagao;

A localizagdo dos sinais devera ser aprovada pela Fiscalizagdo, e em situagdes em que a aplicagcio da sinalizacdo ndo seja aprovada,
devera o Empreiteiro, a expensas proprias, proceder a deslocago dos sinais incometamente instalados, de acordo com as indicagdes da
Fiscalizagio;

Os macigos de fundagdo serdo executados com a dimensgo de 25x25x25¢cm, e de acordo com os as hormas e especificagdes em vigor
para estes materiais, devendo a base do prumo ser aberta, de modo a formar “unhas” que pemmitam a sua melhor fixagdo a estrutura do
macigo de fundagdo, devendo ser colocados a profundidade tal que garanta a estabilidade do respetivo sinal.
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Art.° 1.5.2°- Execugdode Marcasrodoviarias — sinalizagao horizontal, incluindo todos os trabalhos necessarios
I-Critériode medicao
MedicZo por metro linear (m). Medigdo por metro quadrado (m?). Medigdo por unidade (un).
IT-Descri¢ao do artigo
Encontram-se compreendidos no prego todos os trabalhos e fomecimentos necessarios & sua boa execucdo e aplicagéo, salientando-se de
entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:
a) Execugdode sinalizagdo horizontal, incluindo o fomecimento de todos os materiais e todos os trabalhos necessarios e complementares.
IIT-Condicbes témnicas
Entre as varias condigdes a que deve obedecer o frabalho indicado mencionam-se, comomerecendo referéncia especial, as seguintes:
a) Amarcagdo ndo podera ser iniciada sem que a Fiscalizagdo tenha aprovado a pré-marcacao;
b) Paraexecugdo das marcas rodovidrias (marcagao) devem ser utilizados os seguintes processos:
b.1)—Tinta Plastica a frio de dois componentes
Autiizar na execucdo de:
¢ Marcas transversais e baras;
e  Simbolos (sinais e outros);

b.1.1.) Asuperficie devera ser adequadamentelimpa, de forma ficar perfeitamente seca e livre de pd. Aestrada devera ser pré-
marcada, delimitando a zona a pintar com fita autoadesiva. Entretanto, juntar o catalisador em p6 aproximadamentede 120 Grs.
por lata de 10 Kg. (cerca de duas chavenas de café)

b.1.2) O catalisador devera ser bem agitado para se homogeneizar com o contelido da lata, de forma a que ndo fiquem gréos, nem pd por
misturar. Logo apds a realizagdo da mistura, a aplicacdo devera ser feita tho rapidamente quanto possivel, procurando ndo levar mais de 5
minutos. a aplicagio realiza-se estendendo o produto com umaespatula ou comum

molde, sem deixar passar os limites dafita adesiva numa proporgdo de 2 a 3 Kg/m2 (equivalente a= 1.5 mmde espessura).

b.1.3) quando o produto iniciar a reagéo (aos 5 - 10 minutos), procede-se ao retiro da fita adesiva, ja que se o produto chegara
secar, seraimpossivel a sua eliminagdo. Havendonecessidade de repassar alguma zona, sera conveniente fazé-o nesta
oportunidade, quando o material esta a ponto de endurecer.

b.1.4) deverdo ser adicionados microelementos refletores devidamente calibrados, de modoa que o coeficiente de retroreflexdo
apods a aplicagio (pelicula seca) seja de 150 med / (Ix.n2).

b.1.5) passando o tempo de reagdo do produto - cerca de 20 minutos - poder-se-a abrir ao trafego.

b.1.6) Atinta tera de ser previamente aprovada pela fiscalizagzo.
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d)

e)

9)

h)

NZo é permitida a utizagdo de processos de recobrimento como método de eliminagio de marcas rodoviarias.

b.2) — Tinta termoplastica aplicada através de meios mecanicos (spray)
Autiizar na execucéo de:
e  Marcas longitudinais.

b.2.1) deve ser concretizado com 0 emprego de maquinas mdveis com dispositivos automaticos de aplicagdo do material
termoplastico pulverizado (spray) e de projecao simultinea, sobre a superficie do material, de esferas de vidro;

b.2.2) A espessura seca do material aplicado deve apresentar um valor uniforme ndo inferior a 1,5mm;

b.2.3) A temperatura de aplicagdo deve situar-se entre 0s 200°C e os 220°C e o tempo de secagem ndo deve ulirapassar os 40
segundos, para as espessuras previstas;

b.24) Ataxa de projecéo de esferas de vidro deve estar compreendida entre 0os 400 e 500 g/m?, de modo a que o coeficiente de
refroreflexdo no inicio da aplicagdo seja de 150 med/ (ix.m?);

b.2.5) Atinta, nas cores branca e amarela, conforme as indicagdes de projeto e de acordo com as normas emvigor para a
sinalizagao, tera de ser previamente aprovada pela fiscalizagao.

As marcas deverao ser aplicadas com as seguintes condicoes:
a. Pavimentolimpo e seco;
b. Temperatura do pavimento superior a 5°C e inferior a45°C;
c. Temperatura ambiente superior em 5°C ao ponto de orvalho;
d. Ventoinferior a25km/.
As esferas de vidro a utilizar nas marcas seréo rejeitadas, caso:
a.  Naosejamesféricas;
b.  Sejam opacas;
¢.  Contenham bolhas de gas de dimensdes superiores a 25% da sua area;
d. Contenhamgraos de material estranho.

As marcas que ndo se apresentem nas condigdes exigidas (geométricas, de constituicio ou de eficacia), serdo rejeitadas e como tal terdo
de serremovidas, podendo, contudo, ser repetida a execucdo, se houver da parte do Empreiteiro a garantia de umarefificacdo conveniente

e suscetivel de ser aceite pela Fiscalizagio;

A remocao deve ser efetuada no prazo de 3 dias a contar da data de notificagdo da rejeicdo, pelo que o Empreiteiro, se o ndofizer nesse
prazo, ficara sujeito aos encargos resultantes da remog&o que a Fiscalizaggo mande executar por terceiros;

Aremogao sera efetuada por processo de decapagem, abrasiva ou mecanica, tendo presente que, caso seja abrasiva, o elemento abrasivo
n&o podera ser areia, exceto quando adecapagemseja feita em presenca de agua; caso seja mecanica, deverdo ser utilizados decapadores
mMecanicos ou Maquinas de percussao proprias;

antes da execugdo da nova marcagao;
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2—DIVERSOS

Art° 2.1°—formecimento e montagemde blocos técnicos em betdo armado, incluindo o fomecimento de todos
as caixas e tubagens e todos os trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o pormenor
tipo

I- Critériode medicao

Medic&o por unidade (un).

IT-Descri¢ao

Encontram-se compreendidosno prego, todos os frabalhos necessarios a sua boa execugio, salientando-se de entre os trabalhos a efetuar, os
que abaixo se indicam:

a) Escavagdo parae execugio de fundagdo de murete - Blooco Técnico;

b) Fomecimento de todos os materiais necessarios a execucdo do Bloco Técnico em betdo amrmado, incluindo caixa P400, caixa de
telecomunicagdes; caixa de contadores de agua e respectivas tubagens;

a) Construgdo de murete em betdo, incluindo instalagdo de caixas e tubagem, de acordo com o pormenore construtivos;
b) Aexecugdo de todas as ligagbes necessarias a instalagdo do contador, incluindo o fomecimento de todas as tubagens e acessorios;

c) Cargae transporte, a vazadouro, dos produtos resultantes da escavagdo, incluindo o pagamento de taxas.

ITT-Condigoes técnicas

Entre as varias condigbes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as

seguintes:

a) Ofrabalho refere-se aos trabalhos de construgio civil necessarios a execucio de Blocos Técnicos de acordo com a pormenorizaggo de
projeto;

b) Inclui o fomecimento de todos os materiais e a execugdo de todos os trabalhos necessarios a execugao dos Blocos Técnicos;

c) Asteras sobrantes deverdo ser removidas, antes do inicio da execugdo dos trabalhos seguintes e transportadas a vazadouro adequado,
ficando a responsabilidade do Empreiteiro, todos os trabalhos e taxas necessarias;

d) Dever-se-a cumprir as nommas em vigor para os materiais uiizados, assim como executar os trabalhos de acordo com as boas praticas
construtivas.
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Art.° 2.2.°- Fomecimento e instalagéo de grupos de contentores enterrados, para deposicdo de RSU'se residuos
reciclaveis, tipo Sotkon Koncept, ou equivalente, com plataforma de seguranca, contentores de 3 ou
5m3 em polietleno modelo Sokton Base Fechada, ou equivalente, ou modelo Sotkon Gancho Duplo
“Kinshofer”, ou equivalente, e marcos de deposicao tipo Sotkon modelo Y, ou equivalente, de acordo
com as especificagdes de projeto, incluindo todos os trabalhos prévios de escavagao e construgéo

civil necessarios, e todos os trabalhos acessorios e complementares
I-Critériode medicao
Medicao por unidade (un). 1 conjunto de 5 unidades + 2 conjuntos de 4 unidades + 1 conjunto de 1 unidade.
IT-Descri¢ao do artigo
Encontram-se compreendidos no prego deste artigo todos os trabalhos e fomecimentos necessarios a sua boa execugso e aplicagéo,
salientando-se de entre os trabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:

a) Aexecugado de todos os trabalhos de construg&o civil para colocacdo das cubas de betdo, incluindo escavagéo, construgio de laje em betdo
para soleira de assentamento, enchimentodos vazios comgraviha autocompactante, de acordo comas pegas de projeto, € emcumprimento
com as especificagdes do fomecedor;

b) Execucdode caleiras com descarga / ligagdo a rede pluvial adjacente, de acordo com as pegas de projeto, € em cumprimento com as
especificagdes do fomecedor;

c) Ofomecimento, transporte, instalago e colocagio de contentor subterraneo de acordo com as pegas de projeto, € em cumprimento com
as especificagdes do fomecedor, incluindo plataformas de seguranca e marcos de deposicéo;

d) Ofomecimento de todos os materiais e a execugio de todos os trabalhos acessorios e complementares necessaros;

e) Acarga, fransporte e descarga de todos os materiais sobrantes a vazadouro apropriado.

IIT-Condicbes técnicas

Entre as varias condigbes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, comomerecendoreferéncia especial, as
seguintes:

a) Os trabalhos iniciar-se-80 com a escavagdo da caixa para a instalagdo das cubas de betdo, com as dimensdes necessarias a correta
execugao dos frabalhos, de acordo com as especificagbes dos pormenores e pegas do projeto, e respeitando as indicagdes do fomecedor,
incduindo, escoramento de terras e todos os trabalhos acessorios e complementares, e em qualquer tipo de solo (solo indiferenciado).

b) Sera depois executada uma soleira em betdo sobre a qual seréo colocadas as cubas de betdo, em articulagdo com o fomecimento e
instalagdo das cubas, devendo ser preenchidos os vazios com graviha autocompactante, e ainda executadas as diferentes caleiras
(envolventes e centrais) e as descargas necessarias para 0 escoamentode aguas pluviais, ainda emarticulagdo coma colocagio das cubas;

¢) Cadacubadevera ser dotada de Plataforma de Seguranca (basculante), de modo a garantir a seguranga e protegéo dos utilizadores

durante a recolha;
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d)

e)

9)

h)

)

)

K)

As plataformas de seguranga serdo dispositivos construidos em ago galvanizado, articulados de modo a que quando o contentor € refirado
dointerior da cuba de betdo, ocupema totalidade da boca da cuba de modo a evitar a queda acidental no momento da recolha, mantendo-
se oculta junto auma das paredes da cuba subterrénea sempre que o contentor esta colocado no interior damesma;

Quando o contentor € levantado no momento da recolha, a plataforma de seguranca bascula até a posico horizontal, mantendo-se fixa
(em seguranga) através de dois frincos colocados na parede frontal da cuba, sendo libertados mecanicamente pela agdo do contentor,
através de dois pedais que serdo premidos ao mesmotempo, o que obriga o dispositivo a bascular e a regressar a posigdo inicial, junto a
parede;

Astampas deverdo ser revestidas comacabamentoemresina epdxi antiderrapante na cor cinza RAL 7038 (valor de referéncia aproximado);

Os contentores subter@neos a instalar no local indicado em projeto, serdo aplicados em grupos com a seguinte composicao, de acordo
como especificado nas pegas desenhadas:

a.  2grupos de 4 contentores (1 RSU's + 1 Vidro (inclui Pilhdo) + 1 Embalagens+ 1 Papel) ;
Os contentores serdo em polietleno, com as seguintes caracteristicas:

a. Contentor subterrdneo para residuos sdlidos urbanos indiferenciados (RSU’s), com 3ms3 de capacidade, do tipo Sotkon, modelo
Base Fechada, ou equivalente, com sistema de recolha em argola simples e com sistema de volteio universal (sisterma DIN);

b.  Contentor subterraneo para vidro, com depdsito de pilhas incorporado (redugao para pilhas e vidro), com 3 m3de capacidade, do
tipo Sotkon, modelo abertura inferior com GanchoDuplo “Kinshofer”, ou equivalente, com sistema de recolha universal de dupla
argola;

c.  Contentor subterraneo para papelicartdo, com 5m? de capacidade, do tipo Sotkon, modelo abertura inferior com Gancho Duplo

“Kinshofer”, ou equivalente, com sistema de recolha universal de dupla argola, com porta adicional do tipo comercial com chave;

d. Contentor subterr@neo para embalagens, com 5 m? de capacidade, dotipo Sotkon, modelo abertura inferior com Gancho Duplo
“Kinshofer”, ou equivalente, com sistema de recolha universal de dupla argola, com porta adicional do tipo comercial com chave;

Osmarcos de deposicio serdo dotipo Sotkon modeloY, ou equivalente, de corpo emforma quadradaemago inoxidavel AlSI 316, escovado
fino, e tampaemmaterial compdsitona cor cinza RAL 7015, com pedal para abertura de tampa;

Exemplo das tipologias pretendidas (cores e forma de abertura)

O pedal para abertura de tampa, e consequentemente a orientagdo do marco, devera ficar localizado para o lado do passeio (quando,
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p)

Q)

Osistema de recolha e a localizagio da abertura para instalaggo do marco de deposicio deverdo conter as adaptagdes necessarias de
modo a garantir que:

¢  Naoocoram (ou que sejam reduzidas ao minimo) obstrugdes no interior dos marcos de deposicao — devido a estrutura do sistema
derecolha, tera que existir um desfasamento da abertura para colocaggo dos marcos de deposicio, de modo a que os bragos
fixos do sistema de recolha do contentor n&o funcionem como uma obstrugao;

e  Sejapossivel arecolha dos residuos por um Unico operador;

Acarga, o transporte e a descarga dos materiais sobrantes, ficando a responsabilidade do Empreiteiro, a procura de umlocal de vazadouro,
acarga, otransporte, adescarga, e o pagamentode quaisquer taxas necessarias para a sua utiizacdo;

Todo o trabalho de construgéo civil das cubas em betdo, para instalagdo dos contentores, incluindo escavagao, escoramento de terras, e
todos os trabalhos acessdrios € complementares necessarios, sera a realizar pelo Empreiteiro de acordo com as especificagbes do
Fomecedor;

O sistema de recolha dos contentores tera de ser sujeito a apreciagdo das Entidades Gestoras (operadores) de recolha de residuos (quer
sejam 0s servicos municipais (DCL) quer seja a Ambilital), devendo estes ser contatados aquando da instalagdo, de modo a estruturar /
agendar uma avaliaggo destes equipamentos e do seu funcionamento no local, mediante recurso a testes de recolha antes da sua entrada
em funcionamento;

Arecolha dos equipamentos de recolha de residuos existentes, s sera efetuada pelos representantes das respetivas Entidades Gestoras,
apds a aprovagdo final dos equipamentos enterrados, e estes s6 poderdo ser relocalizados pelas referidas entidades ou mediante
autorizagdo das entidades (em situagdes de necessidade de deslocagdo quando em obra);

Os contentores existentes terdo de ficar em funcionamento no decurso da obra, pelo que se tera de ter o maximo cuidado quando se esteja
a operar na proximidade destes equipamentos de modoa n&o os danificar, ficando a responsabilidade do empreiteiro qualquer substituicao
destes equipamentos necessaria, resultante de danos decorrentes da obra.

Engindrio, Projecto Imagem e Formacgdo Lda
Lote 21 Bairro de Montevil $580-321 Alcacer do Sal
wuwuw.enginario.com




Art° 2.3° — Execugédo de muro de suportem blocos de betdo pré-fabricados, jardim-muro tipo Artebel ou
equivalente

I- Critériode m edicfo

Medigio por mefro quadrado (m?).

TI-Descrigdo do artigo

Encontram-se compreendidos no prego deste artigo todos os trabalhos e fomecimentos necessarios asua boa execugdoe aplicagio, salientando-
se de entre os frabalhos e fomecimentos a efetuar, os que abaixo se indicam:;

a) Aabertura de caixa para afundagdo e a sua compactagio, a carga, o fransporte, a descarga e espalhamento dos produtos da escavagéo,

incduindo o pagamento de quaisquer taxas necessarias;
b) Ofomecimento e colocagdo da camada de tout-venat, com 20cm de espessura nafundagio, suarega e compactagao;
c) Ofomecimento e assentamento dos blocos de betdo pré-fabricados tipo jardim-muro;
d) Ofomecimento e colocagio do tubo drenante PEADflexivel corrugado com geotéxtil incorporado;
e) Ofomecimento e colocagdo de membranageotéxiil;
f)  Fomecimento e colocagio de material drenante
g) Execucdode meiacana emargamassa
h) Os cortes e remates necessarios.
IIT-Condigcdes técnicas

Entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado neste arigo mencionam-se, como merecendo referéncia especial, as
seguintes:

a) O solo de fundagdo devera apresentar-se isento de material organico e/ou argiloso, na area envolvente da fundagio.
b) Aescavacdoaredlizar, comespondera ao necessario para as dimensdes da base do muro.

) Deverdo ser preenchidas as areas demasiado escavadas com enchimento compactado adequado.

) Preparagéo da Base do Muro, a execugdo da fundagdo sera realizada em Tout-Venant

)

o O

Apds afundacio estar consistente, deve usar-se argamassa no nivelamento longitudinal da primeira fiada de blocos a

aplicar conforme esquema(Ver Fig. 3)

f)  Verificar o alinhamento, nivelamento e inclinagéo das pegas, (comrecurso a nivel e fio de linha).

g) Drenagem(Ver Fig. 1): a. Colocacao, de tubo drenante (PEADflexivel e cormugado, comgeotéxtil incorporado e de
didmetro minimo 160 mm), reforcando a drenagem e conduzindo o fluxo gravitacional, da agua para local adequado.

h) colocagéo, de membranaGeotéxtil (com gramagemnao superior a 100g/m2), impedindo eventual arastamento de finos
para zonas de drenagem muro.

i) Colocagdo dasfiadas subsequentes (maximo 4 em4) de forma contrafiada.

i) Aaplicagdo devera ser iniciada em simultaneo, em pontos equidistantes de + ou - 3 mts (Ver Fig. 3), a desenvolver para

os lados direito e esquerdo, ocorrendo o encontro de pegas a cerca de 1,5 m dos pontos a partir dos quais se iniciou a

aplicacdo. Tal permitira garantir alinhadas as juntas verticais, que serdo coincidentes, altemadamente. (ver Fig. 3).

D
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k) Enchimento no tardoz do muro, entre as pegas ja aplicadas e o talude, com material drenante de granulometria extensa.

[) Compactagdoda camada anterior (Compactagédo porimpacto, com Equipamento Manual —Placa Vibratdria) com
repeticdo a partir do ponto 3 até perfazer a altura desejada.

m) Colocagio de caleira de drenagem no topo do muro, caso exista um talude por detras do mesmo.

n) Naszonas de curvatura, a sua montagem deve respeitar as geometrias que a figura 4 demonstra.

Forma & sakia da frabricagdo Separagio dos dois slementos Aplicagdio com nivel
com a ajuda de feramentas iradicionais
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Raio minimo
admissivel=4,0 m

1

L%
LY
Curva Interior (Convexa) \II‘I\

Raio minimo
admissivel=2,5m

Fig. 4
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AREAR DE RCOLHIMENTO DE
EMPRESAS DE ALEACER DO SAL
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VOLUME VI- ARRUAMENTOS

PECASDESENHADAS




INDICE

ARRO01 - Planta de Demoliges ESC.: 1/500
ARR (02 — Planta de piquetagem ESC.: 11000
ARR03 — Perfil Longitudinal (Perfil 0 ao 14) ESC.: 1/500 e 1/50
ARR04 — Perfil Longitudinal (Perfil 14 ao 27) ESC.: 1/500 e 1/50
ARR05 — Perfil Longitudinal (Perfil 27 ao 40+15.23) ESC.: 1/500 e 1/50
ARR06 —Perfis Transversais (Perfil 0 ao 14) ESC.: 1/200
ARRQ7 —Perfis Transversais (Perfil 15 a0 27) ESC.: 1/200
ARR08 - Perfis Transversais (Perfil 28 ao 40+15.23) ESC.:1/200
ARR09 - Perfis Transversal Tipo ESC.: 1100
ARR10-Planta de pavimentos, Landis e Jardim Muro ESC.: 11000
ARR11 —Planta de sinalizaggo ESC.:1/1000
ARR12 —Planta de Cotas de Acesso aos Lotes ESC.: 11000
ARR 13— Pormenores Construtivos Pavimentos ESC.: 1100
ARR 14 — Pormenores Construtivos Sinalizaggo Vertical ESC.:1/20
ARR 15— Pormenores Construtivos Sinalizagéo Horizontal ESC.:1/50

ESTABILIDADE DO PONTAO

EST 01 Planta do Tabuleiro e Fundagdes ESC.:1/50

EST 02 Encontros e Murode Ala ESC.: 1/50

Engindrio, Projecto Imagem e Formagdo Lda
Lote 21 Bairro de Montevil ¥580-321 AlcGcer do Sal
wuwuw.enginario.com




E;?@' Verificagdes E.L.U.

B2
T ,
'ﬁy—"ﬂ" PONTAO AREA DE ACOLHIMENTO DE EMPRESAS DE ALCACER DO SAL Data: 06/12/24

MEMORIA DESCRITIVA

ESTABILIDADE

E.1 - DESCRICAO GERAL

Refere-se a presente memoria ao projecto de estabilidade de um pontao a construir sobre o
barranco que atravessa a norte a zona de implantacao da futura Area de Acolhimento de Empresas
de Alcdcer do Sal.

As caracteristicas geométricas do pontdo seguem as condicionantes indicadas no estudo
hidroldgico que faz parte integrante dos projectos do empreendimento.

Foram tomadas precaugdes no sentido de salvaguarda a estabilidade da fundacdo tanto no
qgue diz respeito a profundidade da sua implantacdo deixando margem adequada para prever
eventual reprefilamento derivado da dindmica do escoamento, quer na absoluta consideracdo dos
valores admissiveis de cargas nos camadas de solo de fundac¢do constantes no estudo geotécnico
relaizado no local.

E.2 - SOLUCAO ESTRUTURAL

Estruturalmente a construcao sera constituida por um quadro monolitico que assegurara a
anulacdo das cargas verticais decorrentes do terreno em termos de seguranca ao deslizamento e
derrubamento dos encontros do pontao.

Com a finalidade de precaver eventuais assentamentos na zona de transicao do aterro para o
tabuleiro, foi prevista a construcao de lajes de transi¢cdo entre aqueles elementos.

Nas zonas de fronteira, no leito e como forma de acautelar fenomrnos de erosao regressiva,
apesar das medidas cautelares das cotas de fundcad, considerou-se a instalacdo de enrocamento.

E.3 - ACCOES CONSIDERADAS

Foram consideradas as ac¢Ges permanentes e varidveis verticais caracteristicas deste tipo de
estruturas.
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Verificacoes E.L.U.

No tocante as accoes devidas as variacdes da temperatura dadas as dimensdes do pontdo, as
mesmas foram consideraveis como desprezaveis.

Apenas se consideraram combinagdes constantes nos Eurocédigos aplicaveis.

E4 - DO TABULEIRO E ENCONTROS

Estes elementos serdo executados em bet3o armado.

ES - DAS FUNDAGOES

As fundacdes serdo do tipo directo, constituidas por uma laje de fundacdo que conjuntamente
descarrega directamente no solo de fundacdo. Dado o solo em causa, e os ensaios geotécnicos
realizados, adoptou-se como tensdo de seguranca 250 kN/m2. No entanto a tensdo de contacto
obtida foi inferior.

E6 - CONSIDERAGOES FINAIS

A regulamentacao utilizada foram os Eurocddigos correspondentes.

Foi utilizada a aplicacdo informatica “Cypecad, Licenca 172890” para o cdlculo estrutural

Em todo o projecto foi considerada a utilizagdo do betdo C30/37 e do aco A500. com os
recobrimentos indicados nas respectivas pecas.

Todos os casos omissos serdo pontualmente resolvidos pelo técnico responsdvel pela obra,
sempre de acordo com as prescri¢cdes técnicas em vigor e a arte de bem construir.

O técnico
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PONTAO AREA DE ACOLHIMENTO DE EMPRESAS DE ALCACER DO SAL

Carlos Manuel Goncalves de Sampaio Pedroso, Eng. Civil. I.S.T.

Membro da O.E. N2 19032

Membro da OET N2 29378

Alcacer do Sal 06 de Dezembro de 2024

Data: 06/12/24
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CALCULOS PARCELARES

Verificacoes E.L.U.

projecto. PHvia pl_incipa[ &CO_ASIJ'D MR
CM ALCACER DO SAL BETAQC30/37

Ponte classe |

[LAJE. Tabueiro ] [riPo-maAcico ]

VAD TEORICO (menor) (xx): 8m |UNIDIRECCIONAL

Coeficiente de majoragao 1.5 Igpess: {rm) 0.6

espessura minima: 01867 recobrimento (em) 0,04

ACGOES PERMANENTES(G AP Carga transmitida por cada eixo]  200/kN

Peso préprio ------- 15 kNm2 Carga transmitida nurna faixa de 1 m do tabuleiro 100 (kN

Revestimento 1,8 kiWm2 ET(kM)(xx) = 69,2 |

Isolamento —-se-ue 0,5 khNm2 Afastamento do 1° eixo ao apoio esquerdo 25/m

Total G —meemeeecmecmmmens 17,3 kNm2 Afastamento do 2* eixo ao apoio esquerdo 4lm
Afastamerto do 3° eixo ao apoio esquerdo 2.5/m

ACQGIES VARIAVEISIQ} AV Calculo do ET sobrecarga { [ 150 kN

Sobrecarga linear por eixo 200 KNm Calculo do ET devido as Acgdes permanantes 69,2 kN

3 eixos ET(kM)(xx) = 100 Caleulo total reaccio apoio esquerdo 2192 [kN

Total Q —-—----o-——- 200 kNm

Afastamento entre eixos 1,5m Caloulo do MF a 1/2 vao 557,86 kNm

M{xx) = M* (xx) = 8364 ET majorado 328,&}@1
MF majorado B36,4 kNm

ET(xx) = ET*(xx) = 3288 |
Forga de frenagermy 30 kN numa faixa de 1 m { o que é o casa)

CALCULD ADS ESTADOS LIMITES ULTIMOS (1.5G+1.5Q) (segundo <)

Vrd = 3288 kN
Mrd = B836,4 kNm

M. Flector re duzido, u = 0,1587 kNm (valor maximo = 0.31)

% mecinica amadura = 0,1852 %

Amadura longitudinal = 39,818 (cm2) 8 varoes de 25 mm p.m.l.

Esforgo Transv. abosrvido betdo: Ved= 345 kN

|armadura transversal d12 af 12,5 cm

Pagina 4



PONTAO AREA DE ACOLHIMENTO DE EMPRESAS DE ALCACER DO SAL

Verificacoes E.L.U.

CM Alcacer do Sal

Encortros Portdo - area de Acolhimento de Empresas de Alcacer do Sal

"Calcuo

Altura do encontro

Tipo de solo

Angulo de atrito interno

Angulo de atrito solo muro

Peso Especifico solo

KA

cota do nivel freatico considerado
impuso das terras

impuso da agua

brago da resultarte

sobrecarga superficial

impuso devido a sobrecarga dinamica

nota:

0573576

25
Argilo arenoso

0,61086472 Rad

35 °

0,66666667 do Angulo de atrito interno

20 kN'm3
0,2709904
0 a superficie
6,77475989 kN
12,5 kN
083333333 m
2kN

0,54188079 kN

momento derrubante na base do muro (betdo) 16,5139506 kN.m

momento estabilizante base do muro
largura da base (sapata)
braco corpo central do muro
braco sapata

braco aterro estabilizante
espessura muro

altura da sapata

largura aterro estabilizante
pp muro

pp sapata

pp aterro

Momento estabilizante

coeficiente de seguranca ao derrubamento

425 m
1,05 m
Zm
0,375 m
04m
06m
075 m
25 kN
63,75 kN
37,5 kN
167,8125 kN.m

10,1618628 =15

Calculo como laje de contengao bi apoiada

Impulso terras p.m.l.

Impulso agua

Vao da laje

Momento actuante no apoio inferior

Reaccao superior
Reaccéo inferior
M maximo

6,77475989 kN'm
12,5 kNm
25m

16,0622999 kN.m

6,42491996 kN
12,8498399 kN
10,7081989 kN.m

h

cumpre

Data:

Da tabela 208 pag 339 TT Brazdo Farinha ed 1977

b= 025 .
T :
Mﬂis 10

40m

cz e

£ T=ap tn

|
| e 30"
I
I
] Ey

|~

Ts= amqiye ot

Ean

%:;.75

Considera-se que o factor de agravamento dindmico, seja compensado pela natureza estabilizante da sobrecarga

Calculo dos empuxos tolais

I t: I >

K, =SBV TR P ok, =035= E, =5 k=817
cosisycos’ i-cos’ @ ]

E,, = E, cosi. = §,05¢

E, = E_ seni.= 142t

_ cosi + yJcos’ i - cos’ ¢

cosi - Jcos’ i - cos’ ¢

1 )
X, =k=30= Eo=5-7ﬂ_-ka-=2-55‘

(E, )proj 5 .5 085,
OO0 = | 3 e i
» | projelo s 3

06/12/24

Sera adotado na analise uma redugdo de 1/3 para definir os pardmefros solo-muro

£s, _EF|S,1~5
sz " g,

r ’ Y
S Bx|cl N . ..||an.x] mx[n.[z"u u]mnumn] 7Rt Im
a8 ) L 19

085 + 178
5

057 = » OK
R0

Anuam-se na laje do tabuleiro entre ambos os enconfros
Andam-se na laje da fundagdo entre ambos os encontros
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Verificacoes E.L.U.

projecto: Area de Acolhimento de empresas de Alcacer  |ACO AS00 NR

Alcécer do Sal BETAO G30/37

[LAJE.  Encontro | TIPO: MACICO
VAO TEORICO (men 24m
VAO TEORICO (yy): 6 espess.(m 0.4
espessura minima; 0,056 recobrimento 0,04

L

L[_Encontro Ju

E
[Mpc)= 10,7082 M*(0x) = 16,0622999
|ETo) = 12,84984 ET*(o) =  19,2747599

CALCULO AOS ESTADOS LIMITES ULTIMOS (1.5G+1.5C (segundo xx)
Vrd= 19,27476 kN
Mrd= 16,0623 kNm

M. Flector reduzido,u=  0,007421 kNm

% mecanica armadura = 0,007476 %

Armadura longitudinal = 1,033302 (em2) 8 d 16 p.m.l em dupla malha
Armadura transversal = 8 d 12 p.m.l em dupla malha
Esforgo Transv. absonido betacVed= 270 kN
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Verificacoes E.L.U.

PONTAO AREA DE ACOLHIMENTO DE EMPRESAS DE ALCACER DO SAL

Pontao Area de Acolhimento de Empresas de Alcacer do Sal

Alcacer do Sal

Dados das sondagens efectuadas no local

Ne Profundi [ __\.‘_‘_ak_?rgs_pl_:_lti_dp_s no ensaio de SPT )
dade Observagdes
sondagem . | 12fase 22 fase Nspt
do ensaio
150-155 12 CL 57
2,00-300 12 40 40
4,00- 4,95 10 36 36
5,00 - 6,95 2 9 | 9
7,00-7,95 ] 3_ ] _14_ ] 14
S6 8,00 - 8,95 14 26 26 NF:4,70m
29 29

9.00-995 12

profundidad

e

Fim de

sondagem:

Determinagdo da capacidade de carga do solo:

Plano de fundacdo a cota -1,5 (D) ( relativamente ao O das sondagens)
Sapata continua D 1,5m

Dimensdes de sapatas:

(B - maior dimensdo em planta) B 9.5m
(A - menor dimensdo em planta) A 1m
(H - altura da sapata) H 0,6 m

Segundo "Meyerhof"
para solos argilo arenosos

qu = 16¥%( Nspt*)

(Nspt*) - média dos Nspt numa espessura 1,5 B abaixo do nivel de fundagdo

112,00 ml

Data: 06/12/24
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Verificacoes E.L.U.

PONTAO AREA DE ACOLHIMENTO DE EMPRESAS DE ALCACER DO SAL

Considerou-se qu/2 pois o NF pode ocorrer acima da cota 1,58

1,58 1575 m
(Nspt*) 38

qu 608 kN/m2
quy2 304 kN/m2

‘Considerando um coeficiente de seguranca de 3, teremos como tensdo admissive 101,3333 kN/m2

Porticos Principais

Valor de Rz majorado:
Dimensdo da sapata

Volume da sapata

PP Sapata

Dimensdo dos encontros
Volume dos 2 encontros

pp encontros

Acgdes e PP Laje do tabuleiro

Total
Area de contacto necessaria

Area de contacto adoptada
Tensdo uniforme equivalente induzida

Seguranca ao deslizamento

85 1 06 m3
51m3
127,5 kN

2,4 1 0,4 m3
192 m3
48 kN
438 kN

613,5 kN
6,054276 m2

9,5 m2 Verifica
64,57895 kN/m?2

Data: 06/12/24

Ry maximo majorado 45 kN
Coeficiente de atrito base / solo 0,2
Area de influéncia 9,5 m2
PP pavimento estabilizante 59,375 kN
PP sapata 127,5 kN
PP viga parede 48 kN
Total estabilizante 613,5 kN
Estabilizante horizontal 122,7 kN Verifica
Momento de calculo 274,4605 kN.m
CALCULO AOS ESTADOS LIMITES ULTIMOS (1.5G+1.5Q)
Vrd= 306,75 kN Recobrimento 0,04

Mrd = 274,4605 kNm

M. Flector redizido, u= 0,052407 kNm (valor maximo = 0.31)
% mecanica armadura = 0,055153 %
Armadura em quadricula e em cesto 11,85731 (em2) #6 d de 16 mm p.m.1.

Esforgo Transv. abosrvido betdo: Ved= 336 kN
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Verificacoes E.L.U.

Unidades peso tubo kiNm peso liguido kN/m
0,06 02

0,122
0122
0,06
0.09
0.06
0122
0122
0.122
0.03

peso total
0.26
0,1632
01632
0,081
01217
0,081
018632
01632
01632
0,0406

por seguranga considerou-se todos os tubos chelos agua

designagao do elemeanto " Travessa suporte tubos

Vo m 1.2 Composigdo da esteira:

Geometria da secgdo adoptada Rectanguar UPN 80°45*6 Ao baixo Tube 160 MT 2 X

Tubo 125 Rega 1 0,0412

Carga actuante/ m linear no elemento KkMm 2,6354 Tubo 125 Agua 1 0.0412
tubo 80 gas 1 0,021

Carga Actuante kgficm 2582692 Tubo 110 ITUR 4 0.0317

tubo 90 reserva 4 0,021

Peso Proprio perfil Kgflem 0,08 Tubo 125 elev Esgoto 1 0,0412
Tubo 125 1P 2 0,0412

Carga total kGflem 2,662692 Tubo 125 RET 2 0,0412
Tubo 63 rega 2 0,0106

vio tedrico cm 120

coeficiente de majoragao 15

Carga media actuante na travessa uniformemente distribuida

Momento Flector Kgf.cm 7189.2684

Esforgo Axdal kgf L]

[Esforgo Transverso Kaf 159,76152 |

h total mm 45

area total da secgio resistente cm2 [

disténcia & fibra mais traccionada mim 225

Momento Inércia 15,4

tenséo na fibra mais traccionada 833,8069021  Kgficm2 <2000

calculo da flecha maxima

alor maximo da flecha admissivel cm 0,24

Méduo de Elasticidade \E kgfiem2 2000000

Flecha verificada cm 0066704552 [ <= [ 024 [ Verifica |
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