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MEMÓRIA DESCRITIVA

ESTABILIDADE

E.1 - DESCRIÇÃO GERAL

Refere-se a presente memória ao projecto de estabilidade de um pontao a construir sobre o
barranco que atravessa a norte a zona de implantação da futura Area de Acolhimento de Empresas
de Alcácer do Sal.

As caracteristicas geométricas do pontão seguem as condicionantes indicadas no estudo
hidrológico que faz parte integrante dos projectos do empreendimento.

Foram tomadas precauções no sentido de salvaguarda a estabilidade da fundação tanto no
que diz respeito á profundidade da sua implantação deixando margem adequada para prever
eventual reprefilamento derivado da dinâmica do escoamento, quer na absoluta consideração dos
valores admissíveis de cargas nos camadas de solo de fundação constantes no estudo geotécnico
relaizado no local.

E.2 - SOLUÇÃO ESTRUTURAL

Estruturalmente a construção será constituída por um quadro monolitico que assegurará a
anulação das cargas verticais decorrentes do terreno em termos de segurança ao deslizamento e
derrubamento dos encontros do pontão.

Com a finalidade de precaver eventuais assentamentos na zona de transição do aterro para o
tabuleiro, foi prevista a construção de lajes de transição entre aqueles elementos.

Nas zonas de fronteira, no leito e como forma de acautelar fenomrnos de erosão regressiva,
apesar das medidas cautelares das cotas de fundçaõ, considerou-se a instalação de enrocamento.

E.3 - ACÇÕES CONSIDERADAS

Foram consideradas as acções permanentes e variáveis verticais caracteristicas deste tipo de
estruturas.
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No tocante às acções devidas às variações da temperatura dadas as dimensões do pontão, as
mesmas foram consideráveis como desprezáveis.

Apenas se consideraram combinações constantes nos Eurocódigos aplicáveis.

E4 - DO TABULEIRO E ENCONTROS

Estes elementos serão executados em betão armado.

E5 - DAS FUNDAÇÕES

As fundações serão do tipo directo, constituídas por uma laje de fundação que conjuntamente
descarrega directamente no solo de fundação. Dado o solo em causa, e os ensaios geotécnicos
realizados, adoptou-se como tensão de segurança 250 kN/m2. No entanto a tensão de contacto
obtida foi inferior.

E6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A regulamentação utilizada foram os Eurocódigos correspondentes.

Foi utilizada a aplicação informática “Cypecad, Licença 172890” para o cálculo estrutural

Em todo o projecto foi considerada a utilização do betão C30/37 e do aço A500. com os
recobrimentos indicados nas respectivas peças.

Todos os casos omissos serão pontualmente resolvidos pelo técnico responsável pela obra,
sempre de acordo com as prescrições técnicas em vigor e a arte de bem construir.

O técnico
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Carlos Manuel Gonçalves de Sampaio Pedroso, Eng. Civil. I.S.T.

Membro da O.E. Nº 19032

Membro da OET Nº 29378

Alcácer do Sal 06 de Dezembro de 2024
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CALCULOS PARCELARES
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