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1- MEMORIA DESCRITIVA

1.1- DEFINIGAO DE OBJECTIVOS

Dar cumprimento 4 legislagdo em vigor no que concerne 4 seguranga e saude no trabalho.

O presente P.S.S., pretende elencar e explicitar o conjunto de procedimentos que concorrerao
para um ambiente o mais adequado tendo em vista a obtencdo de condi¢des adequadas de
seguranga ¢ saude e que cumulativamente se encontrem devidamente enquadradas sob o
ponto de vista legal.

Assim, todos os intervenientes no estaleiro (obra), nomeadamente os subempreiteiros e os
trabalhadores independentes, devem cumprir o plano de seguranga e saude para a execucao da
obra e que o Empreiteiro Geral deverd manter um sistema de registo por dos subempreiteiros,
que incluirdo, entre outros elementos, a identificacdo de todos os trabalhadores dos
subempreiteiros e os trabalhadores independentes que trabalhem no estaleiro.

Na pratica, em todas as situagdes, torna-se indispensavel que o Empreiteiro desenvolva e
adapte o presente PSS aos meios e métodos de execucao de que dispde efectivamente para a
execug¢do da obra, submetendo-o a aprovacao do CSO/Dono da Obra.

O PSS ndo ¢ um objectivo em si mesmo, ¢ fundamentalmente um catalisador da pratica de
prevencdo de acidentes e como tal constitui-se como o documento-base.

O verdadeiro objectivo dos intervenientes neste processo s6 pode ser ndo haver acidentes nem
consequéncias nefastas para a saude, porque nao ha logica em qualquer actuagdo que se
contente em diminuir o nimero de acidentes € o nimero de mortes, numa visio meramente
estatistica e formal.

Construir em seguranga ¢ construir com qualidade, com mao-de-obra mais preparada, com
equipamentos mais evoluidos e controlados, com processos construtivos mais eficazes, com
melhor capacidade de previsdo e em consequéncia, com melhor rendimento, maiores
beneficios e maior qualidade de vida.

Entende-se este documento como susceptivel de ser alterado e actualizado sempre que tal se justifique,

face as condicionantes e evolucao da obra.

1.2- IDENTIFICAGCAO DA OBRA

ENDERECO DO ESTALEIRO
AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZACAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL
Zona adjacente Nascente 4 atual Zona De Industria Ligeira de Alcacer do Sal

Alcacer do Sal
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DONO DA OBRA NOME E ENDERECO

Camara Municipal de Alcacer do Sal

NATUREZA DA OBRA

Constru¢ado de infraestruturas de um loteamento empresarial

AUTOR DOS PROJECTOS:

Coordenacio dos Projetos: Rede de Gas:

Carlos Pedroso, Eng® Civil o )
Municipio de Alcacer do Sal

Urbanismo:

Miguel Rocha, Arqt® Pedro Teixeira, Eng® Mecanico

Arruamentos: Rede de Eletricidade:

Luiz Melo, Eng’ Civil Osvaldo Guerreiro, Eng® Electrotecnico
Rede de Agua: Rede de Telecomunicagdes:

Jorge Matos, Eng® Civil Osvaldo Guerreiro, Eng® Eletrotécnico
Rede de Esgotos: Telegestao:

Vitor Jardim, Eng® Civil Sergio Honrado, Eng® Industrial
ETAR:

Jorge Matos, Eng® Civil

Paisagismo:

Elisabete Santos, Arqt* Paisagista
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1.3- REGULAMENTACAO APLICAVEL

DL n° 41821 de 11 de agosto de 1958 - Aprova o Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcdo Civil
(RSTCC);

DL n° 310/86, de 23 de setembro - Fixa a sinalizag@o de seguranca em todos os locais de trabalho nio previstos
na Portaria n°® 434/83, de 15 de abril,

DL n° 128/93, de 22 de abril - Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva do Conselho n° 89/686/CEE, de
21 de dezembro, relativa aos equipamentos de prote¢do individual;

DL n° 330/93, de 25 de setembro - Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva do Conselho n°
90/269/CEE, de 25 de setembro, relativa as prescricdes minimas de seguranca ¢ de saide na movimentagdo
manual de cargas;

DL n° 331/93, de 25 de setembro - Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva do Conselho n°
89/655/CEE, de 30 de novembro, relativa as prescrigdes minimas de seguranga ¢ de satde para a utilizacao pelos
trabalhadores de equipamentos de trabalho;

DL n° 347/93, de 1 de outubro - Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva do Conselho n° 89/654/CEE,
de 30 de novembro, relativa as prescricdes minimas de seguranga e de saude no local de trabalho;

DL n° 348/93, de 1 de outubro - Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva do Conselho n° 8§9/656/CEE,
de 30 de novembro, relativa as prescrigdes minimas de seguranca e de satide para a utilizagdo pelos
trabalhadores de equipamento de protecao individual do trabalho;

Portaria n°® 987/93, de 6 de outubro - Estabelece as prescrigdes minimas de seguranca e de saide nos locais de
trabalho;

Portaria n°® 988/93, de 6 de outubro - Estabelece as prescrigdes minimas de seguranga e satide dos trabalhadores
na utilizagdo de equipamento de protecdo individual;

DL n° 362/93, de 15 de outubro - Regula a informagéo sobre acidentes de trabalho e doengas profissionais;

Portaria n° 1131/93, de 4 de novembro - Estabelece as exigéncias essenciais relativas a saude e seguranca
aplicaveis aos equipamentos de prote¢do individual;

Portaria n°® 137/94, de 8 de marco - Aprova o modelo de participagdo de acidentes de trabalho e o mapa de
encerramento de processo de acidente de trabalho;

Portaria n° 101/96, de 3 de abril - Regulamenta as prescrigdes minimas de seguranca e de saude no trabalho, a
aplicar nos estaleiros moveis;

Portaria n° 109/96, de 10 de abril - Altera os Anexos I, II, IV e V da Portarian® 1131/93, de 4 de novembro
(estabelece as exigéncias essenciais relativas a saide e seguranga aplicaveis aos equipamentos de protecdo
individual);

DL n° 292/2000, de 14 de novembro - Aprova o regulamento geral do ruido;

DL n° 273/2003, de 29 de outubro - Estabelece regras gerais de planeamento, organizacdo e coordenagdo para
promover a seguranca, higiene e satde no trabalho em estaleiros)

DL n° 50/2005, de 25 de fevereiro - Transpde para a ordem juridica interna a Dir. n® 89/655/CEE, relativa as
prescrigdes minimas de seguranca e saude para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho;

DL n° 46/2008, de 12 de marco - Aprova o regime da gestio de residuos de construgdo e demoliggo.

Lei 102/2009, de 10 de Setembro — regulamenta o Regime juridico da promogdo e Prevencdo da Seguranga no
trabalho.

Lei 42/2012 de 28 de agosto — 1* alteragdo da Lei 102/2009 de 10 de Setembro
Lei 3/2014 de 28 de janeiro — 2* Alteragdo da Lei 102/2009 de 10 de Setembro
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1.4- HORARIO DE TRABALHO

Devera ser apresentado pelo empreiteiro adjudicatario.

O horario normal de trabalho é de 40 horas semanais distribuidas da seguinte forma:

Segunda a Sexta-feira

Inicio: 8:00 horas

Fim: 17:00 horas

Horario para almogo: 12:30 as 13:30 horas

Dia Descanso Semanal Complementar: Sabado

Dia Descanso Semanal Obrigatorio: Domingo

ESTIMATIVA DO NUMERO MAXIMO DE TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM E
INDEPENDENTES, PRESENTES EM SIMULTANEO NO ESTALEIRO
10 Trabalhadores / média

1.5- SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO

Antes do inicio da obra, verifica-se a sua validade e forma de cobertura que deve garantir todo o pessoal

empregue no estaleiro.

1.6- PLANO DE VISITANTES

O Plano de visitantes destina-se a prevenir eventuais riscos decorrentes da entrada no estaleiro de
pessoas autorizadas que ndo intervém no processo de execucdo, devendo para isso receber instrugdes adequadas

para procederem a visita com seguranca. A entrada de pessoas ndo autorizadas, deve ser proibida afixando-se

avisos adequados no acesso ao estaleiro.
A autorizagdo de entrada de visitantes no estaleiro devera compreender designadamente as seguintes medidas de
prevencao:

- Acompanhamento por pessoa conhecedora do estaleiro;

- Cada visitante devera possuir capacete de protecdo;

- Nos casos justificaveis, cada visitante devera também possuir cal¢ado adequado (cal¢ado com biqueira

de aco);

No presente caso a obra decorrera em simultdneo com a actividade normal do Polo de Satide, naturalmente com

as adaptagdes decorrentes da existéncia de uma obra em curso.
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1.7- ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA OBRA

O organograma da obra devera ser adaptado em sede do desenvolvimento do PSS para

obra. Apresenta-se, a titulo de exemplo o que se considera o indicado para este tipo de obra.

[ Dono de Obra }

e D
Coordenador Projecto ( Coordenador Obra
Seguranga e Saude L Seguranca e Saude
J
Autores dos Projectos
[ Empreiteiro ]
[ Produgao ] [ Qualidade e Seguranga ]
[ Encarregados ] { Controle de Qualidade }

[ Arvorados } { Controle de Seguranga J
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1.8- ORGANIZACAO DOS SERVIGCOS S.H.S.T DA OBRA
PLANO DE EMERGENCIA

Nos termos da legislagdo em vigor, constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das medidas a
adoptar em caso de ocorréncia de acidente ou mesmo catastrofe (incéndios, explosdes, sismos, inundagdes).
Deverio ser previstas medidas eficazes para primeiros socorros e para a evacuagdo de sinistrados ou de todos os
trabalhadores em caso de catastrofe. Para os casos em que se verifiquem acidentes que provoquem lesdes fisicas
nos trabalhadores, deve existir uma mala de primeiros socorros, contendo produtos que permitem prestar o 1°
SOCOITO.

No caso de se verificarem situagdes mais complicadas (que ultrapassem a simples escoriagio) o trabalhador deve
ser enviado para observacdo médica.

A ocorréncia de acidente grave ou de doenca stbita envolvendo um ou mais trabalhadores, obriga
também a que se protejam medidas eficazes para a evacuagdo rapida dos sinistrados através do contacto com o

servigo de ambulancias aqueles ao posto médico ou hospital mais préximo do estaleiro.

Abaixo apresenta-se uma lista de registo de telefones de emergéncia que devera estar

sempre acessivel.

CONTACTOS:

NUMERO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA - 112
Bombeiros Mistos de Alcacer do Sal -265 610 500

Hospital do Litoral Alentejano ULSLA — 269 818 100 (Local da Obra)
EDP ASSISTENCIA TECNICA - 800 506 506

GNR Alcacer do Sal — 265 249 740

Piquete de aguas e saneamento — 265 610 040

CIAV (CENTRO DE INFORMACAO ANTI-VENENOS) — 808 250 143

PEDIDO DE AUXILIO DE EMERGENCIA

No estaleiro da obra devera existir uma folha modelo, onde constam os numeros de telefone de

entidades a contactar no exterior no caso de acidente grave, ou de anomalias que perturbem o normal
funcionamento dos trabalhos. As comunicagdes devem ser feitas através de telefone ou fax da rede publica.
Assim ficarfo satisfatoriamente asseguradas as condig¢des de socorro ¢ auxilio em caso de emergéncia.

Além do exposto, proceder-se-a4 de acordo com o estabelecido na rotina de procedimento em obra em caso de

acidente.
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MEDICINA NO TRABALHO

A empresa a que ird ser adjudicada a obra tera que ter assegurado o servico de medicina no trabalho,
sendo que, conforme os artigos 4°,7° ¢ 8° do Decreto-lei 26/94, esse servigo tera que ser garantido por uma
entidade externa. A coordenag@o e gestdo da medicina no trabalho serdo realizadas pelo servigo de pessoal da

empresa adjudicataria.

1.9- PROCEDIMENTO DE OBRA EM CASO DE ACIDENTE

(A executar pelo empreiteiro, sempre com conhecimento do Director da Obra e do

Coordenador de Seguranca em Obra, CSO)

CONSULTE ANEXO VII
PARTICIPACAO DE ACIDENTE

Todos os acidentes que ocorram em obra e que pela sua gravidade impliquem o recurso a assisténcia
médica, hospitalar, ou outra no exterior, serdo participados as respetivas seguradoras dos empreiteiros ou
subempreiteiros, em formularios por estes fornecidos.

Por outro lado, todos os acidentes devem também ser comunicados ao dono da obra, através do Coordenador de

Seguranca e Satide na Obra nomeado e em impresso proprio.

ESTATISTICA DE ACIDENTES DE TRABALHO

Compete ao empreiteiro compilar os elementos e organizar a estatistica de acidentes de trabalho. Deverao ser
considerados os indices e registos:
. Numero de acidentes de trabalho e dias perdidos com incapacidade temporaria segundo o local

do acidente ¢ escaldo de duragdo da baixa;

. Numero de acidentes de trabalho segundo as partes do corpo atingidas;
. Numero de acidentes de trabalho segundo o tipo de hordrio no momento dos acidentes;
. Indice de Frequéncia (IF):

IF = n° de acidentes x 1000000

N° homens hora trabalhadas

. Indice de gravidade (IG):
IG =n° de dias perdidos x 1000

N° homens hora trabalhadas
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1.10- FORMAGAO E INFORMAGAO

A Formacio e a Informacéo dos trabalhadores envolvidos na obra constituem a base para o sucesso da

mesma do ponto de vista da Seguranga e sdo uma responsabilidade da entidade empregadora.
O dono da obra deve-se associar a esta responsabilidade do empreiteiro, promovendo e desenvolvendo

varias acdes, designadamente:

. Divulgag¢ao do presente Plano de Seguranca e Saude.

. Manuten¢do do funcionamento da cadeia de informacgao e responsabilidades.

. Manutengdo do funcionamento da estrutura de Seguranga da obra.

. Criacdo da Comiss@o de Seguranca da Obra.

. Colaboragdo nas acgdes de formagdo e/ou informacdo a serem promovidas pelo empreiteiro,

através do coordenador de Seguranga e Satde na obra.

Competird aos empreiteiros darem resposta as exigéncias de formacdo e informagdo dos seus trabalhadores

através da organizacao, entre outras, de:

. Relagdo dos telefones de emergéncia, identificacdo do estaleiro e canais de socorro a utilizar.
. Registos de acidentes de trabalho e indices de sinistralidade.

. Acgdes de formagdo.

. Informagéo sobre riscos especificos da obra.

° Cartazes de sensibilizagao.

Normas gerais de conduta

. Durante a realizagdo de todos os trabalhos as comunica¢des entre os seus intervenientes devem

ser claras e precisas, de modo que ndo venham a existir situagdes de davida ou erro.

. Se ndo se sentir capaz de executar um trabalho declare-o honestamente e explique porqué.

. Concilie o ritmo do seu trabalho com a seguranga a que deve executa-lo.

. Nunca devem ser desligados, amarrados ou bloqueados qualquer tipo de dispositivo de
seguranga.

. Verificar sempre no local de trabalho ac¢des ou condi¢des perigosas, denuncie de imediato

esses procedimentos ao técnico responsavel pela obra.
. As instrugdes de utilizagdo e funcionamento dos equipamentos e ferramentas, devem ser

rigorosamente seguidas de acordo com as indica¢des dos respetivos fabricantes.
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. Leia com aten¢do as instru¢des que lhe sejam dadas por escrito e acate as instrugdes que lhe

sejam dadas verbalmente. Sempre que tiver em mente outros métodos mais seguros para executar

diversas tarefas, discuta-os com o seu chefe e apresente as suas sugestoes.

. Todo e qualquer posto de trabalho deve ser mantido em boas condi¢des de higiene, limpeza e
arrumagao.

. Todos os trabalhadores sdo responsaveis pela higiene, limpeza e arrumacao do seu posto de
trabalho.

. E proibido deixar ferramentas abandonadas no solo, em zonas de passagem de veiculos ou
pessoas.

. Os utensilios ¢ ferramentas portateis devem ser de material de boa qualidade, equilibrados e

adaptados ao tipo de trabalho que se vai efetuar. Especial atencdo deve ser dada aos punhos e cabos que
apresentem fissuras, ou quando deem indicag¢des de que possam partir durante a sua utilizagdo. Sempre
que se detectem este tipo de anomalias deve-se proceder de imediato a sua substituicdo.

. Os utensilios ou ferramentas com laminas ou pontas devem ser transportados, ou permanecer
quando fora de uso, sem que estejam devidamente protegidos e colocados de forma a ndo oferecerem
perigo.

. Nunca deve manobrar qualquer equipamento sem que para isso esteja devidamente habilitado.

No ANEXO VI encontram-se reproduzidos dois exemplos de prospetos de informacao aos trabalhadores,

que devem estar afixados em sitio proprio, por exemplo junto ao escritorio.

2- CARACTERIZAGCAO DA OBRA

2.1- CARACTERISTICAS GERAIS DA OBRA

A obra a executar consiste nas obras de “Construcio de infrastruturas urbanas

de um loteamento empresarial”, com as seguintes caracteristicas gerais:

1. Area de Implantagio: 90 137 m2
2. Elevagao: Trabalhos na cota do terreno sendo as cotas mais elevadas
correspondentes aos candeeiros de iluminagao publica e construgdes da ETAR mas

ndo ultrapassando os 8 m de altura
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As infraestruturas a construir sdo as seguintes:

Modelagao de terreno no que diz respeitos aos arruamentos e reperfilamento de linhas de

agua.

Trabalhos de construgdo de arruamentos.

Trabalhos de construgdo das infraestruturas das redes de aguas, esgotos, reperfilamento da
linha de 4gua e construg¢do de um pontdo rodoviario bem como uma travessia pedonal na linha
de 4gua.

Construcao de uma ETAR

Redes de gas, eletricidade e ITUR bem como telegestao

Do levantamento dos condicionalismos existentes, deverdo ter-se em conta as redes de infraestruturas existentes

na zona de ligacdo ao loteamento existente.

A obra sera executada num terreno sem acesso ao publico excetuando-se na zona charneira com o loteamento
existente, sendo constituida por um estaleiro ¢ uma ou mais frentes de trabalho méveis com localizagédo
determinada pelo avango das diversas tarefas

Pela natureza descrita da obra torna-se evidente a necessidade de um cuidadoso plano de contingéncia de trafego,
quer pedonal quer rodoviario, tanto no que diz respeito 4 eventual constitui¢do de circuitos de desvio na zona

confinante com o atual loteamento.

Assinalam-se como particularmente relevantes a necessidade de medidas cautelares de seguranca as valas e

protegdes 4s mesmas.

Todo o plano de contingéncia e seguranga da circulagdo sera detalhado no desenvolvimento do PSS para obra
que o Empreiteiro apresentara antes do inicio dos trabalhos a fim de merecer a aprovagdo dos Servicos

Municipais designadamente do gabinete de seguranga no trabalho e de Protecéo Civil.
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2.2- PLANO DE TRABALHOS

O plano de trabalhos da obra, constitui elemento essencial e devera ser elaborado nos moldes definidos
pelo empreiteiro. Pretende-se verificar, entre outras situagdes, os periodos com maior incidéncia de trabalhos
simultaneos. Trata-se de periodos em que o risco de ocorréncia de acidentes de trabalho ou doengas profissionais
¢ mais elevado, exigindo por isso maior aten¢do ao Coordenador de Seguranga ¢ Saude que devera tomar as

medidas de prevencdo e de prote¢do adequadas incluindo recomendagdes ao Plano de trabalhos.

2.3- ORGANIZAGCAO GERAL DO ESTALEIRO

O estaleiro desta obra sera em local a determinar aquando do desenvolvimento deste PSS para

obra de acordo com a Fiscalizacao.

Alimentacio de energia - O quadro geral dispora de protecéo diferencial. Sera instalado prote¢do com

sensibilidade de 30 mA.

Agua - A 4gua ¢ alimentada através de ligagio a rede publica.

Localizaciao — Em terreno do Dono da Obra e em local que a Fiscalizagdo o autorize.

Vias de circulacdo — A determinar no detalhe do desenvolvimento do PSS em projeto para PSS para
Obra.

Delimitacdo do estaleiro — Sera garantida uma correta delimitacdo de toda a zona do estaleiro da

construgdo, através de vedagdes adequadas.

Estaleiro social — O designado estaleiro social ¢ constituido pelas instalagdes de apoio aos

trabalhadores, designadamente:

. Instalagdes sanitarias
. Vestiarios
3 Local de toma de refei¢des

As caracteristicas das instalagdes sociais referidas deverdo obedecer aos requisitos estabelecidos na

regulamentacdo, nomeadamente o Decreto-lei n® 46427/65 de 10 de Julho (destinada ao pessoal empregado na

obra) e o Decreto-lei n° 347/93 de 1 de Outubro (prescricdes minimas de seguranga e satide para os locais de
trabalho).
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Estaleiro de producdo — Uma boa organizagdo do estaleiro de produgdo é um fator determinante para o
desenvolvimento das atividades produtivas em condi¢des de seguranga adequadas.
Assim, consoante as necessidades especificas da obra, deverfio ser criados espagos organizados para o

desenvolvimento de varias atividades, com especial atengdo para os locais destinados a:

3 Armazém/Ferramentaria

3 Estaleiro de ferro e estrutura metalica

. Estaleiro de preparagdo de cofragens

3 Locais de instalagdo de equipamento fixo
. Recolha de lixos e entulhos

Em cada um dos locais deverdo ser observadas regras especificas de seguranca, em fungdo dos riscos proprios

que apresentem.

Iluminacéo:
A iluminagdo artificial da zona devera ser feita com recurso a lampadas de baixo consumo e elevado rendimento

luminoso em luminaria estanques.

Junto a vedag@o do estaleiro sera instalada iluminacdo de toda o espago e sinalizagdo da vedagao.

Limpeza:
Todo o estaleiro bem como o local dos trabalhos serdo limpos diariamente, a fim de eliminar todos os residuos e

materiais que ndo sejam necessarios aos trabalhos.

2.4- PROJECTO DE ESTALEIRO

O Projeto do estaleiro constitui elemento essencial do plano de Seguranga ¢ Saude, nele se estabelecendo todas
as disposi¢des (procedimentos e regras) relativas a implantagdo das instalagdes de apoio a execugdo dos
trabalhos, dos equipamentos de apoio, das infraestruturas provisorias ¢ de outros elementos que as caracteristicas
e os métodos e processos construtivos a utilizar na execucdo dos trabalhos determinarem.

De referir que a implantacdo geral do estaleiro sera objecto do desenvolvimento do presente PSS para a fase de
obra e que ¢ a acomodagdo da realidade especifica resultante do planeamento dos trabalhos por parte do
empreiteiro. Serd o empreiteiro que tera a responsabilidade de promover o desenvolvimento do presente
documento em PSS de Obra. Assim cabera ao empreiteiro a apresentagdo do projecto de estaleiro.
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2.5- LOCAIS E EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS E RISCOS
ASSOCIADOS MEDIDAS DE PROTECAO
2.5.1 - ESTALEIRO GERAL

Junto a porta sera afixada sinalética relativa a:
- Porta de entrada e saida de viaturas
- Entrada proibida a estranhos a obra
- Obrigatoriedade do uso de capacete e de botas com protecdo mecanica
- Proibi¢do do consumo de bebidas alcodlicas.

- Perigosidade de cargas suspensas.

Riscos mais frequentes:

- Acidentes com maquinas em circula¢do no interior do estaleiro em cargas e descargas.

- Eletrocussdo pelo aparecimento acidental de corrente elétrica em superficies com possibilidade de
contacto com os trabalhadores;

- Cortes ou perfuragdes resultantes da natureza e/ou colocagio inadequada dos materiais;

- Acidentes diversos envolvendo terceiros por intervencao de pessoas estranhas no perimetro da obra;

- Quedas em altura;
Medidas de prevencgao:
- Implantar a localizagdo das entradas do estaleiro de acordo com um estudo prévio da circulagdo quer da obra

quer da envolvente;

- Optar por portdes largos ou qualquer outro meio que reduza ao minimo os angulos mortos;

- Em todas as entradas da obra colocar avisos e informagdes dissuasoras da entrada de pessoal estranho;

- Informar por meio de avisos, as possiveis visitas, da conduta que devem adotar para circular no interior do

estaleiro e bem assim, como se devem proteger;

- Implantar a vedagdo de modo correto tendo cuidado de ndo deixar chapas salientes, pontas de ferro ou qualquer

material pontiagudo que possa vir a constituir elemento agressivo para terceiros;
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- Nas vedacdes tipo tapume ndo as encostar completamente a cota do terreno de modo a preserva-las e a0 mesmo

tempo, permitir que, em caso de enxurradas, se possa fazer sob elas passagem das dguas pluviais;

- Nas vedagdes metalicas ter o cuidado de as afastar convenientemente dos elementos eléctricos nus em tensio

para evitar a sua eletrizagao;

- O atravessamento dos tapumes metalicos por cabos eléctricos s6 ¢ admissivel se os bordos do orificio do
atravessamento estiverem de tal maneira protegidos com borracha ou outro tipo de material que garantam que a

chapa do tapume ndo danifica em caso algum o isolamento dos condutores elétricos;

- Todas as vedagdes metalicas deverdo ser ligadas a terra de modo que ndo sejam, em nenhum caso,

significativas as diferengas de potencial entre a chapa metalica e a terra;

- A instalacdo elétrica da obra s6 poderd estar apoiada no tapume metalico se, para sua amarragdo, forem

utilizados apoios que garantam um perfeito isolamento eléctrico;

2.5.2- ARMAZEM DE MATERIAIS

Na fase de betdes, existirdo no armazém, ferro e alguns inertes. A armazenagem quer do ferro em vardo,

quer de elementos pré-fabricados devera ser feita sobre “barrotes”.

Em qualquer dos casos a arrumacdo dos materiais devera ser feita de modo a impedir saliéncias que possam
provocar ferimentos ou quedas. Nos tubos ou outros materiais cilindricos deverfo ser colocados calgos

suficientemente solidos para garantir a estabilidade do empilhamento.

O armazém geral da obra ndo deve comportar grandes quantidades de produtos, pelo que estes serdo

descarregados praticamente para aplicacdo imediata.

Riscos mais frequentes:
- Entalamento;
- Corte;
- Esmagamento;
- Intoxicacéo;
- Queda de altura;
- Queda ao mesmo nivel;

- Incéndio;
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Medidas de prevencao:
- Escolher os locais de armazenagem ou/e da instalagdo do armazém de acordo com o plano de circulagdo da
obra, caracteristicas dos materiais e ainda com os alcances e capacidades dos meios mecanicos de

movimentagao;

- Regularizar o terreno onde se vai proceder a armazenagem e procurar ndo depositar os materiais directamente
no solo. Colocar estrados dormentes ou barrotes, conforme o caso, que permitam, além de uma melhor

movimentagdo, um escoamento das aguas.

- Se tiver em armazém tubos ou outros materiais cilindricos, colocar calgos suficientemente sélidos de modo a

garantir a estabilidade do empilhamento.

- A remogao deste tipo de material devera ser feita pelos topos com o pessoal colocado nos extremos, pelo que a

zona de armazenagem devera ser estruturada para permitir tal manobra;

- Armazenar materiais, fundamentalmente junto a zonas de passagem, de tal modo que ndo resultem elementos

salientes que possam provocar trope¢des ou embates;

- Procurar dividir os materiais por categorias e organizar a sua armazenagem de tal modo que a sua remogao se

possa fazer sequencialmente;

- Procurar ndo armazenar os materiais em pilhas muito altas. Se a movimentacao for feita manualmente, o ideal é

nao executar empilhamentos superiores a 1,80m;

- Ao armazenar materiais, organizar o empilhamento de modo a evitar desmoronamentos. A arrumagao de sacos,
tijolos, blocos e todos os outros materiais que o permitam, devera ser feita em fiadas cruzadas de modo a travar a

pilha;

- Se for possivel um bom travamento do material a armazenar, proceder ao empilhamento em forma de pirdmide

e reduzir a altura da pilha para niveis seguros;
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- Os materiais pré-embalados ou paletizados trazem, normalmente, afixada a sua capacidade resistiva, muitas

vezes expressa em numero de sobreposicdes permitidas. Respeitar essas indicagoes;

- Os materiais pulverulentos ndo deverdo encostar as paredes, pilares, divisorias ou quaisquer outros elementos

que ndo suportem as solicitagdes horizontais provocadas por tal pratica;

- Como regra geral, fazer a arrumag@o em prateleiras de tal modo que os materiais sejam dispostos, em altura na

razdo inversa do seu peso;
- Colocar sobre bacia de retengdo os recipientes susceptiveis de provocar derrames;

- Verificar, na rece¢ao de materiais, se as suas caracteristicas os podem tornar incompativeis com outros

produtos armazenados. Em caso afirmativo, assinalar essa incompatibilidade e proceder a sua separagao fisica;

- Dado o risco de incéndio geralmente associado aos armazéns de obra, no seu interior sera proibido fumar ou

foguear;

2.5.3- INSTALAGAO ELECTRICA DA OBRA

A obra possui um quadro geral, alimentado a partir de rede piblica munido de protecdo diferencial de
30 mA e de disjuntor magneto térmico para cada tomada de corrente.

Junto do quadro eléctrico sera instalado um extintor de incéndio, CO2.

Riscos mais frequentes:
- Electrocusséo
- Queimaduras

- Incéndio

Medidas de prevengao:

- Colocar a cabine do quadro geral da obra em local acessivel, sobrelevado em relagdo ao terreno.

- Ligar eletricamente com condutor de terra, todas as partes metalicas entre si, garantindo assim a

equipotencialidade do conjunto,
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- O quadro eléctrico geral deverd, assim como todos os outros, obedecer as caracteristicas legalmente
impostas, nomeadamente no que diz respeito 4 inacessibilidade de pecas em tensdo, a separacdo de

circuitos e a ligacao das massas metalicas a terra,

-A protecao diferencial deste quadro devera possuir sensibilidade e temporizac¢do adequadas de modo a
garantir que, em condi¢des de defeito, o corte se efetue no quadro imediatamente a montante do local da

avaria;

Obs. A instalagdo de obra devera ser executada de tal modo que as avarias se repercutam num sector
confinado do circuito eléctrico. Além disso, os circuitos de iluminagdo deverdo ser independentes dos
circuitos de tomadas, de modo a diminuir ao minimo a probabilidade da obra, ou sector da obra ficar sem

iluminagao.

- A distribuigdo dos circuitos elétricos pela obra devera ser executada de tal modo que se garantam
equilibrios de consumo entre as varias fases da corrente elétrica. Uma boa coordenagdo entre o técnico

eletricista e a Direg@o de Obra ¢é o essencial para assegurar tal distribuicao,

- Os condutores devem estar dimensionados para os consumidores previstos e serem compativeis com a

protecdo instaladas nos circuitos;

- Manter uma distancia consideravel entre a rede elétrica e a rede de agua, sendo que os terminais
daquelas (tomadas, interruptores, etc.) deverdo ser colocados a pelo menos 190 metros da canalizaggo

de 4gua;

- Quando em obra se utilizam produtos inflaméveis volateis tais como colas tipo «contactoy, solventes

de gordura, etc, quer os equipamentos elétricos, quer a instalagdo, deverdo ser do tipo anti-deflagrante;

- Manter limpa de materiais combustiveis e/ou inflamaveis, a zona circundante do quadro geral;

- Afixar no exterior do quadro um sinal, bem visivel, referindo o risco eléctrico;

- As entradas da rede elétrica exterior em edificios, deverdo ser protegidas para evitar a deterioragdo

progressiva do isolamento, enquanto se tomardo medidas para evitar que a agua das chuvas corra ao

longo dos fios para o interior das instala¢des (usar cachimbos, pescogos de cavalo, etc.);
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- Sempre que, por necessidade do avango dos trabalhos, ou por qualquer outro motivo, seja desativado
qualquer circuito eléctrico deverdo ser imediatamente retirados os condutores e restante equipamento

que dele faziam parte;

- Os quadros volantes deverao, preferencialmente, ser construidos em materiais plasticos semi-fléxiveis

resistentes ao choque e possuirem caracteristicas estanques;

- Se optar por quadros metalicos estes deverdo ser devidamente aterrados tanto nas caixas como nas

portas.

Equipamento de proteccio individual:
- Capacete de protegdo;
- Luvas de protecdo mecanica;
- Luvas dielétricas;
- Barras dielétricas de manobra (eventual);

- Oculos de protecio anti-faisca disruptivas;

2.5.4- GRUAS TORRE ( se aplicavel no presente caso)

Riscos mais frequentes:
- Esmagamento por queda do equipamento;
- Esmagamento por queda da carga;
- Queda em altura;

- Eletrocussao

Medidas de Prevencio:
- Estudar a implantacdo da obra e o cronograma de trabalhos, a partir dai, definir genericamente as caracteristicas
da grua que melhor se adapta a obra, nomeadamente, no que diz respeito ao alcance da langa, altura da torre,

diagrama de carga;

- Procurar estudar as trajetorias das cargas a movimentar e evitar, tanto quanto possivel, o seu transito sobre as

zonas do estaleiro onde vao permanecer pessoas;
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- Ter presente a legislagdo (e o bom senso) condiciona muito o transito de cargas suspensas sobre zonas com

presenga humana;

- Depois de bem determinado o local da implantagdo da grua sondar o terreno no sentido de recolher elementos
quanto a sua compactacdo e natureza e, de acordo com os dados técnicos do fabricante do equipamento, definir a

sapata a executar;

- Ligar as massas metalicas da grua a uma «terra independente» e com pouca resistividade;

- Se a grua estiver equipada com cabine de comando elevada, providenciar que seja instalada escada de acesso
com patamares de descanso a espagos regulares, e equipada com quebra-costas ou outro dispositivo que reduza o

risco de queda de altura;

- No final da montagem da grua exigir da entidade instaladora um certificado de conformidade ¢ enxame de

ensaio;

- A grua devera ter obrigatoriedade afixada, de modo bem visivel, a capacidade maxima de carga;

- Se o comando da grua for feito por betoneira fora da cabine da grua, definir o lugar onde se deve colocar o

gruista. Este local deve ter boa visibilidade sobre a obra, ser seguro e garantir protecdo contra as intempéries;

- Devera ser mantida atualizada uma lista de verificagdes que garanta a revisdo periddica dos elementos mais
sensiveis do equipamento. O registo dessas revisoes devera ser feito em impresso proprio e arquivado junto dos

restantes elementos da grua;

- O condutor-manobrador da grua devera estar habilitado para a fungdo e possuir caracteristicas fisicas e

psicologicas exigidas para o trabalho que desempenha;

- O gruista devera ser submetido a exames médicos e psicomotores regulares que fundamentalmente avaliam as

capacidades requeridas para a fungéo;

- Pela sua perigosidade consideram-se manobras proibidas:

- Transportar pessoas com o auxilio da grua;

- Tentar arrancar objetos fixos com auxilio da grua;

- Elevar ou arrastar cargas com o cabo de elevagao inclinado;

- Mudar repentinamente o sentido de qualquer movimento sem passar o comando pelo ponto morto;

- Ultrapassar os limites de carga estipulados para o equipamento que esta a ser conduzido;
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- Anular ou alterar, mesmo que momentaneamente, os limitadores da carga, assim como os limitadores de fim de
curso;
- Abandonar o equipamento com cargas suspensas;

- Trabalhar em condigdes climatéricas adversas que possam colocar em risco as pessoas ou equipamento;

Equipamento de protecio individual:

- Capacete de protegdo com francalete;

- Luvas de protegdo mecanica (esporadica);
- Cinto de seguranga (esporadico);

- Botas de seguranga com protecdo mecanica;

2.5.5- CABOS DE AGCO

Riscos mais frequentes:
- Esmagamento por aperto entre o cabo e a estrutura fixa;
- Esmagamento por aperto entre duas partes do cabo;
- Perfuragio;

- Corte ou amputacao por atrito do cabo;

Medidas de Prevencao:
- De acordo com a operacdo a executar definir o conjunto de caracteristicas indispensaveis do cabo a utilizar

(capacidade de carga, maleabilidade, resisténcia a corrosao, etc);

- Ao recepcionar o cabo confirmar se ele corresponde efectivamente ao tipo de cabo encomendado.

Em caso de davida contactar o fabricante ou fornecedor;

- Armazenar o cabo em local limpo e seco e protegé-lo de eventuais contaminagdes quer por poeiras quer por

outros produtos que possam afetar as suas caracteristicas;

- Nao esquecer que os cabos também envelhecem mesmo em armazém e, portanto, fazer a gestdo de stocks tendo

em conta este pardmetro. Na altura de rece¢do da encomenda verificar também a data de fabrico;

- Se o cabo ndo ¢ do tipo «pré-lubrificado» ou se estiver demasiado seco e for necessario lubrifica-lo, fazer a

operagdo recorrendo a «massas» proprias para esse fim;

- Nunca utilizar «dleo queimado» como lubrificante de cabos de ago;
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- O corte dos cabos deve ser feito com guilhotina especial ou, quando muito, com rebarbadora ou cinzel;

- Procurar manusear o cabo de modo a ndo provocar vincos;

- Utilizar, sempre que possivel, rodizios ou outros maquinismos para desenrolar os cabos. Tal pratica facilita

muito o desenrolamento e evita o risco de vincar o cabo;

- Se precisar de fazer lingas optar por mandar executar os «olhais» a casas especializadas (exigir a apresentagao

de documento de conformidade assim como a marcagéo na anilha de fecho de carga de rotura);

- Se néo for possivel executar o fecho dos olhais por intermédio de «chumbadas» poder-se-a recorrer a técnica

do entrelago também chamado entrelagado inglés desde que se saiba perfeitamente executar tal técnica;

- Em alternativa as duas técnicas citadas poder-se-a recorrer a aplicacao de serra-cabos que, muito embora de

facil execugdo, ¢ menos fiavel e exige o cumprimento de algumas regras:

- Os serras cabos devem ser de proveniéncia conhecida e fidvel e verificados um a um no sentido de se detectar

fissuras, falhas do roscado, defeito nas porcas de aperto, etc.

- Os serra-cabo tém de ter tamanhos compativeis com o didmetro do cabo em que véo ser aplicados. A pratica de
dobrar o cabo sobre si mesmo, no sentido de criar «enchimento» no interior dos serra-cabos € técnica muito

perigosa por ndo garantir a prisdo eficaz da ponta do olhal.

- Para cada amarragdo dever-se-4 utilizar um conjunto suficiente de serra-cabos. O seu numero varia com o

diametro do cabo sendo que para didmetros inferiores a 25 mm ¢ suficiente a aplicacdo de trés serra-cabos.

-O afastamento minimo entre serra-cabos deverao ser colocados todos para o mesmo lado sendo que as porcas de

aperto deverdo estar do lado do cabo que ¢ tracionado.

- Ao cabos de ago empregues em obra devem ser verificados regularmente. Deverdo ser postos fora de servigo
todos os cabos que apresentem perdas de diametro superiores a 10% do seu didmetro inicial ou que apresentem

intervalos significativos entre corddes.

Equipamento de Proteccio individual:
- Capacete de protegdo;
- Botas de prote¢do mecanica;

- Luvas de protecdo mecanica;
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3- CONDICIONALISMOS DA OBRA

Neste capitulo consiste no levantamento dos condicionalismos no local que possam interferir com a
implantagdo da obra e do estaleiro, nomeadamente:

- Construgdes e outros obstaculos existentes;

- Infraestruturas técnicas, enterradas ou aéreas;

- Condig¢des de acesso ao local;

Pretende-se com esse levantamento detetar situa¢des que interfiram com a execucgdo da obra impedindo

a sua implantacdo ou criando situagdes de risco.

4- ACCOES PARA A PREVENGAO DE RISCOS

4.1- IDENTIFICAGAO DOS PRINCIPAIS RISCOS

O elevado nimero de tipos de trabalho a executar implica necessariamente a existéncia de uma grande
diversidade de riscos associados. O levantamento efetuado quanto as principais operagdes tecnoldgicas a
executar e quanto as mais significativas ferramentas, maquinas, profissdes e locais permitiram-nos identificar os

principais riscos.

4.2- PRINCIPAIS OPERACOES TECNOLOGICAS

As principais operagdes tecnologicas a executar consistem em:

. Movimentagao de terras;

. Abertura de valas (manualmente ou por retroescavadora);

. Trabalhos de canalizacdo, instalagdo de condutas e acessorios em vala
. Trabalhos de instala¢do de ar condicionado

4.3- PRINCIPAIS FERRAMENTAS E MAQUINAS A UTILIZAR

Sdo as seguintes as principais ferramentas e maquinas a utilizar:

) Retroescavadora.
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4.4- PRINCIPAIS LOCAIS E SITUACOES DO ESTALEIRO

Os principais locais e situagdes do estaleiro sdo os seguintes:

. Condig¢des de instalagdo do estaleiro;
. Vias de acesso;

. Escritérios ou contentores;

. Armazenagem,;

. Instalacéo elétrica do estaleiro;

. Parque de materiais;

) Ferramentaria;

4.5- PLANO DE SINALIZAGAO E CIRCULAGAO NO ESTALEIRO

Nos termos da transposi¢do da Diretiva Estaleiros devem adotar-se as medidas para garantir as
condigdes de acesso, deslocagao e circulag@o necessarias a seguranca de todos os trabalhadores no estaleiro.
Este plano deve ser estabelecido tendo em conta a natureza, caracteristicas, dimensao e localizacdo de cada obra.
No caso de estaleiros para a construgdo de edificios, que ocupam em geral area mais restritas, este plano
deve ser estabelecido tendo em conta, nomeadamente, o estipulado do decreto-lei n°141/95 de 14 de Junho,
relativo as prescrigdes minimas para a sinalizagdo de seguranga e satde no trabalho, incluindo a respetiva

regulamentagao.

4.6- PLANO DE PROTECGAO COLECTIVA

O plano de Protegdes Coletivas compreende a defini¢do de todas as medidas de protegdo coletiva a
utilizar para prevenir riscos a que venham estar expostos todos ou grupos de trabalhadores. Nessas medidas
inclui-se a utilizacdo de equipamentos de protecdo coletiva, como sendo meios a empregar destinados a proteger
todos os grupos definidos de trabalhadores de estaleiro. Desta andlise deduzem-se riscos previsiveis que
interessam prevenir. No quadro seguinte listam-se alguns dos principais riscos e respetivas medidas de protegdo

coletiva que podem ser utilizadas para os prevenir.
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RISCOS MEDIDAS DE PREVENCAO COLECTIVA

Queda em altura (ndo aplicavel) Utilizagdo de guarda corpos nas bordaduras das
lajes dos pisos e aberturas neles existentes (coretes
e caixas de elevadores); delimitacdo de escavagoes
com guardas; execu¢do adequada de andaimes;
correcta utilizagdo de escadas de mio; execugdo de
cofragens pilares e paredes incorporando nestas as

respectivas plataformas de trabalho;

Queda ao mesmo nivel Limpeza do estaleiro; arrumacdo ordenada de
materiais de construgdo e de equipamentos do

estaleiro;

Soterramento Entivacdo adequada de valas; execugdo de taludes
tendo em conta a natureza do terreno e as
condigdes atmosféricas; delimitacdo de escavacdes

efetuadas com guardas;

Electrocussio Colocacao de guardas de protegdo (junto a postos

de transformacdo ou linhas elétricas;

Quedas de Objectos Execugao de passadeira com cobertura ( de acesso

a construgdo);

Risco de Doenga Observagdo das Diretrizes da DGS face a atual

Situagdo pandémica.

4.7- PLANO DE PROTECGAO INDIVIDUAL

A eclaboracdo de um Plano de Prote¢des individuais assenta essencialmente na utilizagdo de

equipamentos de proteccdo individual por forma a atenuar os riscos associados as tarefas que cada trabalhador

desempenha. As condi¢des de utilizagdo destes equipamentos de protegdo individual, nomeadamente no que se
refere a sua duracdo, serdo determinadas em fungdo da gravidade de risco, da frequéncia da exposicdo ao risco,
das caracteristicas do posto de trabalho de cada trabalhador e do comportamento do equipamento. Os
equipamentos de protecdo individual, devem ser utilizados sempre que os riscos existentes ndo puderem ser
evitados de forma satisfatoria por meios técnicos de protecdo coletiva ou por medidas, métodos ou processos de
organizag¢do do trabalho. Na defini¢do dos equipamentos de protecdo individual que cada trabalhador devera
utilizar, distingue-se:

. EPI de uso obrigatorio

. EPI de uso temporario;
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Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanéncia de qualquer trabalhador no estaleiro como
por exemplo, capacete de protecdo e botas com biqueira de aco. Os segundos serdo utilizados pelo trabalhador
dependendo do tipo de tarefa que desempenha. No quadro seguinte apresenta-se exemplos de EPI de uso

permanente e temporario:

Equipamento de Protecio Individual:
- Capacete de protecdo;
- Mascara com filtro fisico;
- Mascara com filtro quimico;
- Oculos de protecio
- Botas de seguranga com prote¢do mecanica;
- Luvas de protecao mecanica;
- Cinto de seguranga;
- Protetores auriculares.
- Botas dielétricas
- Luvas dielétricas

- Mascara facial sanitaria

Observagoes de caracter geral:
- Cuidados a ter no manuseamento de madeiras, muitos dos produtos para o tratamento de madeira tém na sua
composi¢do Pentaclorofenol. Este produto ¢ muito toxico e qualquer negligéncia pode afetar gravemente o seu

aplicador. Em caso de contaminacdo acidental de pele, lavar imediatamente com agua abundante e sab3o.

- Tomar cuidados especiais, no que diz respeito a prevencdo de incéndios, na aplicagdo de sub-capa (tipo
tapaporos) ja que aquele tipo de produtos alia muitas vezes uma toxicidade elevada a um muito baixo ponto de

inflamacdo;

- Como meio auxiliar para vencer desniveis utilizar, preferencialmente, o escadote. Este devera ser estavel, ter

bases anti-derrapantes e possuir um travamento eficaz que limite a abertura da «tesouray;

- Se se optar por plataformas ou andaimes méveis estes deverdo ter guarda-corpos e rodapé;

- Transportar as ferramentas manuais em caixas adequadas ou entfo colocé-las a cintura em bainhas proprias

para cada ferramenta;

- Néo permitir o transporte de ferramentas cortantes ou perfurantes (formdes, goivas, chaves de parafusos, etc.)

no bolso das calgas;
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- Na colocag@o de aros de janelas e varandas, ou sempre que se executem trabalhos com risco de queda de
materiais sobre pessoas, sO executar o trabalho quando houver a certeza de que ndo permanece ninguém

desprotegido na prumada da area de execucao;

- Sempre que os trabalhos a executar envolvam risco de queda de altura (colocacdo de elementos nas fachadas ou
junto a vdos) e ndo exista protegdo coletiva ou essa se mostre insuficiente, recorrer ao cinto de seguranca

firmemente ancorado em elementos resistentes;

- Devera ser expressamente vedado retirar, ou de qualquer modo anular, as amarragdes dos andaimes sem prévia

autorizagdo;

- A iluminagd@o dos locais de trabalho devera ser eficaz, isto €, devera provocar poucas sombras, ser dirigida de
cima para baixo em relacdo ao plano de trabalho para ndo provocar ofuscamento e ser suficiente (superior a 100

Lux):

- Reparar ou substituir os cabos das ferramentas que apresentem rebarbas, fissuras ou lascas indicadoras de perda

de rigidez ou suscetiveis de provocar ferimentos;

- Utilizar corretamente a serra circular portatil. Ndo permitir o uso de tal equipamento como serra de mesa e

muito menos com o interruptor encravado;

- Ndo permitir em caso algum a anulac¢@o da protecdo movel do disco de corte nem tdo pouco a utilizagdo da
serra como tal mecanismo empenado ou de qualquer modo deteriorado;
- As ferramentas eléctricas deverdo possuir fio de terra devidamente montado, salvo se forem de duplo

isolamento, e a instalacdo eléctrica onde forem ligadas devera ser compativel com esta exigéncia;

- Sempre que se utilizem travessdes para fixar aros ou pré-aros. Coloca-los de tal maneira que sejam

perfeitamente visiveis;

- A utilizagdo de ferramentas rotativas tais como berbequins, lixadeiras circulares, chaves de parafusos eléctricas,
etc; deverd ser feita sem luvas e com vestudrio justo nas mangas para evitar o enrolamento dessas pecas de

vestuario nos 6rgaos rotativos daqueles equipamentos;
- Nas operagdes de desgaste e alisamento executadas mecanicamente utilizar lixadeiras que possuam aspiragao
localizada eficaz. Se ndo existir disponivel equipamento com essas caracteristicas ¢ nio for possivel adaptar-lhe

um sistema de aspiragdo compativel, utilizar mascaras anti-poeira;

No quadro seguinte apresentam-se as protegdes recomendadas em fungéo da atividade
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Montador andaimes - Capacete de protecgdo - Galochas c/big. e palm. Ago
- Botas ¢/ biqueira e palmilha de ago- Luvas de Protecgdo Quimica

- Luvas de protecgdo mecanica - Viseira

- Colete - Vestuario de proteccéo
- Capacete de protecgéo

- Botas ¢/ biqueira e palmilha ago

- Coletes
Director obra - Arneses/cintos - Protectores auriculares
Encarregado - Oculos de seguranca - Galochas c/big. e palm. Ago
Chefe de equipa - Mascara com filtro fisico - Luvas
Topografo - Arneses/cintos
Porta Miras - Mascara com ou sem filtro
- Viseira
- Oculos de seguranca
- Vestuario de protecgéo
Pedreiro - Capacete de protecgéo - Protectores auriculares
Armador de ferro - Botas ¢/ biqueira e palmilha de ago- Galochas c/biq. e palm. Ago
- Luvas de protecgdo mecanica - Luvas de Proteccédo Quimica
- Colete - Arneses/cintos
- Mascara com filtro fisico
- Viseira
- Oculos de seguranga
- Vestuario de proteccao
Marteleiro - Capacete de protecgéo - Galochas c/big. e palm. Ago
Vibradorista - Botas ¢/ biqueira e palmilha de ago- Luvas de Protecgdo Quimica
- Luvas de protecgdo mecéanica - Arneses/cintos
- Colete - Mascara com filtro fisico
- Protecgéo Auricular - Viseira
- Oculos de seguranga
- Vestuario de proteccao
Carpinteiro toscos - Capacete de protecgéo - Galochas c/big. e palm. Ago
- Botas ¢/ biqueira e palmilha de ago- Luvas de Protecgdo Quimica
- Luvas de protecgdo mecéanica - Arneses/cintos
- Colete - Viseira
- Protecgéo Auricular - Vestuario de protecgéo

- Oculos de seguranga
- Mascara com filtro fisicos

Montador de cofragens - Capacete de protecgéo - Galochas c/big. e palm. Ago
- Botas ¢/ biqueira e palmilha de ago- Luvas de Protecgdo Quimica

- Luvas de protecgdo mecéanica - Arneses/cintos
- Colete - Viseira
- Protecgéo Auricular - Vestuario de protecgéo

- Oculos de seguranca
- Mascara com filtro fisicos

Carpinteiro limpos - Capacete de protecgéo - Vestuario de protecgao

- Botas ¢/ biqueira e palmilha de ago
- Luvas de protecgdo mecanica

- Colete

- Protecgéo Auricular

- Oculos de seguranca
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Pintor - Capacete de protecgdo - Mascara filtrante anti-gas
- Botas ¢/ biqueira e palmilha de aco- Arneses/cintos
- Luvas de protecgdo quimica - Vestuario de proteccéo
- Colete
- Oculos de seguranga
- Mascara com filtro quimico

Serralheiro - Capacete de protecgdo - Oculos de protecgao
- Botas c/ biqueira e palmilha de ago- Mascara filtrante anti-gas
- Luvas de protecgédo mecanica - Arneses/cintos
- Colete - Vestuario de proteccéo
- Oculos de seguranga
- Mascara com filtro fisico
- Protectores auriculares

Soldador - Capacete de protecgdo - Oculos de protecgao
- Botas ¢/ biqueira e palmilha de aco- Mascara filtrante anti-gas
- Luvas de protecgdo mecanica soldadoneses/cintos
- Colete - Vestuario de protecgéo
- Oculos de seguranga escurecidos
- Mascara com filtro fisico
- Avental de soldador

Ajudante de Soldador - Capacete de protecgdo - Oculos de protecgao
- Botas ¢/ biqueira e palmilha de aco- Mascara filtrante anti-gas
- Luvas de protecgdo mecanica soldadoneses/cintos
- Colete - Vestuario de protecgéo
- Oculos de seguranga escurecidos
- Mascara com filtro fisico

Montador de estrutura - Capacete de protecgdo - Oculos de protecgao
- Botas ¢/ biqueira e palmilha de ago- Mascara filtrante fisica

- Luvas de protecgédo mecanica - Arneses/cintos
- Colete - Vestuario de protecgéo
- Oculos de seguranga - Protectores auriculares

- Cinto/Arnés

Montador de tubagens em vala - Capacete de protecgdo - Oculos de protecgao
- Botas ¢/ biqueira e palmilha de ago- Mascara filtrante fisica

- Luvas de protec¢do mecanica - Vestuario de proteccéo
- Colete - Protectores auriculares
- Oculos de seguranga - Arnés/Cinto

Electricista - Capacete de protecgao - Oculos de protecgao

- Botas ¢/ biqueira e palmilha protece@dascara filtrante fisica

dielectricas - Arneses/cintos

- Luvas de protec¢do mecanica - Vestuario de proteccéo
dielectricas - Protectores auriculares
- Colete - Arnés/Cinto

- Oculos de seguranga
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Condutor Manobrador - Capacete de protecgéo - Luvas protecgao
- Botas ¢/ biqueira e palmilha ago - Protectores auriculares
- Colete - Vestuario de protecgao

Visitantes - Capacete de protecgdo - Luvas proteccao
- Botas ¢/ biqueira e palmilha ago - Protectores auriculares
- Colete - Vestuério de proteccéo
- Viseira

4.8- PLANO DE INSPECCAO E PREVENGAO

A execugdo fisica de um empreendimento compreende um conjunto de atividades com diferentes niveis
de risco que importa identificar e prevenir.
O plano de Inspegdo e Prevencdo pretende responder a essa situagdo, registando-se de forma sistematizada a
informag@o necessaria e suficiente relativa a potenciais riscos envolvidos na execucdo de cada operagdo ou
elemento de construgdo, prevendo-se as correspondentes medidas preventivas e de protecdo que se mostrem
adequadas. Sendo assim opta-se por apresentar um conjunto de atividades inerentes a este tipo de obra, as quais
sdo evidenciados os riscos mais frequentes, bem como as medidas de prevencdo, que poderdo e deverdo ser

alteradas caso ndo se adaptem.

O sistema concebido com tal objecto baseia-se na utilizagao dos seguintes trés tipos de procedimentos:

. Procedimentos de Inspecdo e Prevengdo
. Registo de Inspecdo e Prevengao
. Registo de Nao-conformidades e A¢des Preventivas

Em relag@o as fichas de procedimentos de inspecdo e prevencao, usa-se para cada operagdo ou elemento
de construg@o. Ora como um empreendimento é constituido por iniimeras operagdes, € para ndo tornar o sistema
de acompanhamento muito pesado, deve analisar-se o conjunto de trabalhos previstos na perspetiva de
determinar os que oferecem maiores probabilidades de ocorréncia de acidentes. A experiéncia do Responsavel
de Seguranca assume aqui um papel fundamental na definicdo das operagdes ¢ elementos de constru¢do que
devem ser considerados nas rotinas de procedimentos de inspecgdo e prevengao.

Os procedimentos de inspegdo e prevencdo assentam nas especificagdes técnicas dos equipamentos ¢
tarefas.

O Empreiteiro devera elaborar e ter disponivel, incluindo no desenvolvimento do PSS para obra, dossier
com documentagdo que explicite os procedimentos de inspecdo para cada equipamento.

O controlo das verificagdes/tarefas previstas, sera executado de acordo com a periodicidade e detalhe
indicado no dossier de procedimentos de inspe¢do, sendo que os resultados desse controlo devem ser registados
em fichas proprias, as designadas fichas de registo de inspecdo e prevengdo. A concecdo desta ficha prevé a
responsabilizagdo do empreiteiro pela seguranca na execucdo dos trabalhos, através da implementagdo do
autocontrolo.

Caso seja detectada uma ndo conformidade grave (tendo como base o juizo do responsavel pelo
controlo) que ndo possa ou ndo deva tratada na ficha de registo de inspegdo e prevengdo, deve elaborar-se uma

ficha de registo de ndo-conformidade e agdes preventivas.
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4.9- FICHA DE DISTRIBUICAO DE EPI'S AOS TRABALHADORES

O Decreto-lei n® 348/93 de 1 de Outubro e a portaria 988/93 de 6 de Outubro, definem as regras de
utilizagdo dos equipamentos de protecao individual, devendo estes ser utilizados sempre que os riscos existentes
ndo puderem ser evitados satisfatoriamente por meios técnicos de protegdo coletiva ou por medidas, métodos ou
processos de organizagdo do trabalho.

Porém, a eficacia do uso de determinado tipo de equipamento de protecao individual depende fundamentalmente
do Responsavel de Seguranca e Satde do Empreiteiro (e/ou do Diretor de Obra) e do proprio trabalhador.

Ao responsavel de seguranga e saude competira fornecer todas as instrugdes de utilizagdo necessarias ao
correto uso do equipamento, controlar o seu uso efetivo e garantir a sua manutengao.

Ao trabalhador (parte interessada) incumbira aceitar o uso desse equipamento, respeitar as instrugdes de
utiliza¢do e apresentar todas as anomalias ou defeitos que detete no equipamento.

No acto de entrega de equipamentos de proteg¢do individual, cada trabalhador deverd assinar a sua
rececdo competindo ao empregador, nos termos da legislacdo em vigor, informar aquele dos riscos que cada EPI
visa proteger. Nesse ato o trabalhador devera também tomar conhecimento das suas obrigagdes assinando para o

efeito uma declaragdo.

No ANEXO I apresenta-se um exemplo de uma ficha de distribuicio de EPI'S aos trabalhadores para

registo dessas situagoes.

5- PLANO DE AVALIAGAO E PREVENGAO DE RISCOS
5.1- DEMOLICOES E LIMPEZA DO TERRENO

Riscos mais frequentes:
- Colapso de elementos durante a demolicao;
- Aluimento do terreno:

- Por infiltragdes de agua;

- Vibragdes anormais;

- Alteragdes das condi¢des atmosféricas;

- Devido a corte de condutas subterraneas de aguas;
- Riscos provenientes do facto de dois ou mais trabalhadores executarem tarefas ndo coordenadas e
proximos uns dos outros;

- Queda de altura de pessoas;

- Atropelamento ou esmagamento na manobra de veiculos industriais;

- Capotamento ou derrapagem dos veiculos industriais devido ao estado do piso e/ou inclina¢do do
terreno;

- Intoxicagdo proveniente do escape das maquinas;

- Afogamento por queda em pogos de drenagem ou retencio;

- Queda de materiais provenientes da parte superior da escavacao;
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Medidas de prevencgao:
- Colocar guardas a toda a volta da demoli¢do, de forma a salvaguardar a seguranca de pessoas bem
como escoramento das pecas confinantes as demoligdes.
- Salvaguardar a estabilidade de elementos em edificios vazios.
- Abrir uma vala impermeavel destinada a desviar as aguas das chuvas ou outro tipo de escorréncias;
- As escavagdes devem ser contornadas por rodapés e guarda-corpos;
- Manter livre de sobrecargas uma faixa de 1.20m a volta da escavag@o;
- Utilizar escadas para descer ao fundo das escavagdes, ou para sair delas;
- SO permitir a permanéncia dos trabalhadores voltados para a frente do talude (nunca de costas);
- Na presenca de elementos de estabilidade duvidosa mandar sanear com auxilio da alavanca (ferro-
desmonte), a frente de escavagdes (sempre de cima para baixo e com recurso a cinto de seguranga e
espia);
- Reduzir o desprendimento de p6 procedendo a rega controlada;
- Executar escrupulosamente o projecto, Em caso de duvida deve-se dialogar com o projectista;
- Manter toda a zona de trabalhos em ordem e arrumada,;

Equipamento de protec¢ao individual:
- Capacete de proteccao;
- Botas de protecgdo mecanica;
- Semi-mascaras com filtro fisico;
- Cintos de seguranga com afixacdo a faixa de cintura (tipo guarda-fio ou arnés)
- Luvas de proteccdo mecanica;

- Protectores auriculares;
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5.2- ABERTURA DE VALAS

A abertura das sapatas da moradia sera a fase a execug@o da cortina de contengdo periférica, pelo que o

talude estara nesse momento, ja devidamente estabilizado.

Riscos mais frequentes:

- Desabamento do coroamento da escavacao;

- Aluimento do terreno:

- Por infiltragdes de agua;

- Vibra¢des anormais

- Alteragoes das condi¢des atmosféricas;

- Devido a corte de condutas subterraneas de agua;

- Riscos provenientes do facto de dois ou mais trabalhadores executarem tarefas ndo coordenadas e
proximos uns dos outros;

- Queda de altura de pessoas;

- Intoxicagdo proveniente do escape das maquinas;

- Queda de materiais provenientes da parte superior da escavagio;

Medidas de prevencao:
- As escavagdes devem ser entivadas (15 cm acima da quota superior do terreno);
- Nunca descer a uma escava¢do nao entivada;
- Utilizar escadas para descer ao fundo das escavagdes, ou para sair delas;
- Nunca se deve suprimir as estroncas se a entivagdo nao tiver resisténcia suficiente para impedir
aluimentos;
- Mandar parar as maquinas e evacuar a zona a minima suspeita de acumulac@o de gazes toxicos e/ou

combustiveis;

- Prover passadicos dotados de guarda-corpos e rodapé para colocar nas zonas de passagem em valas de

comprimento superior a 15 m.

- S6 permitir o trabalho no fundo da vala ou sapatas se as respetivas paredes coincidirem com o talude
natural do terreno (exceto aberturas com profundidade menor do que 1.30 m ou entivadas);

- Calcular a largura da vala para o tipo de trabalhos a executar tendo em conta a entivagdo, o
equipamento e os modos operatorios;

- Relacionar a largura da vala com a profundidade;
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PROFUNDIDADE DA VALA LARGURA MINIMA LIVRE
<l.5m 0.60 m
>15m<2m 0.70 m
>2m<3m 0.90 m
>3m<4m 1.20m
>4 m 1.30

- Vigiar constantemente os trabalhos e interrompé-los sempre que se detete algo de anormal;
- Néo colocar materiais ou sobrecargas a uma distancia do coroamento inferior a 1/3 da profundidade da
escavacao;
- Caso se verifique que alguns dos trabalhadores apresentam qualquer perturbacdo funcional (enjoo,
vomitos, tonturas ¢ desmaios), o restante pessoal devera abandonar imediatamente o local de trabalho,
organizando-se para o salvamento a partir do coroamento da vala;
- Proibido fumar ou fumegar;
Equipamento de protec¢ao individual:
- Capacete de protegdo;
- Botas de protecdo mecanica;
- Semi-mascaras com filtro fisico;
- Cintos de seguranga com afixacdo a faixa de cintura (tipo guarda-fio ou arnés)
- Luvas de protecdo mecanica;
- Luvas de PVC (trabalhos com humidade ou agua);

- protetores auriculares;

5.3- ALVENARIA

O material necessario para esta fase, nomeadamente tijolos, sera recebido em paletes, envolvidas por

filme retractil, que serdo imediatamente distribuidas pelos locais e pisos onde serdo utilizados. S6 entdo sera

retirado o filme.

Serdo montados, caso ainda ndo tenha sido feito, prote¢des e guarda-corpos em todas as aberturas,
nomeadamente varandas e caixa de escadas.

Nos trabalhos de alvenaria interior sdo utilizados cavaletes em ferro com prancha de madeira.

Os desperdicios sdo removidos regularmente, com o auxilio de carrinhos de mao, sendo levados para a cave.
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Riscos mais frequentes:
- Queda em altura;
- Queda ao mesmo nivel;
- Queda de objetos;
- Corte;
- Esmagamento;
- Dermatoses;

- Electrocussao;

Medidas de prevengao:
Antes do inicio dos trabalhos verificar se as protegdes coletivas montadas durante a fase de estrutura se
mantém operacionais ¢ se sdo adequadas para as novas atividades;
- Caso as protegodes coletivas montadas na fase de estrutura ndo sejam compativeis com os trabalhos de
alvenaria, entdo devem ser substituidas por outras mais adequadas;
- Nao colocar materiais em caminhos de circulagdo;
- Nio colocar grandes quantidades de materiais no meio dos vaos das lajes;
- Evitar a exposi¢ao dos materiais nos andaimes de fachada;
- Os cabos elétricos deverdo ser pendurados a meia altura ao longo das paredes ja construidas, de forma
a percorrerem o caminho mais curto entre a tomada do piso e o utilizador. Os atravessamentos dos vaos
verticais devem ser feitos pela parte superior ou a nivel dos guarda-corpos;
- Verificar se todas as ferramentas elétricas e extensdes a utilizar nas frentes de trabalho possuem fichas
compativeis com as tomadas instaladas;
- Os cavaletes de trabalho para a colocagdo de alvenarias deverdo possuir plataforma ampla que permita
arrumacdo dos materiais e a facil movimentagao do trabalhador;

- Se o pé direito das paredes exigir plataformas a mais de 1.5 m de altura, o que podera acontecer nos

trabalhos de estuque, estas deverdo estar munidas com rodapés e dois guarda-corpos (a 45 cm e 1 m de
altura) em torno do seu perimetro;

- Organizar a colocacdo de alvenarias de tal modo que os trabalhadores em cada piso se iniciem ao
bordo das lajes e vaos, com a colocag@o de “fiadas” até se atingir altura de um guarda-corpo normal;

- O corte de materiais por disco rotativo, quando necessario, devera ser executado com recurso a

humidificacdo da zona de corte;
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Equipamento de protecc¢io individual:
- Capacete de protegio;
- Botas de protegdo mecanica;
- Luvas de protecdo mecanica;
- Oculos (eventualmente);

- Luvas em PVC

6- EQUIPAMENTOS AUXILIARES
6.7- ANDAIMES FIXOS

Em toda a obra sdo utilizados andaimes fixos com estrutura metélica e piso em chapa metalica com encaixe e
encravamento. O acesso entre os andaimes ¢ feito com escada metalica provida de ganchos.
A ancoragem ¢ feita ao pilar, por meio de esticador e taco de madeira.

Toda a estrutura sera provida ligacdo a terra, por cabo condutor de didmetro superior a 6 mm.

Riscos mais frequentes:

- Queda durante a montagem e desmontagem do andaime por falta de condi¢des de trabalho ou procedimento
incorrecto;

- Queda ou desmoronamento da parte do andaime durante a fase de constru¢do ou desmontagem por erro de
execucdo, ou ma preparacdo da operagao;

- Queda de trabalhadores do andaime por insuficiéncia de protegdes, conduta insegura, erro de concegdo ou
faléncia de material,

- Queda de materiais de nivel superior por insuficiéncia de protecdo ou erro de operagao;

- Desequilibrio ¢ queda do andaime por faléncia dos apoios, sobrecargas estaticas, Acdo de forcas exteriores,
auséncia de ancoragem ou deformagdo e faléncia dos elementos que o constituem;

- Eletrizagdo da estrutura por deficiéncia do isolamento dos cabos, das ferramentas elétricas, do sistema de

iluminag&o por proximidade perigosa de condutores elétricos nus;

Medidas de prevencao:

- Destacar para a montagem operarios que conhecam bem o sistema do andaime a ser utilizado;

- Interditar utilizacdo de blocos de cimento, tijolos, ou qualquer outro elemento semelhante com base de
assentamento de andaimes;

- Comprovar a compactacgdo e coesdo do solo quando o apoio ¢ ai feito, de modo a prevenir futuros aluimentos
ou afundamentos;

- Em todas as passagens sob o andaime, construir passadigo com aberturas solidas;
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- Arrumar previamente as partes constituintes do andaime na zona contigua a sua montagem separadas por tipos
e tamanhos;

- Rejeitar todos os elementos que apresentam fissuras, falta de geometria adequada, descontinuidade nas
soldaduras ou pontos de ferrugem significativos;

- A matéria a utilizar deve ser proveniente de resinosas, ¢ de arvores cortadas verdes. Rejeitar toda a madeira que
possua nos soltos ou agrupados;

- Nao permitir a utilizacdo de madeira que ja tenha servido como elemento de cofragem;

- Para garantir a estabilidade do andaime fazer a sua ancoragem a cada 20 m de estrutura montada ou sempre que
a altura do andaime livre seja superior a 4 vezes a aresta menor da base;

- Executar as ancoragens em elementos resistentes e independentes da estrutura a montar;

- A ancoragem deve garantir a verticalidade do andaime e travar o seu movimento em todos os sentidos;

- Promover a utilizacdo de cintos de seguranga por parte do pessoal encarregado da montagem, sempre que tenha
de permanecer ou de se deslocar em locais ndo protegidos contra queda de pessoas. A amarragdo deste
equipamento devera ser feita preferencialmente num ponto mais elevado que o ponto de trabalho;

- A distancia entre apoios contiguos dos vaos nao devera ultrapassar a distincia de 2.5 m;

- Garantir a prisdo, quer das partes construtivas da plataforma entre si, quer desta aos apoios;

- O afastamento da plataforma de pé a estrutura de constru¢do ndo devera ser superior a 25 cm. Se tal ndo for
possivel, colocar as protecgdes como se de um vao livre se tratasse;

- Nao permitir a acumulagdo de cargas importantes numa zona restrita do andaime;

-Se alguma parte do andaime, ou a sua totalidade, ficar momentaneamente desprotegida, o acesso a area em
causa devera ser condicionada aos trabalhadores encarregados de repor as condi¢des de seguranga;

- Nas operagdes de soldadura a electroarco € proibida a utilizagdo da estrutura do andaime como massa;

- Os pisos dos andaimes deverdo manter-se sempre limpos e isento de detritos;

- Nao sera permitida a anulagao, transferéncia ou fragilizagdo das arrumacdes dos andaimes sem que tal seja

expressamente autorizado por pessoal responsavel,

Equipamento de protec¢do individual:
- Capacete de protecgdo;

- Botas de protec¢do mecanica;

- Luvas de protec¢do mecanica;

- Cintos de seguranga;
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7- MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
(PROGRAMA DE TRABALHOS)

OBRA: CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS DE UMA AREA DE
ACOLHIMENTO DE EMPRESAS EM ALCACER DO SAL

Os trabalhos constam na construgdo de todas as infraestruturas inerentes ao loteamento empresarial.

O prazo previsto para os trabalhos ¢ de 18 meses.

Os trabalhos terfo inicio com a montagem do estaleiro.

Sera seguidamente efetuado a marcacdo das zonas a intervencionar e estabelecido o plano de
confinamento e trafego alternado se necessario.
Movimento de terras de modelago do terreno dos arruamentos.
Abertura e entivamento de valas, colocagdo das tubagens e acessorios e ensaio de estanqueidade e posterior
aterro das valas.
Construcdo de todas as infraestruturas inerentes ao loteamento bem como equipamentos
Desativagao dos desvios de trafego

Desmontagem do estaleiro

Alcéacer do Sal, 26 de Janeiro de 2025

O técnico

Carlos Manuel Gongalves de Sampaio Pedroso, OET 29378
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8- ANEXOS

ANEXO I
FICHA DE DISTRIBUICAO DE EPI'S

DISTRIBUICAO DE EPI Pag.
Tions da Gbra
Olbra:
Empresteiro;
Nome do trabalhador Nimero
REF*® |Designagio do EPI Riscos Recepgio Devolugdo ©
Datx: _/_/_ Data: _/_/_
Ass (S Asw_/_V_
Data: _[_/_ Datac _f_J_
Ass:_(_i_ Ass: _[f_J_
Data: _/_/ Data: _/_/ _
As:_[_[_ Asi_[l_f_
Data: _/_/_ Data: _/_/_
Ass:_/_[_ Ass: _(_f_

™ Indicar codigos de acordo com a tabela abaixo
) Assinatura do trabalhador
® Assinatura de quem recebe

RISCOS A PROTEGER
1- Queda em alturas 11- Pancadas na cabega
2- Queda a0 mesmo nivel 12- Cortes
3- Queda de objectos 13- Estilhagos
4= Queda por escorregamento 14- Entalamentos
5-  Objectos pontiagudos ou cortantes 15- Electrocussio
6- Esmagamento do pé 16-
7- Torgiio do pé 17-
8- Choque ao nivel dos maléolos 18-
9- Choque a0 nivel do metatarso 19-
10- Chodque ao nivel da perna I 20-

i
DECLARACAO

Declaro que recebi os Equipamentos de Protecgdo Individual acima mencionados,
comprometendo-me a utiliza-los correctamente de acordo com as instrugdes recebidas, a
conserva-los e manté-los em bom estado, e a participar todas as avarias ou deficiéncias de

que tenha conhecimento.

Data: _/_/_ Ass:
Responsivel pela seguranga Director de Obra
Ass: Asg:
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ANEXO II
FICHAS DE PLANO DE INSPECCAO E PREVENCAO

Nimerc Pig
REGISTO DE INSPECCAO E PREVENCAO
Dono da Obra:
-
o
L]
i
Operagdo de  comstrugBo /  Elemento de  construgdo
Codigo
Localizagho / Actividade
Verificagdo / tarefa | Controlo
Empreiteiro Empreiteiro
Data: Asa Daas: Ass:
Fiscalizacio Empreiteiro
Data Ass: Daa: Ass:
Empreiteiro Empreiteiro
Data Ass: Duta: Ass :
Fiscalizacio Empreiteiro
Duta: Ass: Duta: Ass:
Empreiteiro Empreiteiro
Data Ass: Data: Asz:
Fiscalizacdo Empreiteiro
Data Ass: Data Ass
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ANEXO III
LISTA DE SINAIS USADOS EM ESTALEIRO

SINAIS DE AVISO SINAIS DE OBRIGACAO

A © @ ®
y
|

OU ALTA TEMPERATURA PROTECCAQ  OBRIGATORIA | PROTECCAD  OBRIGATORIA |PROTECCAD  OBRIGATORIA

|pos oLHos DA CABECA DOS OUVIDOS

6 0 0

PROTECCAD  OBRIGATORLA | PROTECCAO  OBRIGATORIA | PROTECCAO  OBRIGATORIA
DAS VIAS RESPIRATORIAS DOS PES DAS MACS

A A A ©0 0 @

PROTECCAD  OBRIGATORIA | PROTECCAQ  OBRIGATORIA PFROTECCAD INDIVIDUAL
PERIGO RAIDS LASER SUBSTANCIAS COMBURENTES | RATHAGOES NAC-IONIZANTES DO CORPO DO ROSTO OBRIGATORIA COMTRA

| QUEDAS
FORTE CAMPO MAGNETICO: | TROPECAMENTO QUEDA COM DESNIVEL '0 0
|
i PASSAGEM OBRIGATORIA | CRRIGAGOES VARIAS :
| I PARA PECES | I
|
|
]

SUBSTANCIAS INFLAMAVELS | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS | SUBSTANCIAS TOXICAS

B
~
P>

SUBSTANCIAS NOCIVAS OU| ) ) | = ]
| RISCO BIOLOGICO IRRITANTES |

HINATS DE COMBATE A 1NCERNDIO

E B =
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ANEXO IV
IMPLANTACAO GERAL DO ESTALEIRO

A fornecer pelo empreiteiro aquando do desenvolvimento do PSS em projecto

para PSS em obra.
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ANEXO V
INFORMACOES AOS TRABALHADORES

CUMPRA AS INSTRUGOES E A SINALIZACAO DE SEGURANCA

Nas zonas de trabalho é OBRIGATORIO o uso de:

+ Capacete de Protecgdo;
+ Fato de trabalho;
+ Calg¢ado de seguranga.

Para trabalhos com rmiscos especificos utilize equipamentos de protecgio
individual adequados:

+ Luvas;

+ Oculos de Protecgdo;

+ Protectores Auriculares ( Ruido);
+  Mascaras.

UTILIZE CINTOS DE SEGURANCA NOS TRABALHOS EM ALTURA.

ESTEJA ATENTO AS ZONAS COM INDICAGAO DE RISCOS DE
QUEDA DE OBJECTOS OU MATERIAIS.

MANTENHA 0S EQUIPAMENTOS EM BOAS CONDIGOES DE
UTILIZACAO.

NAO CORRA RISCOS DESNECESSARIOS.
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ANEXO VI
REGISTOS DE NAO CONFORMIDADES E ACCOES
CORRECTIVAS

| = Fig.
REGISTO DE NAO-CONFORMIDADE E ACCOES
PREVENTIVAS
‘Diomor da Obra:
= [ [ 1]
Empeeseiro:
Descrigiio da ndo-conformidade :
Localizacio :
Documentos de referéncia
Empreiteiro - Fiscalizagdo :
JL SOlns
Descrigio das acgbes preventivas :
Comigir até :
_.'J_"_
Empeeiteso : Fiscalizagdo :
J4 fifl
Verificagio das medidas preventivas :
Empreiteiro : Fiscalizacio
=fef A
Coord. Seg. e Sande - Director de Obra :
cfefs S
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ANEXO VII
PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE

ACTUACAO EM CASO DE ACIDENTE

1. Medidas prévias para possibilitar a prestaciio dos primeiros socorros e evacuaciio
dos sinistrados.

O empreiteiro deve estabelecer e implementar previamente medidas que permitam em caso de acidente a prestacdo dos primeiros socorros e
evacuagio dos sinistrados:

— Afixar o Plano de Emergéncia em local bem visivel e de facil acesso;
—Nomeagao eventual de socorrista (de acordo com o PSS);
— Solicitar os meios de socorros externos adequados;

— Colocar em obra meios de primeira intervengdo em perfeitas condigdes de funcionalidade e de conservagdo (meios de combate a incéndio,
mala de primeiros socorros, etc.) que possam ser facilmente localizados e do conhecimento de todos;

— Proceder a sinalizagio de seguranga do estaleiro (incluindo a localizagdo dos meios de combate a incéndios e mala de primeiros socorros);
— Definir e manter livres caminhos que conduzam a locais seguros garantindo, em caso de acidente, a possibilidade de fuga dos trabalhadores
que se encontrem na zona.

2.Comunicagio e registo do acidente de trabalho

— Quando ocorrer em obra um acidente de trabalho, qualquer que seja a sua gravidade, o empreiteiro devera comunicar a Coordenagédo de
Seguranga e em fase de Execucao de Obra (CSO) preenchendo o impresso “Registo de Acidente” (ver modelo no PSS) ou equivalente. Deve

comunicar também aos restantes intervenientes em obra (Direcgdo de Obra, Fiscaliza¢do) a ocorréncia do sinistro.

— Se o empreiteiro ndo preencher qualquer impresso, devera o CSO fazer o levantamento do sinistro e acompanhar e/ou arquivar essa
informagao.

Registo de acidente

— De acordo com o Decreto-Lei 273/2003 de 29 de Outubro, Art.24°, um acidente, que resulte na morte do trabalhador acidentado ou lesao
grave para o mesmo, deve ser comunicado, pelo respectivo empregador, ao ISHST — IGT no prazo maximo de 24 horas.

— Entende-se por acidente de trabalho susceptivel de ser comunicado ao ISHST, qualquer sinistro que resulte na morte do trabalhador ou
lesdo que implique internamento, sendo que internamento significa que o acidentado ird permanecer no hospital, presumivelmente pelo

menos 3 dias.

— Devera ser o empregador do acidentado a proceder a Comunicagdo ao ISHST - IGT da ocorréncia do acidente de trabalho, devendo dar
conhecimento ao CSO.

No caso do trabalhador acidentado ser trabalhador independente devera ser a entidade contratante do mesmo a comunicar ao ISHST — IGT.

— O Coordenador de Seguranca devera dar noticia verbal e escrita ao dono de obra sobre a ocorréncia, sendo que na auséncia deste devera ser
a informacg@o dada pela Fiscalizagdo no proprio dia do acidente.

—No caso de o acidente ndo ser comunicado ao ISHST — IGT nas primeiras 24 horas apds o acidente, devera ser o dono de obra a efectuar a
comunicagdo nas 24 horas seguintes
3. Outros procedimentos

— Se ocorrer uma acidente de trabalho em que o acidentado possa retomar o trabalho e ser socorrido no estaleiro, este deve-se dirigir ao posto
de primeiros socorros existente em obra de modo a receber os tratamentos necessarios com recurso a mala dos primeiros socorros.

— 0O CSO deve obrigar a entidade executante, apds a ocorréncia de um acidente, de impedir o acesso de pessoas, maquinas ¢ materiais ao
local do acidente com excepgdo dos meios de socorro. Garantindo ao mesmo tempo que o local onde se verificou o acidente ndo sofre

modifica¢des para além daquelas que resultem do socorro prestado ao acidentado.

— Ap6s o inquérito do ISHST, quando aplicavel, o mesmo dara indicagdes sobre o levantamento da interdi¢do.
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ANEXO VIII
REGISTO DE ACIDENTE
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REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
OBRA: N
ENTIDADE EMPREGADORA:
N® APOLICE: COMPANHIA DE SEGUROS X S
Dados do Sinstrado
Nome:
Morada: Cod. Postal
Idade: Anos Estado Civil:
Camtegoria Proflssional; Data de Admisslio: { /
Dados do Acklente ol
Data e Hora do Acidente: ! ! as y Namero de Sinistrados no Acidente:
Testemmnhas: Bt 2
Local do Acidente:
0 Domicilo =Tratalho 1 Dentro do Estaleiro
I Trahathn = Nomicilin [ Fews eln Fotnleirn Ok
Breve Descricho do Acidente:
Destino do Simistrado
[J Hospital 1) Posto Médico
[ Outro RN Gl s
Causas do Acidente
[ Atropelamento [ Contacto com Subst. Nocivas U Queda em Altura
[ Capotamento O Chogue com Objecios 1 Queda ao mesmo Nivel
[ Colisio de Veiculos O Explosio/Incdndso 1 Queda de Objecios
[ Choque eléetrice = Intoxicagho (] Soterramento
[ Projecgho de Materials O Esforgo Fisico Excessivo o
Tipo de Lesho
U Amputagio ( Electrocussiio [ LesBes Miltiplas
0 Asfixia (] Emorse ) Luxagfio
O Lesdes Intermas (1 Esmagamento 0 Queimasdura
O Contusiio (] Perida/Golpe [ Traumatismo
7 Perfuragio J Fractura O
Parte do Corpo Atingida
O Cabega excepto olhos (] Bragos [ Pés, excepto Dedos
2 Olhos (1 Mo excepio Dedos 0 Dedos do Pé
2 Tronoo exceplo Coluna U Dedos da Mio U Localizngbes Multiplas
O Coluna (1 Permas O
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