Medidas de Mitigacéo Solo e Agua

1. Recomenda-se a aplicagdo do estrume no solo de modo controlado, em conformidade
com o PGEP, cumprindo todos os pardmetros exigidos quanto ao modo de aplicagéo,
periodicidade e quantidades utilizadas, considerando o tipo de solo, estagdo do ano,
cultura existente e condi¢des de drenagem, de forma a evitar contaminagdes do solo e
das aguas superficiais e subterraneas

2. Recomenda-se a manutencdo do bom desempenho do sistema de armazenamento,
efetuando para tal uma correta operagéo de todos os érgéos e adotando as orientagdes
da manutengao preventiva;

3. Recomenda-se a manutencéo preventiva de todos os equipamentos e viaturas afetas ao
sistema de gestao de efluentes, de forma a garantir a sua operacionalidade;

4. Recomenda-se 0 armazenamento e encaminhamento dos residuos produzidos na
exploragéo para os destinos adequados, a fim de serem evitadas situagdes de produgao
de efluentes contaminados;

5. Recomenda-se a restricdo das movimentagoes de veiculos existentes na exploragao aos
caminhos existentes e aos locais nos quais seja necessario a sua presenca;

6. Recomenda-se a manutengdo / reparagdo de maquinas na instalagdo para ftal
destinadas, devidamente apropriadas com as infraestruturas de drenagem, recolha e
tratamento em caso de derrame;

7. Recomenda-se a promogdo do uso eficiente da agua, procurando adotar sempre que
possivel sistemas de abeberamento de baixos consumos de agua;

8. Recomenda-se o cumprimento das condi¢des estabelecidas nos requerimentos das
captagdes de agua;

9. Recomenda-se a implementacdo de um programa de monitorizagdo e controlo da
qualidade da agua;

10. Garantir a rotatividade das parcelas a receber estrume de modo a assegurar que nao
existe aplicagdo em excesso e de forma a evitar a degradagéo fisica, quimica ou
bioldgica dos solos, bem como garantir uma distribuigdo uniforme do estrume nals
parcela/s a beneficiar;

11. O estrume devera ser aplicado a uma disténcia de pelo menos 50 m de qualquer fonte,
pogo ou captagdo de agua que se destine a consumo humano e ndo deverdo ser
aplicados a distancias inferiores a 10 m de qualquer linha de agua;

12. Garantir a ndo aplicagao de estrume em solos encharcados.
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Garantir a verificagdo periddica do estado de conservagdo do sistema de
armazenamento de aguas residuais na exploragao, de forma a antecipar eventuais fugas
ou derrames no solo;

As infraestruturas devem ser mantidas as boas condi¢des de limpeza de modo a evitar a
propagacéo de odores;

A incorporagao do estrume no solo, deve ser efetuada ap6s a sua aplicagédo de modo a
evitar a libertagao de odores;

Utilizagao de coberturas adequadas aquando do transporte de estrume, de modo a evitar
derrame e dispersao de odores.

Restringir as atividades ao estritamente necessario nas épocas de reproducdo, uma vez
que existe alguma vulnerabilidade a presenga de maquinaria e pessoas por parte dos
animais;

Adocdo de medidas adequadas em termos de higiene e seguranca no trabalho, bem
como formagao continua do pessoal;

Promover a formacao adequada dos colaboradores e funcionarios para as boas praticas
de gestéo de residuos, prevencao de riscos e atuagdes em situacdo de emergéncia;
Contribuir para a regular manutencao das redes de esgotos e de pluviais, de forma a
reduzir eventuais agravamentos do risco de inundagéo pela falta deficiente gestdo dos

seus 0rgaos.



